
PRO RADIOTECHNIKU 
A AMATtRSKG VYSIlANI 
ROCNlK XXI/1972 CiSLO 1 


V TOMTO SE§ITi 


NaS interview. 1 

VHJ Tesla radioamaterim Svazar- 

mu . -. 2 

Cten&H se ptaji.3 

Perapektiva pHStich pfcti let . . . 4 

Vysledky konkursu na nejlepSf araa- 

t£rsk6 konstrukce 1971.4 

Radloamater poslancem narodm- 

ho vyboru.5 

Jak na to . , . . ..6 

Typicke zdvady televizoru Tesla . . 7 

KH2ov& navije&ka.9 

NabijeSka akumul&torft s tyristo- 

rem .11 

Integrovane dfeliCe kmitodtu (do- 

kon&eni) .14 

Elektronicky p#epinai i .15 

PJijimae VEF 204 . .. 16 

Prakticke rady z TV techniky (do- 

konfieni). 18 

Konvertor pro H. TV program . . 26 

NeobvykU expozimetry.28 

Kontrola mecbanickeho stavu me- 

ridel. 29 

Zdroje malych nap€ti.30 

Skola amat£rsk£ho vysilAni . . . .31 
Pfijimac Mini-Z .......... 33 

SoutSie a zavody.35 

Hon na Uiku.35 

OLQTC.36 

RTO Contest.36 

CQYL.37 

DX.37 

Prefiteme si .... -.38 

NaSe predpovetf.38 

Nczapomente, 4e.39 

Cetli jsme.39 

Inzerce.40 


Na stranc 19 ad 22 jako vyjimatelna 
prtloha ,,Maly katalog tranzistord“. 


AMATfiRSKE RADIO 

VydavA FV Svazarmu ve vydavatelstvi MAGNET, 
Praha 1, Vladislavova 26, telefon 260651-7. Sdfre- 
daktor ing. Frantisek Smolik, zdstupce Lubomix 
Bfezina. Redakcni rada: K. BartoS, O. BrzAk, ing. 
j. CermAk, CSc., K. DonAt, L. Hlinsky, ing. L. 
HiouSek, A. Hofhans, Z. Hradisky, ing. J. T. Hyan, 
ing. J. Jaxo§, J. KrcmArik, ZMS, K. NovAk, ing. 
O. Petraiek, dr. J. Petranek, A. PospiSil, M. Pro- 
chAzka, ing. J. VackAr, CSc., laureAt st. ceny KG, 
J. 2eniSek. Redakce Praha 2, LublaAskA 57, tel. 
296930. Roine vyjde 12 6isel. Cena v^tisku 5 K£s, 
poioletni prcdpiatn^ 30 K£s. Rozgiruje PNS, v jed- 
notkAch ozbrojenych sil vydavatelstvi MAGNET, 
adminiatrace Praha 1, Vladislavova 26. Objednavky 
piijimA kaidA poSta i doru£ovatel. Dohledaci po&ta 
Praha 07. ObjednAvky do zahraniii vyfizuje PNS, 
vyvoz tisku, JindiiSska 14, Praha 1. Tiskne Poly- 
grafia 1, n. p., Praha. Inzerci prijima vydavatelstvi 
MAGNET, Vladislavova 26, Praha 1, tel. 260651-7, 
linka 294. Za pdvodnost prispevku m£i autor. 
Redakce rukopis vrAti, bude-li vyzadan a bude-li 
pripojena frankovana obalka se zpStnou adresou. 

Toto cislo vyfilo 7. ledna 1972 
{§) Vydavatelstvi MAGNET, Praha 


a %* 


s ing. Frantiskem Zemanem, reditelem 
Stredni prtimyslov^ Skoly jadern4 tech¬ 
niky, o ukolech, u$p£$fch a pl&nech 
Skoly. 

Kdy a pro£ byla zalo2ena Stf edni pru- 
myslovd gkoia jadcrn£ techniky? 

Stredni prumyslovd Skola jaderne 
techniky byla otevrena v roce 1955. 
V prvnlch letech byla organizacne pri- 
clenena ke Stfednl prumyslov^ skole 
elektrotechnickd v Praze, Je£na ul. 30. 
Tehdej§l prvni rocnik mel 6tyri tridy se 
zameremm na jadernou fyziku, jader- 
nou chemii a elektroniku jademych za- 
fizeni. Organizadne se Skola osamostat- 
nila v roce 1958. 

Skola byla zalozena proto, ze bylo 
treba co nejrychleji pripravit kadry pro 
Ostav jaderndho vyzkumu, pro Radio- 
logicky ustav a Vyzkumny ustav fyzi- 
kalni. Z tohoto duvodu tak^ v u6ebnim 
pldnu prevazovaly predmety jako ma- 
tematika, fyzika a elektronika. Ostatnl 
predmety (napr. technickd kresleni, 
technologie, mechanika a dasti* strojvi) 
byly probir&ny encyklopedicky. Skola 
byla zalozena jako monotypni a pro 
mimopra?.sk6 studenty byl zajisten in- 
temat. 

Jak A jsou likoly Skoly v soudasne dob 6? 

V roce 1959 odesli na pracoviite a na 
vysokoiskolsk^ studium prvni absolvent!. 
Ukazala se nutnost zmfenit ucebni plany 
a orientovat skolu vice technicky. Pri 
revizi dosavadnich ucebnlch osnov byly 
proto podstatne rozsireny odborn6 pred- 
mety a zavedeny speciilnl predmety - 
jaderna fyzika a technicka fyzika. V tech- 
nicke fyzice se napf. student seznamuje 
v laboratofich s metodami dozimetrie a 
nedestruktivnl defektoskopie. Skola pak 
byla d&le reorganizovana a byly zave¬ 
deny specializace: konstrukce, vyroba 
a provoz jadernych zarlzeni, radio- 
chemie a elektronika jademych zarl- 
zcnl. Radiochemie byla vsak v roce 1965 
zrusena. 

IJkolem skoly v soucasn6 dobe je vy- 
chova politicky uvedomelych techniku 
socialistick6 spolecnosti s sirokym kul- 
turnim a technickym rozhledem. Po 
technicke strance sleduje cil vychovat 
odbomiky nasemu prumyslu a vyzku¬ 
mu, a to podle zvolend specializace stu- 
dentu. Ve specializaci ^konstrukce, v^- 
roba a provoz jadernych zarlzeni^ to 
budou pfedevsim specialist^-odbornlci 
na defektoskopii a jadernou energetiku, 
v elektronicky specializaci odbomici 
v dozimetrii a v udrzbe elektronickych 
a radiometrickych zarlzeni. Dxvky, kter^ 
si zvolily napr. tuto druhou specializaci. 
se uplatnujl zejm^na ve zdravotnickych 
zarizenlch. 

Jak se odrAieji ukoly v narodnosti 
studia a pro jak6 obory jsou ur£eni 
absolventi Skoly? 

Studium je naro^ne predevslm v tech- 
nickych predmetech, jako jsou matema- 
tika, fyzika, jaderna fyzika a mechanika. 



K uspesnymu zvladnutl latky je v kaz- 
dem pfipade tfeba, aby zaci studovali 
s opravdovym zajmem. 

Absolventi Skoly jsou urceni prede- 
vSlm pro jadernou energetiku, defekto¬ 
skopii, dozimetrii na pracovistlch s ioni- 
zujlclm zdrenim, pro udrzbu radio- 
. metrick^ch pflstroju a pro praci na 
vyvoji t^chto pflstroju. 

Jak^ je uSebm program Skoly a jak 
Skola zajiStujo jeho plnfcni? 

Skola m & v soutiasny dobe dve za- 
kladnl v^tve nebo specializace, a to 
elektroniku jademych zarlzeni a kon- 
strukei, v^robu a provoz jadernych za- 
rizeni. Ucebni pldny obou specializaci 
obsahuji ve dvou rocnlclch (krome bez- 
nych predmetu) obecnou fyziku a fyziku 
jadernou. Pritom vsak take napf. roz- 
sah vyuky matematiky je ponekud sir§l 
nez na ostatnich pruniyslovych Skoldch. 
Zdkladnim rozdilem v ucebnlch planech 
obou specializaci je, ze jedna z nich ma 
zakladnl predmety strojnick^ a druha 
elektrotechnick^. 

Ucebni program je zajisfcvan vhod- 
nym vyberem pedagogu a intcnzlvnl 
vyukou, dale dobrym vybavenlm labo- 
ratorl a vhodnou organizacl studia. 

S jakymi pott^emi se skola potykA? 
Je dostatek 4aku na tak nAro£n6 stu¬ 
dium, dostatek' ufiebnich prostor, 
pomucek atd.? 

Vzhledem k drivejsnnu neuspokoji- 
vemu stavu v rozvoji jaderne techniky 
v CSSR vznikla prechodne situace, ktera 
ve svych dusledclch znacne zredukovala 
narok na pocet absolventu v tomto 
oboru techniky. Nicmene se vsak zava- 
deji metody vyuzivajicl ionizujlcl zarenl 
i v dalslch oborech narodniho hospo- 
ddrstvl - dnes je techto pracovi^t’ asi 
kolem 3 000 - a skola nemohla nikdy 
uspokojit vSechny zavody a ustavy, po- 
kud §Io o pozadovany pocet absolventu. 
Je treba dale uvazit, ze velki cast ab¬ 
solventu skoly (asi 50 %) pokracuje po 
maturite ve studiu na vysoke Skole. 

Znacn^ nesnaze vznikajl skole z ne- 
dostatku ucebnlch prostor a zejmdna 
tlm, ze se nepodafilo zajistit samostatne 
dilny. Naproti tomu je vsak vybavenl 
laboratofl^ ktere.byly vybudovany znac- 
n^m nakladem, velmi dobre. 

Cim se mu£e skola pochlubit? Jak se 
uplatAuji absolventi Skoly v praxi 
a jakych uspfechu dosahuji na praco- 
viSticb? 

Dosud maturovalo na skole asi 1 000 
zaku, z nichS mnozl dokoncili se zdarem 
i vysokoskolsk^ studium. Pfes dvacet 
byvalych zaku skoly je v£deckymi pra- 
coviilky. Absolventi skoly se uplatnujl 
velmi dobfe 1 v praxi - vedou napf. 
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Redakce pfeje ctenafum vie nejlepil do noveho roku 1972! 






























ruzna defektoskopicka pracoviste a jsou 
velmi vyhledavani i v r&znych zdravot- 
nickych zarizenich. 

Jakd je mimoskolni iinnost vasich 
zdkii? Je na stole nap?. nifaky radio- 
technicky krouiek? o 

Na Skole byl zalozen zajmovy krouzek 
radio techniky, ktery vede ing. Ladislav 
Marvanek, OKI AML. Krouzek ma dv6 
sekce. V jedn£ se sdruzuji zajemci 
o elektroakustiku, ve druh£ probihd vy- 
cvik radioamatersk^ho provozu a stavba 
vysilaciho zanzeni. V nejblifcgi dob£ za- 
haji na skole provoz i kolektivni vysilaci 
stanice; v soucasnd dobe mame podinu 
zadost o koncesi. Zdjmovy krouzek po- 
mahd studentum poznat i ostatni ,,casti u 
elektrotechniky a vyuzlvat poznatku ze 
skolyvpraxi. 

Rozmlouval Lubos Kalousek 



Vyznamne pocty se 
iostalo u pHlezitosii 
20. vyroH Svazarmu 
24clenne delegaci na¬ 
si branne organizace: 
16. listopadu 1971 
ji pfijal na praiskem 
Hrade president re- 
publiky armadni ge¬ 
neral Ludvik Svo - 
boda. Vedouci dele - 
gace, • predseda FV 
Svazarmu arm. gen. 
Otakar Rytif, i ostat¬ 
ni jeji clenove ode - 
vzdali presidentu re - 
publiky upominkove 
darky a prdtelsky si 
s nim pohovorili o sve 
prdci i problemech. 

Foto CTK 


VHJ Tesla radioama^rum Svazarmu 


Zacatkemltstopadum.r.byla podepsina dohoda o spoluprdci v letech 1971 aZ 1975 mezi 
generdlmm reditelem VHJ Tesla Karlem Vanclem a pfedsedou federalniho vyboru Svazarmu 
armadntm generaUm OtakaremRytifem. Realizaee teto dohody vyznamne pHspeje jednak k ma- 
■ radloa f at f rske annosti organizovane FV Svazarmu, jednak k popularizaci 

vyrobkii Tesla. Stanesetak vyznamnym prostfedkem pH plndni tlkolu, ktere vyplyvajipro Svaz- 
arm a vsechny jehoslozkyze zaverU a smernic XIV. sjezdu KSC pro 5. pdtilety pldn rozvoie 
Tlhf!r! W ^t 0S t^ aTSt i n '- ty* 0 dokumenty pHklddaji velky vyznam elektronicea slaboprotide 
technics jako prumyslovemu odvjtm, ktere must sehrdt jednu z hlavnich roll v procesu videcko- 
tehnicke remittee a ph vystavbesocialismu. ProtoZe zarukou uspkhu v teto oblaslijsou pfedevHm 
hld^L r yjPte kadry, je treba vytvdht pro jejich pftpravu a dlevedomou dinnost 

planovite pnzntve podmtnky za ptmoct tech zdjmovjch organized, jejichZ ideovd i odbomd 
napln majiktomuto velkemuukolu nejblize. Proto VHJ Tesla, kUrd je reprezentantem vy- 
hr?\£,U, l h'ff c f :myzku ^ ne vAladrn ds, elektromky, uzavfela dohodu o spoluprdci se Svazmt 
S arm f{°“’ kfy tdeovd a odbomd vede a vychovdvd zejmena mlddeZ k tomu, aby 
ztskavala zajem o elektromku a snaZtla se osvojovat si tuto narodnou a krasnou problematiku 


Text dohody: 

Ocast a pomoc Tesly 
pri plnlnf ukofu Svazarmu 

Tesla poskytne prostrednictvim svych organizaci 
v tnezich sve Cinnosti co nejSirSi pomoc vSem od- 
bomostem Svazarmu pri realizaci posldni, ktere ma 
v socialisticke spolednosti, 

Tesla poskytne zejmena: 

- techmckou, servisni a propagaCni dokumentaci 
'na sve vyrobky; 

- ticast pri akcich sloiek Svazannu> predevsim na 
celostdtnich pfehlidkach a sympoziich; 

- vecne ceny pro vyhodnocovdni yyznamn^ch 
narodnich i mezinarodnich souteii; 

- pomoc pfi materiilne technickem zdsobovani 
sloiek Svazarmu vyrobky a soui^stkami Tesla 
prenechinim zvlast^ vymitovych, mimotolerant- 
nich a dobdhovych radiotechnickych soundstek a 

- uzkoprofiloveho radiotechnickeho materialu; 

- svoji ufiast pfi vydavdni casopisu sloiek Svazar¬ 
mu, zabyvajicich se spolecenskou problematikou. 


Ocast a pomoc Svazarmu pPi propagaci 
VHJ Tesla a jejich vyrobku 

1. Svazarm bude propagovat VHJ Tesla a vyrobky 
jejich zdvodii pH vSech vhodn^ch pnleiitostech, 
zejmena pri: 

- sportovnich a jinych akcich doma i v zahranici, 

- celostatnich a okresnich vystavfich, 

- vydavdni tiskovin, jako QSL-listk6 a diplomti, 

- vyddvani publikaci, vycvikovych film*, meto- 
dickych pomiicek, 

- ve svazarmovskem tisku. 

2. Bude ve svych sloikdch a zafizenich organizovat 
„ kursy a poradenske sluiby v obsluze n^kteiVch 

v^robk* Tesla. 

3. Bude spolupracovat pfi organizovani poradenske 
sluzby a poskytovani jinych sluieb v ramci pro- 
dejni sitfc Tesla. 

4. Ziskane poznatky a podnSty ze sve einnosti 
bude preddvat podnikiim povferenym generalnim 
reditelstvim VHJ Tesla k vyuiiti pfi v^voti a 
vyrobi. 




Zpusob praktickeho uskutecnovani 
spoluprace 

Federalni vybor Svazu pro spoluprdci s armadou 
a vedeni VHJ Tesla se dohodly, ie uiini vhodna 
opatrem, aby povgfend sloiky a organizace sjednaly 
vzdy na rok zvIdStni dohody k provedeni a realizaci 
teto ram cove dohody. 

FV Svazarmu CSSR povfefuje sjedndnim techto 
CSSR h U,ednfini Ustfedni radioklub Svazarmu 

Tesla povefuje k t£mto ujedndnim svoji ucelovou 
organizaci Tesla, obchodni podnik, Praha, 

Zav€re£ne ustanoveni 

^ r ^ mcovii dohoda se uzavira na dobu od r 

1971 a t do roku 1975 a automaticky se prodluiuje 
na dalsi rok, pokud nebude do 30. 6. 1974 pisemne 
vypovSzena. 

Smluvni strany se zavazuji, 2e uiini potrebnd 
opatrem, aby roini ujednani mezi povefenymi sloi- 
kami byla vidy uzavfena, sjednana a podepsdna do 
31. prosmee pfedchazejiciho roku. 

Jednou rocne se vidy do 31. bfezna sejdou po- 
vfireni zdstupa FV Svazarmu CSSR a vedeni VHJ 
Tesla, aby vyhodnotili plneni teto dohody. Pfi tom 
vidy navrhnou podle v^sledk* opatfeni na zlepSeni 
dalsi spoluprace. 


Podpisu dohody byli pfitomni krome 
zastupcu tisku, rozhlasu a televize tito 
funkeionari^ 'Svazarmu: predseda! FV 
Svazarmu CSSR armddni general Ota¬ 
kar Rytir, mistopfedseda FV Svazarmu 
CSSR plk. Julius Drozd, ndcelnik hos- 
podarsk^ spravy ■ FV Svazarmu CSSR 
general Bohumil Spacek, mistopfedseda 
URK Svazarmu CSSR Ladislav Hlin- 
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Generdlnt fedtlel VHJ Tesla Karel Vancl a pfedseda FV Svazarmu 
CSSR armadni general Otakar Rylif pH podpisu dohody o spoluprdci 
v letech 1971 aZ 1975 


Podpisu dohody byli trntm jinych pHtomni (zleva): obchodni feditel 
VHJ Tesla dr. Josef DoleZal.generdlnt feditel VHJ Tesla Karel 
Va ''f l, J7 is F% Smzarmu . ZSSR armadni general Otakar Rytif , 
mtstopredsedaFV Svazarmu CSSR plk. ing. Julius Drozd a ndddnlk 
hospodarske spravy FV Svazarmu CSSR general Bohumil Spacek 
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Dohodu o spolupraci 
podepsali reditel Ob- 
chodntho podniku 
Tesla Miloslav Sev- 
Gtk a phdseda URK 
. CSSR dr. Eudovit 
Ondril 


sky, tajemnik XJRK Svazarmu CSSR 
pplk. Vdclav Brzak, predseda cs. Hi-Fi 
klubu Svazarmu CSSR Jin Janda. 

Za VHJ Tesla se slavnostniho aktu 
zufcastnili: generdlni reditel Karel Vancl, 
obchodni reditel dr. Josef Dolezal, re- 
ditel Obchodniho podniku Tesla Milo¬ 
slav Sevcik, Kamil Don&t, Jin Maurenc, 
Jaroslav Hrouda, 

U prilezitosti podepsani tohoto dule- 
zit&io dokumentu odevzdal pfedseda 
FV Svazarmu CSSR arm&dni general 
Otakar Rytlr generalnimu fediteli VHJ 
- Tesla Karlu Vanclovi cestny odznak 
k 20. v^roci zalozeni Svazu pro spolu- 
prici s armddou. Generalni reditel VHJ 
Tesla Karel Vanci v6noval radioama- 
t£rum Svazarmu souc&stky pro amat^r- 
skou cinnost v hodnote 30 000 K£s po- 
dle vlastniho v^beru. 

* * * 

Ramcovou dohodu, podepsanou na 
nejvyssi urovni 3. listopadu 1971, upres- 
nuje dohoda o spoluprdci mezi Obchod- 
nim podnikem Tesla a LJstfedmm radio- 
klubem Svazarmu CSSR, podepsand 
17. listopadu 1971 reditelem OP Tesla 
. Miloslavem Sevcikem a predsedou 
URK Svazarmu CSSR dr. Eudovitem 
Ondrisem. 

Tento dokument upresnuje a konkre- 
tizuje nastavajici uzkou spolupraci mezi 
VHJ Tesla a radioamat^rskou branne 
sportovni organizaci Svazarmu. 

Pri t£to prilezitosti odevzdal dlen 
pfedsednictva FV Svazarmu CSSR a 
predseda tJRK Svazarmu dr. Ondris 
fediteli OP Tesla M. Sevcikovi cestny 
odznak Svazarmu k 20. vyroci zalozeni 
t£to brannd organizace. 

Text dohody: 

Ucast OP Tesla 

1. OP Tesla se zavazuje zaddvat do kaideho cisla 
„Radioamatdrsk6ho zpravodaje" inzerci v celkove 
hodnoti 15 000 K£s ro£ne. 

2. OP Tesla se zavazuje k uiasti na konkursni 
soutCii vypisovand „Amatdrskym radiem“ na 
nejlepgi radioamat£rsk£ konstnikce s tim, fc 
tento konkurs dotuje v jednotlivych kategoriich 
vdcnymi cenami (poukdzkami na zboii z prode- 
jen Tesla v celkovC hodnotfi do 15 000 Kcs). 

3. Vydat barevne QSL-Ustky propagaCniho charak- 
teru podle ndmetaij, Obchodniho podniku Tesla 
s urcenlm pro zahraniCni amatory. 
Pfedpoklddand finanfiiu dotace do KCs 20 000. 

4. UCastnit se celostdtnich sympozii amatersk^ 
radiotechniky a vystav radioamatCrskych praci: 

- vlastni expozid podnikvi Tesja podle pfedem 
dohodnutych poiadavku, 

- vlastni propagaci, 

- ucasti na propagad cel£ akce, 

- uddenim odm&n formou poukdzek do pro- 

dejen Tesla za nejlepSi expondty (hodnota 
odm£n do K£s 10 000). . 

5. Poskytnout vecne odmeny vitCzum celostdtnich 
a mezin&rodnich amatdrskych zdvodil a soutSii, 
organizovan^ch Ustrednim radioklubem CSSR. 
V£cne ceny uddovat formou odbemich pouka- 
zek do prodejen Tesla v celkovd vy§i Kcs 15 000. 

6. Specializovane prodejnS URK CSSR bude 
Tesla poskytovat podle moinosti druhofady 
a vymdovy radiotechnicky material za sniiend. 


popripadd uzndvad ceny pro prodej radioklu- 
burn> deniim. radioamatdrskych svazd CSR a 
SSR a zajmovych krouzkd mlddeie. 

7. Obchodni podnik Tesla bude ddle poskytovat 
ORK servisnx dokumentaci v poitu 15 kusu od 
kaJddho vyrobku spotrebnl elektroniky a ostat- 
* nich zarlzeni Tesla, kterou vydavd technicky usek 
OP Tesla. Dokumentace bude ur£ena pro vyuko- 
vfe potfeby URK. Hodnota poskytovani doku¬ 
mentace bude K£s 5 000. 

Gcast URK Svazu pro spolupraci 
s armadou 

1. Pravidelnfe uvefejhovat propagaci vyrobku Tesla 
v bulletinu „Radioamatersky zpravodaj” v mini- 
mdlnim rozsahu jednd strany formdtu A5 podle 
dodanych material Cl pKsluSn^ho utvaru Obchod¬ 
niho podniku Tesla. Propagovat vyrobky Tesla 
v nabldkov6 sluib& radioamatcrskd prodejny 
ORK CSSR. 

2. BezplatnS posilat propagafini QSL-listky podni- 
kCi Tesla do celdho sveta, ev. smerov6 podle do¬ 
hodnutych podminek a po^adavku. 

3. Pri celostdtnich sympoziich amatdrsk6 radio¬ 
techniky, setkdnich radioamateiii a vystavdch 
radioamaterskych praci umo2ni Obchodnimu 
podniku Tesla uspofddani propagaini vystavky 
a pfimy prodej vyrobkh vhodnych pro radioama- 
tiry. 

. 4. Pri celostdtnich sympoziich a setkdnich radio- 
amatdru bude podle poiadavkh zarazena do pro- 
gramu prednadka zdstupce VHJ Tesla. Vydane 
tiskove materialy, v nichi bude propagace nebo 
jiny text se vztahem k podnikhm Tesla, budou 
zasildny bezplame pfisluindmu utvaru nebo 
podniku Tesla, a to v predem dohodnutdm 
mnozstvi. 

5. PravidelnS seznamovat poslucbaie ustredniho 
vysilaie OKlCRA s novymi vyrobky i s adresd- 
fem spedalizovanych prodejen Tesla. 

6. Pri publicity o novych vyrobdch Tesla bude 
dasopis Amatdrskd radio dbdt na objektivitu 
zvefej hovanych informaci a napomdhat komerdnt 
iinnosti Tesly. 

Vykonnymi sloikami obou organizaci jsou: 

za VHJ Tesla - odbor propagace Obchodniho 
podniku Tesla, 

za FV Svazarmu - ORK CSSR federdlniho vyboru 
Svazarmu. 

* * * 

V uvodu tohoto jednani vyzdvihl ?e- 
ditel OP Tesla M. Sevcik vyznam do- 
hody a pouk&zal na dalsi formy spolu** 
prace, ktere vyplyvaji z rozsahl^ cinnosti 
Obchodniho podniku Tesla. Zejm^na 
hovoril o prekvapeni pro radioamatery - 
o nov6 prodejne soucastek, jejiz otevreni 
se pripravuje v Praze v Dlouh^ tfide 36. 
Nad touto prodejnou prevezme patro- 
nat redakce casopisu Amat^rsk^ radio. 

Dr. Ondris poukazal na to, ze jsme 
ve Svazarmu nastoupili novou cestu pri 
plneni celospoledenskych ukolu, vyply- 
vajicich z usneseni XIV. sjezdu strany. 
Obe uzavren^ dohody o vz£jemn£ spo¬ 
lupraci mezi Teslou a Svazarmem jsou 
d£ilezit£ prdve proto, ie napomohou 
k dalSimu zlepSovdni teoretickych i prak- 
. tickych znalosti radiotechniky a elektro¬ 
niky mezi v§emi zdjemci, predevsim 
vsak mezi mlddezi. 

Soudruh Sevcik zduraznil mimo jin6, 
ze znalosti radiotechniky oteviraji cestu 
k cel6 fade odbomosti. Je mnoho teore- 
tikvi, ale velmi malo praktiku. Lze fici, 


ze jednou probuzeny zajem u mladych 
lidi je nut! jit ddl a dal, stavet slozitejsi 
a narocnejsi konstrukce a v souvislosti 
s tim si prohlubovat odborn6 teoretick^ 
i praktick^ znalosti. 

„Tato nase pomoc radioamat6rum a 
mlide^i pfispeje jiste i k tomu, aby se 
stali propagatory vyrobku Tesla, aby 
je pomdhali svymi pripommkami vy- 
lepsovat, coi bude pro nasi vyrobu i vy- 
zkum znacnym prinosem. Uvitdme i ta- 
kove pripominky, kter^ nam reknou, oc 
mk verejnost zajem a co bychom m^li 
tak6 vyrabet.“ 

. S^fredaktor ing. F. Smolik upozornil, 
ze nasi spickovi konstrukt6ri by radi 
, uspesne pomahali Tesle i tim, ze by 
vyvijeli prptotypy zarizem, jejichz vy- 
voj .by byl z hlediska malos6riov6 vyroby 
pro Teslu neefektivni. Potrebovali by 
vsak k tomu vzorky polovodicu a in- 
tegrovanych obvodu, kter^ mnohdy 
jsou pro ne cenove nedostupn^. Poukd- 
zal i na to, jak dulezxt£ je vyuziti ucnov- 
skych stfedisek pro malos6riovou vy- 
robu. 

Beseda byla velmi plodna a prinesla 
mnoho novych ndmetu, jejichz realizace 
bude prosp£sn& obfema zainteresovany'm 
stranim. 

Podpisem vyhledov6 a dilci dohody 
vstoupily obe organizace do obdobi uzk£ 
spolupMce, jejiz vysledky se pozitivn£ 
projevi v dalsim rozvoji radioamat£rsk£ 
cinnosti a popularizaci vyrobku VHJ 
Tesla. V dalMch letech bude dilci do¬ 
hoda doplnena o n&m£ty, kter^ byly na 
poradu besedy u prilezitosti podpisu 
dohody. -jg- 


V AR 10/69 bylo 
otiStfino schema 
tranzistorov^ho hie- 
dafie kovovych p?ed- 
m£t6. Prosil ,bych 
o sdSlenl, jak^mi 
tranzistory lze na- 
hradit typ OC44 a 
kde lze koupit ladict 
kondenz&tory men- 
Sich kapacit. (A. Ko- 
neiSn^, Uh. Brod). 

Tranzistory OC44 lze nahradit £s. typem OC169 
nebo OC170, popr. pfi zmen£ polarity napdjcclho 
napdti, elektrolytick^ch kondenzdtoru a diod 
tranzistory 155 nebo 156NU70. Ladici kondenzd- 
tory men§ich kapacit lze koupit v radiotechnickd 
prodejn£ Svazarmu v Budecske ul., Praha 1. 

. Jak lze upravit televizor Korund pro 
nahrdvdni na magnetofon? (G. Jorda- 
nov, Piegt’any). 

O upravdch televiznich prijiniaiii pro nahrdvdni 
na magnetofon jsme psali jii nSkolikrdt, naposledy 
v AR 7/67 (Cldnek se jmenuje Nahrdvdme na magne¬ 
tofon). Chceme jen upozomit, ie uprava vyiaduje 
bezpodmLneine pouiit oddfelovaci transformdtor 
(jinak hrozi uraz elektrick^m proudem!). 

* ♦ * 

Dostali jsme iddost nageho ctendfe o radu - 
potfeboval by zjistit udaje ildnku typu 5105. 
Protoze tyto udaje nezndme, obradme se na Ctendfe, 
mohou-li ndm i tazateli pomoci (domnivdme se, 
ie jde.o stare oznaCeni tuikoveho Cldnku). 

• * * 

Upozorhujeme na chybu v ndkresu ploSnych 
spojO nf zesilova£e G4W v AR 1/71. Odpor, 
oznaCeny v ndkresu jako (z baze 7’ 10e na R|„) 
md byt sprdvne R in . 

* * * 

Upozorftujeme’ Ctendre, ie v AR 8/71 v Clanku " 
o amatdrske televizi od dr. Glance, OKI GW, doSlo 
k veimi nepnjemnd chybd. Oba tranzistory typu • 
‘MOSFET KF520 jsou zapojeny obrdcene, tj. pre- 
hozeny source (S) a drain (D). KromC toho chybi 
spoj mezi stredem transformdtoru Tr x a dolnim vy- 
vodem potenciometru 1 kQ (kontrast). 

Prosime, aby si dtendri tyto chyby ve schdmatu 
laskavC opravili. 
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Pajrspftktiiii pi'IStich ped let 

Rada URK CSSR projednavala na svych tfech poslednkh zasedanich dalH smery rozvoje 

radioamaterskeho hnuti v nasi socialisticke republics. Podobne sesiavovaly sve pldny ndrodni 
svazy. Jedno zaseddni bylo spoledne , a by se sjednotily spolecne akce a abychom spolecne po - 
soudili , jak dale v nasem hnuti postupovat. 

r Vfichni clenove rady i clenove phdsednictva ndrodnich svazii se shodli na tom, ze cinnost 
URK Svazarmu CSSR v pHHich letech bude vychdzet z tendenci pfedpoklddaneho celospole - 
censkeho vyvoje; z ukolu na$i branne vlastenecke organizace Svazarmu, z pozadavku jednotneho 
systemu branne vychovy obyvatelstva CSSR, z piedpokladu a predstav o smeru vyvoje zdjmu 
clenu na useku technicke a provozni cinnosti. Tyto zdjmy budeme uspokojovat podle maierldlne 
technickych a jinancnich moznosti organizace. 


Nasi cinnost nesporne ovlivni zavCry 
XIV. sjezdu KS(5, jcho ukoly v oblasti 
branne politiky a v rozvoji elektroniky. 
kterd jsou postaveny na jedno z nej- 
prednejsich mist naseho narodmho hos- 
podarstvi. 

Rada T5RK CSSR se v pfiStich letech 
zamen predevsim na: 

- prohloubeni ideovC vychovnC Cinnosti 
a pvisobeni na cleny i necleny svazu; 

- propagaci masovC a specidlni Cinnosti. 
Masovou cinnost zamefi pfedevsim 
na mlddez. Ve specidlni Cinnosti bude 
vCnovat pozornost vytvdfeni podmi- 
nek pro uspokojovani zajmu radio- 
amatCru v technice i v provozu; 
vytvareni podminek pro vseobecnC 
zvyseni kvality radioamatCrskC cin- 
nosti po strance reprezentaCni, tech- 
nick^ i provozni; 

- rozvoj operatdrsk£ a sportovni Cinnosti 
ve vSech disciplinach, a to rozvoj 
kvantitativni (mlddez) i kvalitativni 
(SpiCkovi zavodnici, reprezentanti, 
technika nabizena clenum); 

- cilevedomC upevhovani organizace 
rozsirovamm poctu radioklubu a clen- 
skd zakladny; 

- spravnym zamerenim vyroby v hos- 
poddrskych zafizenich URK, podpo- 
rou iniciativy pfi tvorbe spiCkovych 
zafizeni v radioklubech i jednotli- 
vymi Cleny obstarame zafizeni pro 
potreby clenu i nasi mlddeze. 

Hlavni pozornost bude venovdna roz- 
sifeni a zkvalitneni prdce s mladezi. 
Obsah nasi prdce s mladezi rozSirime 
a zavedeme takovd formy, kterdji ziskaji 
pro technickou a provozni Cinnosl. Vy- 
tvofime kddrovd a material™ podminky 
v radioklubech a krou^cich v ZO pro 
prdci s mladymi lidmi. Zde se pine pfi- 
mkneme k plneni ukolu JSBV obyva¬ 
telstva. 

Budeme pokracovat v priprave cvici- 
telu, rozhodcich a trendru pro hon na 
liSku, dodame OV Svazarmu dal§i sou- 
pravy pro mistni a okresni soutCze mla- 
deze v honu na liSku. 

Radioamatdrsk^ viceboj rozsirime do 
dalsich mist formou soutCzi RTO 
v miste a okrese. Pro tyto souteze jsme 
pfipravili vhodnd transceivery. Do roku 
1973 jich vyrobime 80 kusu. Pfipravime 
vedouci technickych krouzku mlddeze. 

Umoznime radioklubum i jednotliv- 
cum z fad mlddeze ndkup mimotole- 
rantniho materidlu. 

Uspofadame kursy pro pfipravu mla- 
deze na ziskdni novych OL, RO. 

Trvale budeme dbat na \Thodne sklou- 
beni pozadavku JSBV obyvatelstva 
s praci mezi mladezi. 

Pro pfehlednost, systematickou infor- 
movanost a vetsi ucast nasich clenu 
v zavodech a v soutezich vydame 
radioamatCrsky kalendaf soutezi a za- 
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vodu na cely rok s hlavni mi ustanove- 
nimi propozic. Pro kolektivni stanice, 
radiokluby i cleny zajimajici se o provoz 
na KV vyrobime transceivery pro jedno 
i vsechna pasma. Usili zamerime na 
moznost nakupu vhodnych komunikaC- 
nich pfijimacu. Obnovime nekterd nase 
diplomy, zlep^ime jejich obsah a upravu. 
Diplomy budou na dobrCm papife. Za- 
bezpecime dostatek QSL listku. Zabez- 
peCime i vhodny material pro cleny a 
kolektivy zajimajici se o prdci na VKV. 

Pro usnadneni organizace a vetsi re- 
gulCrnost zavodu na narodnim a celo- . 
statnim stupni jsou ve vyvoji a vyrobe 
dva soubory kontrolniho dispecinku pro 
soutCze v honu na lisku a vysilaCe lisek 
s dalkovym ovladanim a automatickym 
klicovanim. 

Pro sirsi vyber reprezentantu pfipra¬ 
vime 30 kusu prijimaCu na li§ku v obou 
pasmech s velmi dobrymi parametry. 
Postarame se o potfebnC srovndvani vy- 
konnosti nasich reprezentantu s jinymi 
v zahranici i na nasich zavodech s me- 
zindrodni ucasti. 

V pfistich letech venujeme pozornost 
pomoci tern clenum (zvla§t£ mladym), 
ktefi se venuji technice. Budeme podpo- 
rovat cinnost v radioklubech, kde maji 
moznost tvorit spickovC vyrobky, i cin- 1 
nost radioklubu, kde je zdjem o prdci 
s mladymi Cleny. 

Umoznime ndkup levnCho mimotole- * 
rantniho materidlu, ale i kvalitnich sou- 
cdstek nasi vyroby i z dovozu. Pro 
usnadneni prdce s mlddezi v tCchto 


V zaveru lonskCho roku byl uzavfen 
a vyhodnocen jiz tfeti roCnik konkursu 
na nejlepSi radioamatCrsk^ konstrukce, 
vypsany redakci AmatCrskCho radia a 
Obchodnim podnikem Tesla. VSechny 
prihlaSenC konstrukce posuzovala a vy- 
zddanC ovCfila i v praktickCm provozu 
komise ve slozeni: ing, J. Klika, pra- 
covnik n. p. Tesla (predseda komise), 
ing. F. Smolik, sCfredaktor AR (zastupce 
pfedsedy), ing. J. Vackaf, CSc., laureat 
st. ceny KG, pracovnik n. p. Tesla; 
pplk. V. Brzak, tajemnik LJRK CSSR; 
K. Donat, pracovnik n. p. Tesla; 
K. Hfibal, vedouci ustfedni radiodilny 
Svazarmu v Hr. KralovC; ing. L. Hlou- 
sek, Clen red. rady AR; L. Kalousek, 
redaktor AR. 

Po rozdeleni expondtu do jednotli- 
vych kategorii podle konkursnich pod¬ 
minek a po jejich vyhodnoceni ze vsech 
podminkami stanovenych hledisek roz- 
hodla komise stanovit ceny a odmCny 
takto: 

Kategorie la 

V teto kategorii komise prvni tfi ceny 
neudelila a priznala tyto odmeny: 

ing. J. T. Hyan , Praha - poukazka na 
zbozi v hodnote 500,— KCs (za uni- 


krouzcich pfipravime 2 a£ 3 stavebnice 
roCne a radu navodu a schemat. 

Vhodne spickove vyrobky nasich ra¬ 
dioklubu a clenu po vyzkoUseni a ove- 
feni kvalit v> r robime v potrebnych 
mnozstvich pro zajemce i radiokluby. 

Musime vyresit kriticky nedostatek 
vhodnych pfijimacu pro zacinajid mla- 
dez (OL, RO) i pro radioamatCry a ko¬ 
lektivni stanice. 

Napln vyroby v nasich hospoddfskych 
zafizenich budeme usmernovat na ty 
vyrobky, kterC nelze ziskat ve statni ob- 
chodni siti, u n. p. TESLA nebo od re- 
zortu vyrobnich druzstev. 

Velmi uzkou spolupraci s MNO bu¬ 
deme pfebirat ve§kerou vhodnou vyfa- 
zenou techniku a pfedavat ji primo nebo 
po upravdch radioklubum a nasim cle¬ 
num. 

Pro jednotny vyklad podminek a pro 
zvyseni zdjmu o ziskavdnl vykonnostnich 
trid a cestnych titulu v jednotlivych od- 
bornostech vydame jednotnou sportovni 
klasifikaci v radioamaterskdm sportu. 

Tyto smery dal§iho rozvoje a napla- 
novanC ukoly budeme rocne upfesnovat 
podle potreb hnuti. 

Jsme si vedomi, nase ukoly jsou 
velkC. Splnime je vsak jedine za pomoci 
vsech nasich organizaci, pochopenim 
funkeionafu, radioklubu a vzajemnou 
podporou pfi pfekonavani pfekazek. 

Rada tJRK vefi, ze ve spoluprdci 
s ndrodnimi organizacemi, krajskymi 
sekretariaty, okresnimi vybory a radami, 
s radiokluby, funkeionafi a cleny spin! 
ukoly, kterC si vytycila. Pfedpoklady 
k tomu jsou. Vime, ze nase hnuti ma 
mnoho obetav^ch a zkusenych Clenu a 
funkeiondru, kteri jiz dokdzali i zddn- 
live nemoznC. 

Splnenim vytyCenych cilu umoznime 
je§t6 lepsi uspokojovdni zdjmu nasich 
clenii, vytvofime podminky pro ziskdni 
nasich mladych zacinajicich techniku a 
jejich odborny rust. 

Tim pomuzeme splnit jeden ze zaveru 
XIV. sjezdu KSC a 7. plenarniho zase- 
dani FV Svazarmu. -bk- 


verzdlni skfin pro stolni tranzistorove 
pfijimace a nf zesilovace stredniho 
vykonu). 

Borivoj Kula, Nehvizdky - poukazka v hod- 
note 300,— Kcs (pfipravek pro mC- 
feni. tranzistoru). 

Kategorie lb 

1. cena: dr. Ludvik Kellner , Praha - 

1 500,— Kcs v hotovosti a poukazka 
v hodnotC 500,— Kcs (pfistroj pro 
napodobovani ptacich hlasu). 

Druha a treti cena nebyly udeleny, 

komise vsak pfiznala odmenu: 

K. Jandsek , ^ubri - poukdzka v hodnote 
200,— Kcs (elektronicke ovladani ste- 
racu). 

Kategorie II 

f. cena: Front. Kudera , Maratice - 

2 000,— Kcs v hotovosti (kompen- 
zacni magnetometr MK8T). 

2. cena: Karel Bolech , Praha - poukazka 
v hodnote 1 500,— Kcs (casovy spi- 
naC pro otaceni tercu). 

3* cena: ing. Jaroslav Marek , Praha - 
poukazka v hodnote 1 000,— Kcs 
(pfimoukazujici mCfic indukCnosti a 
kapacitv). 
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V tdto kategorii byly pfiznany tyto dal$i 
odmeny: 

ing. JiH Horsky, Brno - poukazka v hod- 
notd 500,— Kds (tdnovy generator). 
fvo Ticfiy, Jihiava - poukazka v hodnote 
500,— Kcs (stejnosmenty stabilizo- 
vany zdroj). 

Rudolf Majemik, Tlmate - poukazka 
v hodnote 300,— Kcs (generdtor 
pruhti). 

heslo „AREZ“ (adresu autor neprilozil 
a zadame jej, aby ji redakci obratem 
zaslal) - poukdzka v hodnote 300,— 
Kcs (zjednoduSend kondenzdtorovd 
zapalovdni). 


Kategorie III 

1. cena: ing. Jin Praha , ing. Hy - 

nek Adamec , Podebrady , ing . Gabriel Ku- 
char , Antonin Krai - 3 000,— Kcs v ho- 
tovosti (elektronickd hodiny). 

2. cena: Vojtech Valcik, Sardice - pou¬ 
kazka v hodnotd 2 500,— Kds (elek¬ 
tronickd varhany). 

3. cena: Rudolf Majernik, Tlmace - pou- 
■ kdzka v hodnote 2 000,— Kcs (maty 

komunikadni pfijimac). 

Dalsi odmeny v tdto kategorii: 


dr. Ludvik Kellner , Praha - poukdzka 
v hodnote 300,— Kds (elektronickd 
kostky). 

Petr Gadivk , Praha - poukazka v hodnotd 
200,— Kcs (tranzistorovd varhany). 
Vsem odmenenym autorum blaho- 
prejeme a vsechny ctenare upozornu- 
jeme, ze redakce AR ve spolupraci s Ob- 
chodnim podnikem Tesla se rozhodly 
vypsat pro letosni rok ctvrty rodnik kon- 
kursu. Podminky zustanou v podstate 
zachovany, novinkou vsak bude vypsani 
tzv. tematickfch prdmii. Podrobnd pod¬ 
minky ctvrtdho rocniku konkursu uve- 
fejnime v pfistim cisle. 


Badioama^r poslancem nd^odiuho 

Vyvrcholenim lohskeho roku , tak bohateho na uddlosti i vfrott, byly volby do zasiupitelskych 
organd, nasi lidove mod. Volby o to vyznamntjH, ze jsme volili a zvolili nejen nejlepH kddry , 
kterejsou zdrukou iispBneho plnMni velkych ukolS v nastavajid petiletce, ale souSasne i proto , ze 
se do funkci' poslancS dostdvd mnohem vice mladych lidi . Kaidy z nove zvolenych zdstupcu lidu s 
at v ni&ich nebo nejvylHch orgdnech , bude odpovednf za spravne plneni linie strany, vlddy a vide 
lidu nejen volicSm sveho obvodu, ale i organized , zdvodu , svazu, kteryjej navrhoval na tuto 
fostnou funkci . 


Jednim z nich je Karel Soucek z Tiu¬ 
nova. Je ve svdm volebnim obvodu 
dob? e zndm, nebot? poslancem mdstskdho 
narodniho vyboru je jiz od roku 1956 
a za tuto dobu vykonal na useku kultury 
a §kolstvi kus plodne prace, kterou vo- 
lici ocenili a znovu jej zvolili poslancem. 

Je v§ak zndm i Sirokdmu okruhu ra- 
dioamatdru Svazarmu. Mistr sportu 
Karel Soucek, OK2VH, byvaly spid- 
kovy zavodnik a mnohondsobn^ stdtni 
reprezentant v honu na lisku, je pfed- 
sedou okresniho vyboru svazu CRA 
Bmo-venkov, nadelnikem RK TiSnov 
a vedoucim odboru honu na lisku UV 
Svazarmu CSR. 

Komunista Soudek vi, co chce - a do- 
vede si cas zorganizovat tak, aby vse- 
chno zastal. Neni toho mdlo. I kdy& md 
jako projektant stavebniho podniku Tiu¬ 
nov hodne prace, prece si najde das pro 
svd volice, na prdci v ndrodnim vyboru, 
na promitani v kine, na svazarmovskd 
funkce. Ve sv£m zivlu je pH zajist’ovdni 
honu na lisku - ve funkci trendra, roz- 
hod£iho, hospoddJe nebo reditele - od 
vyb£rovych po mistrovsk£ souteze; v po- 
sledni dobfe po zanechani aktivni zd- 
vodni cinnosti byvd delegovan vetsinou 
ve funkci tren£ra nebo rozhod£iho na 
mezinarodni zdvody doma i v zahrani£i. 
A je§te si najde cas na kursy pro mlddez, 
na vychovu svdho syna i na doplnovdni 
sv£ho vzd£ldni. 

Lze rici, ze autoritu, jakou dnes maji 
radioamatdH v Tisnov£, se podaHlo zis- 
kat skutecne jen praci pro sirokou ve- 
rejnost, na niz se podileli vsichni; pod- 
statny podil na tom m£l a md i poslanec 
Sou£ek. O svazarmovskd organizaci a 
radioamat6rech vi m£stsky NV, kter6mu 
poddvali jednou az dvakrdt rocne zprdvu 
o sv6 cinnosti. Amat£ri udelaji vzdycky 
ochotne v§echno, o£ je ndrodni vybor 
pozddd. A naopak - ndrodni vybor jim 
poskytl finaneni podporu na,vytiSteni 
QSL-listkOt. PfedsedaNV prijal oficidln6 
v obradni sini jejich hosty - radioama- 
t£ry z Erfurtu v NDR - pohostil je 
a obdaroval upominkovymi predmety; 
diky X NV se podarilo zajistit mistnosti 
pro radioamat£rskou tinnost v Tisnove. 
To vsechno ukazuje, ze radioamat£ri 
maji' v narodnim vyboru zastdni. A co 
vie - ve volebnim programu je zakot- 
vena pristi podpora Svazarmu v, Tis¬ 
nove. V akei „Z“ se postavi vysilaci 
stredisko na VKV u Novdho Mesta na 
Morave. 

V ramci oslav 20. \tyro£i Svazarmu 
byla v Tisnove v zdveru roku 1971 uspo- 



rdddna komplexni vystava vysledku 
svazarmovskd cinnosti, kterou zhlddlo se 
zdjmem mnoho ob£anu a zejmdna §kolni 
mlddeze. Zasluhou poslance Sou£ka je 
navdzan uzky kontakt se skolami - s u£i- 
teli vyssich ro£niku, ktefi pomahaji zis- 
kavat zdjem Skolni mlddeze o svazar- 
movskou radioamatdrskou cinnost. A tak 
jeden, dva, tfi ziskani zdjemci po case 
privadeji dalsi a dalsi. . . 

Na zaver nam soudruh Soutek rekl: 

,,V nov£m kolektivu Mestsk£ho nd- 
rodniho vyboru v Tisnov£ je hodne 
mladych lidi, u nich2 je mnohem v6tsi 
pochopeni pro praci Svazarmu, nez 
u nekterych poslancu v minuldm NV. 

Praci, kterou jsem vykonaval, jsem 
delal se zdjmem za predpokladu, ze je 
prospelnd. Byl bych rdd, kdyby se vzd- 
jemny vztah mezi Svazarmem a ndrod- 
nim vyborem nejen udrzel, ale neustale 
zlepsoval. A tak£, aby si NV vyzadoval 
pravidelnd zpravy o £innosti RK a 
svazarmovsk£ organizace v Tisnove. 
A naopak, aby na§e tisnovska brannd 
organizace - Svazarm - vychazela vstric 
vsem organizacnim cldnkum NV podle 
jejich potreby. 

Protore jsem byl navrzen na funkci 
poslance Svazarmem, je mou povinnosti 
slouzit nasi brannd organizaci a poma- 
hat ji v mezich moznosti fesit probldmy 
takd cestou NV, ale soucasnd podle moz- 
nosti pomahat plnit i pozadavky vsech 
tisnovskych ob£anu. <e -jg- 


* * * 

Konec oznacovani 
tzv. hudebniho vykonu? 

Nemecka norma Hi-Fi DIN 45 500 
pfipouStl udavat krome udaje o sinuso- 
vdm trvaldm vykonu zesilovacu je§t£ 
tzv. hudebni vykon, ani^ by k tomuto 
udaji urcila pfesny merici postup, zavaz- 
ny pro vyrobce. Je proto pochopitelnd, 
Ze z komercnich duvodu zacal byt 
tento - ciselne vdtH - vykon vseobeend 
pouzivdn a protore nebyly a nejsou 
jednotnd metody mereni, vndsel tento 
termin do technickych udaju mnoho 
nepresnostf. Prestoze americkd norma 
pro Hi-Fi pfedpisuje pro to to mdfeni 
pfesny postup, bylo zji§teno, 5e i tak 
se v reklamni praxi velmi casto operuje 
s obema pojmy a vysledkem je neseridzni 
informovdni zdkazniku. Americky' pru- 
myslovy svaz El A proto navrhl, aby od 
poloviny r. 1972 bylo zavedeno jednotnd 
vyjddreni vykonu zesilovadu, a to tzv. 
trvalym efektivnim vykonem. I ostatni 
spolecnosti sek tomuto ndvrhu pripojily. 
Rozdilnd nazory zustavaji jen v otdzce 
zkresleni. Uvazuje se, md-li byt pro 
udany vystupni vykon uddno urcitd 
procento zkresleni, nebo md-li tento 
vykon mlcky platit pro zkresleni 5 %. 

Tento krok je vcelku moznd uvitat, 
jen navrhovand zkresleni 5 %' se zda 
byt pochybend, nebo^ v tom pripade 
nelze jiz hovorit o reprodukei Hi-Fi. 
Udaj o hudebnim vykonu ma byt tedy 
vypustdn. Je vsak tfeba ujasnit si zdsadnd 
maximalni pripustnd zkresleni, nebo 
donutit vyrobce, aby vystupni vykon 
vzdy uddvali ve spojitosti s velikosti 
zkresleni. Za vsech okolnosti by vSak 
mela byt krome trvaldho sinusovdho 
vykonu uddvdna jeStd vykonovd 5ifka 
pasma se zarudenym maximdlnim zkres- 
lenim, nebof prdvd tento udaj je pro 
srovndvdni zesilovadu Hi-Fi mimofddne 
dulezity. 

A. H. 

fflmvum 



Jednoduchy vykonny prijimac 
Mefic tranzistoru 
Smerovka na 14 f 21 a 28 MHz 
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Kontrola Cinnosti brzdovych svetel 
behem jfzdy 

O vhodnosti tohoto zafizeni neni 
treba se rozepisovat. Ani cena neni vy- 
soka ; lze ?ici, ze zarizeni se vyplatilo ji2 
tehdy, zabranilo-li jedin£ pokut6. Po- 
kuta za nefungujici brzdova svetla je 
totiz 80 Kcs! 

Zapojeni kontrolniho zarizeni pro vo- 
zidla s jedinym brzdovym svetlem je na 
obr. I. Sesl&pneme-li brzdu, sepne spi- 
nac 5 a.na brzdove zarovce Z se objeyi 
plnb napeti. Toto napeti zacne pfes kon- 
trolku <k nabijet kondenzator C. Nabi- 
jecim proudem se kontrolka na okamzik 
rozsviti. Pustime-li brzdovy pedal, spi- 



Obr. 1. £apojem pro kontrolu Hnnosti brzdo¬ 
vych svetel pro vozidla s jedinym brzdovym 
svetlem , nebo json-li brzdova svetla spojena 
do serie 


otvira tranzistor T. V jeho kolektoru je 
zarazena kontrolka Zk> ktera sviti jen 
tehdy, proch&zi-li bocnikem (a tedy 
i kontrolovan^m obvodem) dostatebn^ 
proud. Toto zaHzeni lze pouzit nejen ke 
kontrole brzdovych svetel (kde se po- 



Obr. 3. Zapojeni pro kontrolu trvale sviticich 
svetel. Rh md mil takovy odpor, aby na nem 
vznikl ubytek asi 1,5 V, R 0 podle zesileni 
ft max. takovy, aby ubytek na tranzistoru 
(Ucb) byl mensi nez 1 V. Tranzistor m&ie 
byt GC500 (pro zdporny pol na kosth), 
KF506 al 508 pro kladny pol na kosth (lze 
zkusit i 101 .az 104J\fU71). Zk j e Zarovka 
12 V/1,5 W. 


SQuidstky pro zapojeni podle obr. 1 a 2 


Uu 

6 V 

12 V 

2 

6 V/15 W 

12 V/15 W 

c 

2 000 ^F/6 V 

1 000 (iF/12 V 

2k 

6 V/1,5 W 

12 V/1,5 W 

D\i D 2 

KY701 
(nebo selen) 

KY701 
(nebo selen) 


nac S se rozpoji. Obvod kondenzatoru 
C vsak zustane spojen a kondenzator C 
se vybiji pres zarovku Z a kontrolku Zk, 
ktera opet kratce zasviti. Odpor za- 
rovky Z j e rcmohem mens! nez odpor 
kontrolky Zk a proto se neuplatni. Kon¬ 
trolka zasvitne tedy pri puSteni brzdo- 
v£ho pedalu stejne jasn£ jako pH jeho 
sesl&pnuti. Je zrejmb, ze z dvojlho za- 
svitnud kontrolky je smerodatnb jen za- 
svitnud druhe, pri pusteni brzdov^ho 
pedalu. 

Urbitb komplikace nastanou u vozi- 
del, ktera maji dve nebo vice brzdovych 
svetel. Jsou-li dve a m&me-li baterii o na¬ 
peti 12 V, muzeme se pokusit spojit obe 
brzdovd svetla do s6rie. Znamen£ to 
ovsem odizolovat jedno svitidlo od 
kostry, u skupinovych svitilen jen ob- 
jimku pro zdrovku brzdov^ho svetla. 
Tato uprava je ovsem podle provedeni 
svitilen vice ci r m£ne obtizna. Pokud se 
k ni neodhodldme, mfizeme pouzit za¬ 
pojeni podle obr. 2. Obe svetla jsou pro 
vybijeci proudy kondenzatoru oddelena 
diodami. Cinnost je stejni jako u za¬ 
pojeni podle obr. 1 az ria to, ze pri po- 
ruse jedn6 brzdov£ z&rovky se konden- 
zatory nemohou vybit pt'es druhou zd- 
rovku - tomu brani diody. 

Nevyhodou techto jednoduch^ch za¬ 
pojeni je, ze se hodi pr^ve jen ke kon¬ 
trole -brzdovych svetel, ne vsak ke kon¬ 
trole svetel trvale sviticich. Tuto nevy- 
hodu nema zapojeni na obr. 3. Na roz- 
dil od * predchazejicich je zalozeno na 
kontrole prochazejiciho proudu, ktery' 
vytvori na bocniku R b ubytek, jimz se 
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' Obr. 2. Z a P°j en i P T0 kontrolu vetsiho poHu 
brzdovych svetel spojenych paralelne 


uziva zaKzeni Tesla-AUTONIK), ale 
i ke kontrole dalslho velmi dulezit^ho 
lev^ho koncov^ho svetla, na kter6 pri 
jizde neni vid£t. Petr Kurka 
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Vyroba krizovo vinutych cievok 
trochu inac 

Amater vo svojej praxi casto potre- 
buje dobr6 a vzhradhe krizovo vinut^ 
cievky, vacsina z nich vsak nema krizovu 
navijatku a mnohi si ani netrufaju na 
ruen^ vinutie tychto cievok. V takomto 
pripade existuje este postup odvijanim. 
V domacej dielni kazd^ho amat^ra sa 
nachadza cel^ rad roznych krizovo vi¬ 
nutych cievok, ktor6 cakaju na svoj den. 
Tiez obchody s radioamat^rskymi po- 
trebami a bazdre opl^vaju roznymi vy- 
predajnymi cievkami, odla'cfovacmi, MF 
cievkami, SV a DV cievkami apod., 
mnohokrat za zanedbatern6 ceny. Tieto 
cievky sa dobre hodia pre upravu na 
pozadovanu men^iu indukenost’ odvi- 
nutim urcit^ho. poctu zivitov. 

Tento sposob je vybodny pre svoju 
nenarocnosF, ma vsak aj nev^hodu 
v tom, ze z kazdeho typu cievky, ktoru 
chceme na upravu pouzit’, musime jednu 
cievku obetovai? *na. zistenie poctu za- 
vitov a ostatn^ch hodnot, cize ju bplne 
odvinut’ a tym znehodnotit. Preto je po- 
trebn^ obstaraF si z jedndho druhu vy- 
predajnycb cievok o jeden kus viac, ako 
potrebujeme. 

Pri uprave postupujeme nasledovne: 
zmerdme .vonkajsie rozmery pouzitej 
cievky podTa obr. 1. 



Postupne odvijame cievku, pricbm po- 
bitame zavity. Po kazdych 5 alebo 10 zd- 
vitoch zmeramc 0 cievky a zapiseme 
si hodnoty. Toto robime do upln^ho od- 
vinutia cievky. Z nameranych udajov 
ziskame celkovy pocet zdvitov, ako aj 
hodnoty «i, « 2 , ns atd., co je pocet zo- 
stdvajucich zdvitov na cievke pri jed- 
notlivych meraniacb, rovnako aj hod¬ 
noty b\ , £ 2 , £3 atd. Sirka „a tc sa nemeni. 
Indukcnosl? pdvodnej cievky vypocitame 
zo vzt’ahu 


315. n 3 .r 2 
6r 9b d~ol0fl 
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[\xK, cm]. 


Rozmery dosadime v cm. Obdobne -vy- 
pofitame z nameranych hodnot hodnoty 
indukenosti pri odvijanej cievke Zi, L 2 , 
Ls atd. a zakreslime do grafu na mili- 
metrovy papier tak, 2e na vodorovnu os 



Obr. 2. 


nanesieme pocty zostavajucich zdvitov 
a ha zvislu os vypocitanb indukenosti. 
Ziskame tak krivku indukenosti pre ur- 
citu cievku (obr. 2). 

Ak potom potrebujeme cievku urcitej 
indukenosti, odvinieme z rovnakej ciev¬ 
ky taky pocet zdvitov, aby na cievke 
ostal pocet zdvitov odcitany v grafe pre 
zvolenu indukenost’. Pozadovana pres- 
nost’ je dostatocna pre beznu amatersku 
prax. Vypocet a uprava je vzt’ahovand 
na krizovo vinutu vzduchovu cievku. 

Cengel Peter 


Oprava zvonku 

Nedavno se v prodeji objevil novy 
druh zvonkovych tlacitek, ktera umoz- 
nuji prosviceni. V pripade, kdy nelze 
pridat dal§i vodic, je vhodn£ pripojit 
zarovku paralelne k tlacitku. Musime 
vsak pouzit zarovku s co nejmensim od- 
berem. Potrebujeme-li zarovku zhasinat, 
je moznd pouzit zapojeni podle obr^zku, 
zarovka vsak bude svitit ponekud m6ne 
a zvonek musi b^t i na stejnosmerny 
proud. Jar, Kleps 
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V posledni dobe se v redakcni poHe mnoU dopisy ZtenafiL se iddostmi, abychom venovali po- 
zornost take opravdm elektronickych pristroju, pfedevHm televizord. Protole opravdfsky dorost 
se casto rekrutuje z fad amateru, i proto, ze jsme skutecni tuto tematiku ponikud zanedbdvali , 
rozhodli jsme se , ze se budeme snazit obstarat nejake prispevky, zabyvajki se servisem pftstrojd 
komercni elektroniky. 

Celd situace se pro nas ndhodou zjednodusila tim, £e se do redakce dostavili zastupci jednoho 
opravafskSho kolektivu, ktery ndm riabfdl , ie Vypracuje serial o opravdch typickych zdvad 
jednotlivych typu Ss. televizoru; po vzdjemni dohodd jsme se rozhodli , ze serial bude v uce- 
lenych celcich vychazet pravidelne v AR pod spoletnym titulkem „ Typicke zavady televizoru 
Tesla* \ Bliili podrobnosti o seridlujsou o nasledujicim textu. 


Podivame-li se do nekterCho z pro- 
sincovych Cisel AR, kde mk sv6 pravi- 
delnC misto uceleny obsah jednotlivych 
Cisel celCho roCniku, zjistime, ze televizni 
technika a speci&Ine technika zamerend 
k servisu televizoru je zastoupena velmi 
skromne. Neni to vina redakce, ktera 
velmi casto pripomina „hlad“ Cten&ru 
po teto tematice a zada ctendre o zasila- 
ni prispevku. Nedostatek tCto tematiky 
je moznC pHpsat doznivajicim zastara- 
fym nazorum z dob, kdy lidC, kteri 
ziskali urcitC zkusenosti z oprav tele- 
vizorii, se zuby nehty brdnili jakCmukoli 
predavam zkusenosti. To znacne kompli- 
kovalo opravy televizoru a mozno rici, 
ze i dnes to ma negativni vliv na vycho- 
vu novC generace opravaru, tedy lidi, 
kteri na dnes ziskanych zakladech budou 
v budoucnu nuceni opravovat mnohem 
slozitejsi prijimace a techniku. Prave 
tato mlada generace nesouhlasi s tCmito 
metodami. K pojmu ,,mlad6“ muzeme 
pocitat i novou sluzbu obyvatelstvu - 
Multiservis. TCto dnes petiletC organi- 
zaci patri dik za rychlC rozsireni rodiny 
televiznich divakh. Jednou z opraven 
Multiservisu Tesla je opravna v Biskup- 
cove ulici v Praze 3. Tato opravna, jak 
jeji sidlo prozrazuje, obhospodaruje 
televizory Multiservisu v oblasti VelkC 
Prahy. Vice nez 50 tisic televizoru v Pra¬ 
ze i okoli je „sousto“, kterC je dennim 
chlebickem kolektivu opravny. V terC- 
nu zde pracuje 35 techniku a s nimi se na 
dokonalem. servisu podileji dalsi tech- 
nici v dilne. Z techto cisel si kazdy muze 
vybrat s v6. Mysllm, ze vice nez kdo 
jiny by o kvalitach poskytovanych slu- 
zeb mohli mluvit zakaznici, proto po-. 
nechejme zaver jim. Faktem zustavd, 
ze v dilne tCto opravny se denne opra- 
vuje kolem 30 televizoru, nap?, kolem 
vdnoc pak dvojnasobek i vice. V kolekti¬ 
vu opravdru je prevdznd vetsina mla- 
dych lidi, kteri se svou kazdodenni praci 
podileji na spokojenosti zakazniku Mul¬ 
tiservisu. Pracovnici v dilne maji po- 
starano o dokonale „speky“, -jak se 
casto nazyvaji neobvyklC zavady. A pra- 
vC. kolektiv teto opravny Multiservisu. 
chce pomoci vychove mladych odborni- 
ku a rozdelit se s' nimi o s v6 bohat6 
zkusenosti s tim, ze nabizi vsechno, 
tedy i to, co mnozi jinde tvrde chrani, 
aby si uchovali nebo vytvorili nimbus 
vsevedoucnosti, pop?, i z jiriych so- 
beck^ch duvodu. Soucasne tim sleduji 
i pomoc zakaznikum. V^dyt’ kazdy zn k 
ono „nemame, az dojdou dily, opravi- 
me“. Je napr. znkmo s ze se-vymehuji 
kanalove volice casto pro nepatrnou 
zivadu, kteri se da-opravit p?i trp§e 
snahy i u zakaznika. Tyto probMmy 
narustaji s p?ibyvajicimi' novymi .typy 
televizoru a. neznalosti jejich' specifiky. 
Specifiku kazd^ho prijimace lze poznat 


ve velmi kratki dobe za predpokladu, 
ze se s timto typem setkavime iasto. 
Krceni ramen nad „pruhy tt u JasminCi, 
Lilii, poruchy AVG, rozmary nejnov£j- 
sich typu Orav a mnoho dalsich veci, 
to je strucn^ vycet duvodu, pro£ se 
kolektiv opravny rozhodl fici prostfed- 
nictvim AR sv6 slovo. 

K technick^ strance pHspevku je 
treba predeslat nekolik slov. Podle 
dohody s redakci se postupne objevi 
na strinkich AR ds. typy televizoru 
priblizne ve stejn^m poradi, jak pricha- 
zely na trh. Seriil nemi v zadn^m p?i- 
pade slouzit jako ndvod k odstran^ni 
poruch pro ka2d6ho, je urcen spise jako 
nadstavba. P?edpoklida se tedy znalost 
TV techniky, dteni sch^mat a vyhledd- 
vani poruch pomoci mericich pristroju. 
Nehlede k tomu, ze zdkladni oprava?sk^ 
pokyny byly podrobne pops any v do- 
stupn^ literatufe, neni ucelem zaplnit 
stranky AR, ale napsat to podstatn6 
a svym zpusobem zajimav6 tak, aby 
to prineslo uzitek a usetrilo material 
nebo namahu. Proto v seriilu nebudou 
(az na ojedineli pripady) schemata ani 
nakresy. Kazdy typ cs. televizoru ma 
dnes vy^erpavajici servisni dokumentaci. 
S tim se pocita i pri stavbe jednotlivych 
pokracovani serialu; soucistky budou 
oznacovany podle techto schemat. Pokud 
nekdo nemd k dispozici potrebnou do¬ 
kumentaci, miize si o ni napsat na adre- 
su Tesla - Obchodni organizace - 
stredisko technick^ dokumentace - 
Sokolovska 144,. Praha 8. Zajemcum 
budou zaslany seznamy vydanych schd- 
mat vyrobku Tesla (i na stars! typy). 
Podle techto schemat bude mo2n£ se 
orientovat pri studiu zverejnovan^ho 
serialu. Pokud znaceni jednotlivych 
soucastek ve schematu a v televizoru 
nesouhlasi, predpokl&da se, ze katodovy 
odpor u Ez nebo kondenzator v gi naj- 
de kazdy i za techto okolnosti. Zbyr 
va dodat, ze serial nebude zameren 
na lokalizaci nejbezn^j^ich z£vad, tedy 
vad napdjecich odporu, pojistek nebo 
elektronek. To na vysvStlenou tem, 
kteri by hledali vychodisko z nouze 
vlastnimi silami, nez prijde opravi?. 
Navic tento postup nedoporucujeme, 
nebot’ tak se kazda nasledujici oprava 
od odbornika znacne prodrazi. Je treba 
si uvedomit, ze modemi typy televizoru 
jsou slozit^, pouzivaji mnoho automatik,. 
a proto kazd^ neodbom^ zasah se ne- 
p?iznive projevi op^t samotn6mu divA- 
kovi, tedy tomii, kdo se pokousi o od- 
straneni zivady vlastnimi silami. Bez- 
vadne fungujici tele vizor jistfe vynabradi 
nejaky ten zmeskany vefierni program. 

Protore popisovan^ zdvady jsou sou- 
hrnem delsich zkuSenosti cel^ho kolekti¬ 
vu, je i autorem seridlu cely * kolektiv. 
Dopby £tena?u, *at! ji^ kladn^ nebo 


zdporn^, budou rovnez p?ijimdny ko- 
lektivnS. Ty, kte?i budou mit zdjem 
o radu, co s jejich televizorem, chce 
kolektiv opravny pozddat, aby pocho- 
pili, ie seriil je zpracovdvdn ve volndm 
iase a tak6 odpovedi na dotazy budou 
zpracov&vat jednotlivi technici ve vol- 
n^m Case. Proto bude vhodnC zame?it 
dotazy vzdy na pr&ve uverejnCny typ. 
Kolektiv bude na tyto dotazy souhmnC 
odpovidat vzdy v nekterCm z nisledu- 
\icich cisel AR. Je§te jednou upozornu- 
jeme, ze serial se zabyvd Cs. typy TVP 
odu*. 1966. Dotazy na stars! typy nebo 
zahraniCni vyrobky adresujte na jind 
mista. Kolektiv opravny se publikaCni 
Cinnostl bCzne nezabyva, proto al? 
laskavy Ctend? promine p?ipadnC ne- 
dostatky. KazdC upozorneni nebo jind- 
forma vzajemnC vymeny zkusenosti je 
vitdna. Odpovedi na dotazy budeme 
vyrizovat vybradne prostrednictvim 
Clanku v AR, nezadejte proto odpovCcf 
p?imo. 

Doufdme, ze seridl pomuze i vyrobnim 
podnikum odstranit zbyteCnC zdvady, 
kterC se opakovane projevuji u jednotli¬ 
vych typu a s nimiz se pravC pracovnici 
servisu mnohdy potykaji, Castovani 
projevy nespokojenosti zakaznikCi, kteri 
za svC penize plnym pravem poiaduji 
od vyrobniho zdvodu solidni vyrobek; 
Pro uplnost adresa, na kterou je moino 
psdt: Tesla OP - Multiservis - opravna, 
Biskupcova 39, Praha 3 (na obdlku 
pozndmku AR). 


Typicke zavady televizorft 
MIRIAM a MARCELA 

Vysaruje obraz 1 zvuk pH pfepinSni 
kan&lov£ho volice. 

NejCasteji znecistenC (zoxidovanC) 
kontakty .na listdch a pruzindch kana- 
lovCho volice. Po rozebrkni volice 
staCi vyCistit pruziny i kontakty list 
a nakonzervovat Kontoxem nebo te- 
tracblbrem s olejem. Podle nasich 
zkusenosti se kontakty a -pruziny 
nejlCpe Cisti tvrdou pryzi na inkoust 
nebo strojovou (obr. 1). ■ . 

ZaSumSny rastr - silny signdl je slabfi 
vidfet. 

Vadny napajeci odpor pro elektronku 
kaskddy A 1? R 105 - 1 kD (prevaznC 
zkrat C 112 ). Dalsi mpznou zavadou je 
preru§eny odpor v delici pro prvni 
mrizku elektronky, 72 10 4 0,56 MO 

(obr. 2). P?edpokldda se ’ovsem,' ze E\ 
byla vyzkousena. : . 

Maid citlivost (rastr bez §umu), 

Vadny Rua - 33 kQ, nebo Rn? - 1 kH 
vp smesovaci (£ 2 ) (obr. 2). * 

Nelze . doladit oscilator kandlovdho 
voliCe na vSech kandlecb. * 

Vadny trimr Cns (viz obr. .1 a 2) - 
praskly otocny.cep. Nejjednodussi opra- 
vou je nahrada trimru dvema kousky 
drdtu a dClkou svinuti doladit kmitoCet. 
Obvykle je vsak rnoznC i puvodni trimr 
(plati i.pro Cm a C 120 ) opravit.tak,'ze 
ponechame pod Cepem jen pruznoupod- 
lozku a ze strany spoju rozehrejeme pdj- 
kou cep na keramickC destiCce.. 





Obr. L Kontaktni pruziny v kan&lovem volici: znetistene oxidaci 
(v leve cdsti) a vycistene tvrdou pryzi (UyH vpravo) 


Vysazuje oscil&tor (rastr je se gumem, 
z&vada se projevuje pfedevSim pfi 
menSim napfti v siti).' 

Vadn6 kondenzdtory v mfizkovAm 
obvodu oscilAtoru £ 2 , C123 - 8,2 pF a 
C 135 “ 3,3 pF (obr. 2) nebo PCF82. 



Obr . 2. Umisthd popisomnych soudasti na desce s plofnymi spoji 
kandloveho voiice 


Obraz je zasumeny. 

Vadnyr odpor £234 - 7,5 MO (velkA 
zdpor n6 napeti pro rizeni kanalovAho 
volice). 

M.al& citlivost OMF (rastr bez Sumu 
pH odpojen& ant<Sne). 

Vadn^ kondenzAtor C 221 - 5,6 pF 
nebo C 222 - 5,6 pF v OMF4 (ztrata ka- 
pacity - utrzenA polepy); pfip. vadnA 
detekfcni dioda Di (maly 1 odpor v zAv£r- 
nAm smAru). 



Obr. 3 . Brum v sign&lu a jeho uliv na obraz 


Brum v sign&lu (vodorovn^ tmavy 
pruh). 

NejCasteji zneAistena zastrdka S 2 - 
pfivod zpozdenSho napeti KAVG (zA- 
strAku, tedy jeji doteky „pfegumovat“), 
popf. vadny £101 (obr. 2) na kanAlovAm 
voliAi. 

Brum v sign&lu (zvl&§t& pH silnem 
sign&lu - nedrii obrazovd synchroni- 
zace). 

Velmi Aasto vadna £3 (EF183), nebo 
vadny filtraAni kondenzator C 229 - 
0,33 pF v obvodu zpozdenAho KAVG. 
Projev zAvady je na obr. 3. 

Brum v sign&lu (svisty tmavy pruh 
v lev& £&sti rastru,labilni f&dkov& 
synchronizace ). 

Projevuje se zvlastA pH proladAni os- 
cilAtoru (do zvuku) - vadny filtraAni 
kondenzator A VC, C205 - 1 [xF (pH vy- 
menA kondenzAtoru je vhodnA pouzit 
kondenzator s vAt§i kapacitou, napf. 
5 pF (obr. 4). 

Pozn .; Pfedpokladem uspechu pfi hle- 
dAni ruzn^ch brumft je pfedevsim kon- • 
trola filtraAnich elektrolytickych kon¬ 
denzdtoru i odporu (zmensenA hodnoty) 
a kon trola zemnicich spoju na deskach. 
Vytazemm pojistky P 02 - 0,4 A (pfi 
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provozu) zjistime, neni-li brum zpuso- 
ben vadnou elektronkou (svody zhaveni - 

- katoda). 

Rozmazantf obraz, mal& citlivost a 
rastr bez 5umu, 

Velmi Aasto vadnA tlumivka £222 
v obvodu gi elektronky E$ a 

Pfi prot&fenl potenciometru kontrastu 
se skokem meni kvalita obrazu - 
obraz se rozmazdvi 

Prerusen^ potenciometr kontrastu. 
ZAvada je zpusobena zkratem (zhaveni - 

- katoda) obrazovky. Vets in ou je nutnA 
obrazovku vymenit. -Je vsak moznA vra- 
dit do obvodu zhaveni obrazovky od- 
delovaci transformator s nezemnenym 
sekundarnlm vinutim; v tomto pfipade 
se dtisledek zkratu vetsinou jiz nepro- 
jevi. Tento zAsah je v nAkter^ch kruzich 
povazovAn za netechnicky, 

Obraz m& mal^ jas.fpfi prid&nl jasu 
„stfibfi‘*' 

Zkontrolovat bezn^m postupem ob- 
vody obrazovky, pfedevsim napeti na 
2 obrazovky, neni-li vadny £343 - 
,2 MO. Jinak je zfejme vadna obra- 
zovka, upozornujeme vsak na nutnost 
zmerit katodovy proud obrazovky. Po- 
zor na termistor ve zhaveni, v ka 2 d<$m 
pfipade je tfeba pH tomto projevu za- 
vady merit na n 6 m ubytek. Byva nSkdy 
i 60 V, takze elektronky i obrazovka 
jsou znacne podzhaveny. 

Pfi sild^jiim sign&lu je obraz zahlceny 
- A VC nereguluje, na anod£ £ob neni 
regulafai zaporn6 napfeti (m&flt pfi 
sign&lu)' 

Utrzeny pfivod injekce z vn transfor- 
matoru na anodu pferusen^ £231 - 
0,33 MO v katoda, pferu§en^ odporovy 
trimr P 22 - 22 kQ (je-li prepaleny, je ve 
vetsine pripadu vadnd i £0 - zkrat zha¬ 
veni - katoda). Je tfeba zkontrolovat 
napeti na anod£ £s a bez signdlu (pfi 
zmen§en£m napeti je pravd^podobne 
vadn^ £228 - 1 kO, nebo £227 - 3,9 kO). 
Odpory jsou obvykle vetsi nez jmeno- 
'vit6. 

Pfi sign&lu je obraz »,zahlceny “» 
na anod& Je spr&vne "napfetL 

Preruseny £333 - 0,12 vadn^ 

C 205 - 1 ptF (zkrat nebo svod). Pozor 
na £3. 

Zvuk se pfi maUm proladfni oscila- 
toru velmi zeslabi (uzk6 p&smo). 

Vadny tranzistor Ti nebo odpor 
£243 -t0,l MO v emitoru Ti (pH me- 
rent je vhodne odpojit emitor). Tuto 
zavadu muze tak£ zpfeobit rozladeny^ 
odlacfovac £206 (30 MHz na minimum - 
doladime pomoci signalniho genera- 
toru). . - 


Zyuk je slaby nebo nejde v&bec, mf 
fiast je v pof &dku. 

Vadny T 2 nebo emitorov^ odpor 
£248 - 68 kQ. Vyjimecne byvd vadny 
i odpor £ 2 47 - 0,22 MO v bazi tran- 
zistoru. Nekdy byva tak6 prorazena 
dioda omezovace Z> 3 . 

Zvuk vysazuje, slabne a rozladuje se 
(objevuji se sykavky) zejmetia pfi 
poklepu (nf zesilovaC je v por&dku). 

Vadny pomerov^ detektor (diody 
nebo kondenzdtor C245 - 100 pF); nej- 
16pe je detektor nahradit novym. 

Zvuk vysazuje velmi nepravidelnf 
(nf zesllovafi je v pof&dku od gi'Sjoa 
po reproduktor). 

U pfijima^u Miriam a Marcela toto 
vysazovani zp^isobuje C 249 - 47 nF na 
desce potenciometru. Z&vada se velmi 
t^zko lokalizuje, protoze byv& nepravi- 
delna (nekdy se projevi jen jednou az 
dvakrat v t^dnu). Nejl^pe je tento kon¬ 
denzator pH podobn^m vysazovani vy¬ 
menit preventivne. 

Potenciometr hlasitosti na zaf&tku 
a na konci dr&hy chrasti. 

Zkrat kondenzatoru C 346 - 47 11 F. 
Muze byt tak^ vadn^ potenciometr. 

Nepravideln& prask&ni ve zvuku - 
potenciometr hlasitosti na minimu 
hlasitosti. 

Pferusuje £358 - 0,33 MO, vyjime^n^ 
C347 — 47 nF. 



Obr , 4. Jiny projev' brumu v signdlu 
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Josef HOsek 

- Od kniove navijecky se obvykle vyzaduje jednoduchost , urcitd univerzalnost, vinuti jednou 
i dvakrdt kUienych civek, vf tlumivek apod . Takovou navijecku jsem zhotovil a domnivam se, 
le ma vleckny vlastnosti , ktere md knzovd navtjecka mil . 


Technicky popis 


KfizovA navijecka je vyresena pro tfi 

zpusoby upinani kostficek. 

1. K upnuti kostricek civek nebo tlumi¬ 
vek o vnitrnim prumeru vetsim nez 
6 mm slouzi hfidel se zAvitem M6. 
Pro stredeni jsou na hrideli stfedici 
kuzeliky, kos tricky se upinaji mat ic/i. 

2. K vinuti vf tlumivek na odporova te- 
liska se soustfednymii vyvody se po- 
uzivA* hfidel s otvorem o 0 1,5 mm 
pod^lne v ose. Do techto otvoru se 
zasunou drAtovA vyvody .odp orovAho 
teliska a zajisti se na hnanAm hrideli 
sroubkem M2. 

3. K upinAni kostricek o vnitrnim pru¬ 


meru mensim nez 6 mm slouzi pri- 
pravekj ktery se upina mezi spicky 
hridelu. Jako unAsec tohoto pripravku 
slouzi ocelovy dratek vpajeny do ku- 
zeliku, ktery se opira o sroubek na 
hnan^m. hrideli. Souprava navijecky 
ma celkem tfi pary ozubenych kol. 
Kola s vetSim poctem zubu se vzdy 
dAvaji na vackovy hridel. Sirka vinuti 
se nastavuje na presouvaci pA£ce. 
Ustaveni polohy se dosahuje sroubem 
v jednotlivych otvorech, kterd jsou 
ocislovAny (cislo 1 az 5). Sifka je vo- 
litelnA od 3 do 10 mm, coz je Sifka 
nejbezneji pouzivanych civek. 


Vyzkousene vzory , prevod ozubenymi koly 


Prevod 48 — 50, cislo 1, Sirka 3 mm, drat 

2 4 mm 

3 5 mm 

Prevod 32 — 66, cislo 2, Sifka 5 mm, drat 

3 6 mm 

4 8 mm 

5 10 mm 

Prevod 33 —65, cislo 4, sz'rka 8 mm, drat 

° 5 10 mm 


Pfi navijeni se navijedka upinA do sv£- 
raku nebo upinkami k'desce stolu. Upev- 
nSni a zAsobnik civky si kazdy voli podle 
svych moznosti a pozadavku. Totdz se 
tykA i pripadnAho pripojeni pocitadla 
zAvitu. 

Navijeni 

K navijeni se pouzivA nejlApe opre- 
deny drAt nebo vf lanko. Pred navijenim 
je treba kostricku natrit ridkym aceto- 
novfm lepidlem, aby se prvni vrstva zA- 


0 0,10 mm 1 

0 0,13 mm > jednoduche civky 
0 0,13 mm J jednou krizend 

0 0,10 mm | 

0 0,10 mm I civky a tlumivky 
0 0,13 mm | dvakrat kfizend 
0 0,18 mm I 

0 0,10 mm ) vinuti s v&tsim postern 
0 0,10 mm j zAvitu (dvakrat kn£en£) 


vitu prilepila a vytvofila pevny zAklad 
budouci civky. Na 2 acatku vinuti se drat 
zajisti otoCenim kolem sroubku M2 na 
hnan6m hrideli, vlozi do drazky v kla- 
didce voditka, opira se o zadni rozperny 
svornik a jemne se pridrzuje rukou k vy- 
vozeni dostatecn&io napnuti. Vineme-li 
vf tlumivky o vice sekcich, zacinAme vi¬ 
nuti z prav6 strany, po dohotoveni sekce 
posuneme voditko o sirku civky a me- 
zery vlevo a vineme dalsi sekci. 


Dily navtjecky 


Poz. 1 celo navijecky 

2 £elo navijecky 

3 £elo navijecky (jako 2) 

4 hlavni hridel kratky 

5 sroubek M2,6 X 4 

6 hlavni hridel dlouhy. 

7 kuzeliky, 2 ks 

8 hridel vacky 

9 vacka 

10 hridel voditka 

11 Sroubek M2,6 x 8 

12 operny hridel 

13 lozisko prvniho cela 

14 sroubek M3x5, 9 ks 

15 staveci krouzky, 6 ks 

' 16 cerviky M3 X 4, 5 ks 

17 pruzinka, vnitrni 0 6 mm 
vhejsi 0 8 mm; ocel. drdt 
o 0 0,8 mm 

18 uhelnik 

19 presouvaci p&cka 

20 staveci sroubek 

21 rolnicka 


22 Sroubek M2,6x 10 

23 matice M2,6 

24 rozperny svornik, 4 ks 

25 rozperny' svornik, 3 ks 

26 voditko dratu 

27 lozisko voditka 

28 voditko 

29 vlozka kliky 

30 trmen kliky 

31 drzadlo 

32 sroubek do cel M3x 10, 10 ks 

33 hridel pripravku 

34 kuzelik se zavitem M3 

35 kuzelik s dirou o 0 3 mm 

36 maticka M3 

37 kolecko 32 zubu, 0 25,5 mm 

38 kolecko 33 zubu, 0 26,25 mm 

39 kolecko 48 zubu, 0 37,5 mm 

40 kolecko 50 zubu, 0 39 mm 

41 kolecko 65 zubu, 0 50,25 mm 

42 kolecko 66 zubu, 0 51 mm 

43 vlozka do kolecek, 6 ks 

44 pripravek k n^tovani koleSek 


Cela navijecky jsou tfi a jsou z ocelo- 
v£ho plechu tlousfky 4 mm. Po opraco- 
vdni naspravnou velikost 4 X 75 X 115 
milimetru se narysuji vsechny diry podle 
cela (poz. 2), vsechna tfi cela se stdhnou 
upinkami a vrtaji se diry v rozich 
vrtakem o 0 3 mm. Soucasne se pro- 
vrta i c dira oznacena pismenem A. 

Pak se- upinky rozdelaji, dolni celo 
se odejme a dohotovi podle vykresu 
poz. 1 dovrtanim pfedvrtan6 dir-y na 
0 9,5 mm, odfezanim cel^ho rohu, 
ktery je kreslen cirkovane, a zaoblenim 
robh na R5. Tim je prvni 6elo hotovo. 

Zbyvajici cela se sesroubuji ^ rozich 
proti sob£ sroubky M3 a vrtakem 
0 0 3 mm se provrta dira pro vackovy 
hfidel (ozna^end pismenem B) a dira 
pro hridel voditka (oznacena G). 

Diry, kter6 jsou od sebe vzdaleny 
11 mm a slouzi k upevneni uhelnicku 
s pfesouvaci packou, se vrtaji jen do 
hloubky 3 mm a dovrtaji se az po 
rozdelani obou cel. Pak se pfedvrtan^ 
diry A, B i C pfevrtaji vrtdkem o 0 
5,7 mm a upravi se zaobleni na R5; 
cela se rozdelaji a otvory se za£isti. 
Vystruznikem" 6H7 se vsechny diry 
budou del at az pfi montdzi. Jako po- 
vrchova uprava cel je vhodny ndter 
kladivkovym lakem (susit pfi 80 °C 
dv£ hodiny). 

Mozna, ze postup pr£ce se zd^ po- 
nekud slozity a tezkopadny, chceme-li 
v§ak zarucit souosost der, neni mozn6 
ka^dd celo rysovat a vrtat zvliSf. 
O ostatnich dilech bude zminka jen 
potud., pokud na nicb bude neco dule- 
zit^ho, jinak se zhotovi podle vykresu. 
Poz . 9 - vacka (velmi dulezity dil) se 
zhotovi snadno podle vykresu, sablonu 
je vsak nutn6 kreslit velmi pfesne, vy- 
stfibnout a pfilepit na vacku. Podle 
sablony pilkou odfizneme zbyvajici 
material a pak dopilujeme. Pfi zbotovo- 
vdni vacky si musime d^t pozor nejen 
na Spicku vacky, ale pfedevgim na do- 
licek. Jsou to nejvy&si a nejnizsi body 
ve zdvihu va^ky, ktery je 7 mm. 

Poz . 26 - voditko drdtu se sklddd ze 
trech dilu. U poz. 27 - lozisko voditka - 
se dira 6H7 struzi az pfi mont&zi, kdy 
jiz i poz. 28 je nanytovana na voditko 
a propajena. Pracujeme velmi opatrnS; 
hfidel voditka (poz. 10) nesmi mit 
velkou vuli, jinak by voditko drdt stejno- 
merne neukladalo, popfipade by drdt 
shazovalo. Zldbek vpfedu voditka, jimi 
je veden drat, musi byt dobfe opracov&n, 
jinak odira, popfipade trha dr At. 
Obyb, ktery je videt na sestave voditka, 
md svuj vfznam - vetsim nebo mensim 
pfihnutim voditka odstranime pfipadn^ 
nepresnosti pfi praci a dosdhneme toho, 
aby se zlabek (v nemz je veden drdt) 
dostal pfesne na osu hlavniho hridele. 

KoleZka - jsou jich celkem tfi pary, 
vzdy jeden pdr pro urcity druh vinuti. 
Modul je zvolen 0,75 mm; neni ani 
pfilis velky, ani prills maly. KolcAka 
jsou z plechu tlousfky 2 mm, dira pro 
vlozku kolecka je 9,5 mm, coz se velmi 
dobfe d£lA na derovacce (dA se ovSem 
i vrtat). Udelat kolecka s uveden^mi 
moduly nebude jiste v dnesni dobe 
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zadnym velkym probtemem, nebol? 
napr. i nekter 6 dilny Svazarmu maji 
mechanicky soustruh MN-80, ktery 
md i pripravek na delani ozubenych 
kolecek. ^ \ 

Po zhotoveni kolecek se do der nalisuji 
vlozky (poz. 43) a pfipravkem (poz. 44) 
je zanytujeme. Pred montdzi se vsechny 
dily nacerni - ohreji se napr, na elektric- 
k6 plotne tak, az budou mit modrou 
barvu, a pak se vlozi do oleje. Dily 
zcernaji a nereziveji. 

Montaz 


me olej. Po zato£eni klikou se musi cety 
mechanismus pomeme lehce otddet * 
a pohybovat. 

Senzeni vacky 

Staved Sroubek je v pfesouvaci 
pd£ce ve treti dirce na uhelniku. Pa£ka 
se md pfi toceni klikou vychylovat 
stejne daleko pfedni i zadni 6 dsti. 
Dosdhneme toho dm, ze vacku na 
hrideli vice nebo mdne posuneme 
smerem k uhelniku. 


Montovdni prvniho cela 
a dokonfeni montaze 

Do prvniho cela narazime lozisko 
(poz. 13) a pHpravkem (poz. 44) je 
roznytujeme. Rucnim vystruznikem 6H7 
vysoustruzime velmi opatrne otvor, 
aby opern^ hridel (poz. 12) §el nasunout 
do loziska jen tesne. Dale upravime 
svomiky (poz. 25), do nichz na jednd 
strane naSroubujeme sroubky M3 X 25 
a po nasroubovdni je ufizneme tak, aby 
na svorniku zustal sroub d 6 lky 10 . mm. 
Na druh 6 m cele navijecky odsroubujeme 
tri sroubky a mxsto nich do cel nasroubu- 
jeme svomiky (poz. 25). Prvni celo pak 
prisroubujeme ke svornikum Sroubky, 
kterd byly v druhdm cele. Nakonec na 
hridel voditka nasuneme. hotov 6 , po- 
vrchove upravend voditko drdtu a za- 
jistime je dvema stavecimi krou^ky. 

Pocitadlo otdcek s tlacHtkov^m nulo- 
vdnim (kterd je velmi vhodnd pro toto 
pouziti) vyrdbi Chronotechna Brno. 

Tato navijecka a jeji vyroba byla 
overena pri „$ 6 riov 6 “ vyrobe v radio- 
klubu Gottwaldov, ktery ji vyrdbel a pro- 
ddval v radioamat^rskd prodejne v Bu-* 
decskd ulici v Praze. 

V soucasnd dobe se navijecka jiz 
nevyrabi. Timto navodem bych chtel 
vyhovet mnoha zdjemcum, kteri zddali 
v^kresovou dokumentaci a vsem tern, 
na kterd se ze s 6 riov 6 vyroby nedostalo. 
Veskerd dotazy rdd zodpovim. Radio- 
klub Gottwaldov muze popripade vy- 
pomoci i vyrobou ozubenych kol. 


Po zhotoveni vsech dilu zacina mon- 
tdz. Vezmeme druhd a treti celo, 
rozpern^ svorniky (poz. 24) a seSroubu- 
jeme £ela navijecky sroubem (poz. 32). 
Rucnim vystruznikem 6H7 (specialni), 
ktery md mit vedeni o 0 5,7 mm dlouhd 
min. 70 mm, se prostruzi diry v celech 
nejprve pro hlavni hridel, pak pro hridel 
vacky a nakonec pro hridel voditka. 
Je velmi dulezit^, aby hlavni hfidel 
a hfidel voditka nemely velkou vuli, 
jinak by vinuti civek nebylo jakostni. 

, Pak nasadime hlavni hfidel (poz. 4), 
stavedmi krouzky (poz. 15) ustavime 
a zajistime Cerviky (poz. 16). Nasuneme 
hfidel vacky (poz. 8 ),' opet staved 
krouzek a vacku (poz. 9) a zajistime 
sroubkem (poz. .14). Na hlavni hfidel 
z prav£ strany nasuneme kolecko s 32 
zuby (poz. 37) a na vackovf hfidel 
kolecko se 66 zuby (poz. 42)*. Nasu¬ 
neme klicku na hlavni hf idel a vsech’no 
zajistime sroubky. 

Jako posledni se nasazuje hridel vo¬ 
ditka; na nej se nasune pruzina (poz. 17) 
a dalsi staved krouzek, ktery se zajisti 
5 mm od vybrani, kter£ je na hfideli. 
Do hfidele se nasroubuje sroubek 
(poz. 77), slozi se uhelnicek (poz. 18) 
s pfesouvaci packou (poz. 19) a stavecim 
Sroubkem (poz. 20). Sroubek se da do 
stfedni diry a nasroubuje se na uhelnik. 
Dale vezmeme sroubek (poz. 22), 
nasuneme na nej rolnicku (poz. 21) 
a prisroubujeme na konec pfesouvaci 
pdcky do zavitu M2, 6 . Nahore pouzije- 
me k zajisteni matici (poz. 23). 

Takto sestavend pfesouvaci paika se 
nasune na hfidel voditka, v. nemz 
je jiz sroubek M2 ,6 (poz. 11). Pfesouvaci 
packa se vodorovne ustavi a na dmh 6 m 
£ele. navijecky (kde jsou dve diry 
0 0 3 mm) se orysuje tot£z na uhelnik. 
Do uhelniku na ozna£en£m mlstS 
udelame zavit M3 a uhelnik smontovany 
s pfesouvaci packou prisroubujeme. 
Va 6 ku namazeme vazelinou a na hfidele 
v mistech, kde se otaceji v celech, kdpne- 



VetHna moioristu znd velmi dobfe problemy $ olovenym akumulatorem pro motocykl nebo 
automobil . Jejich doba livotaje pomeme kratkd a pH spatne udrzbe sejeste zkracuje . Jednou 
Z podmmek co nejdelH doby zivota akumuldtoru je jeho dostatedne nabiti - proto je velmi vhodne 
mit po nice vkodttou nabijecku. Md-li nabijedka moznost regulace proudu ve velkem rozmezi, 
da se pak pouzit pro vlechny druhy akumuldtoru, pricemz Ize prtpadne nabijet i zrychlene 
(uetHm proudem ). 

PoZadavek regulace nabijeciho proudu Ize velmi snadno splnit pomocx tyristoru. Pouzijeme-li 
transformdtor s jedntm sekunddmim vinuttm bez odbocek a tyristor, u nehol budeme vhodn8 
ridit dhel otevfeni , ziskdme pozadovanou regulaci proudu pro nabijeht (obr. 1 ). Maximalnx 
ampliludy proudu pH nabijenx mohou byt znacne, i kdy£ stfedni hodnota proudu Iq (indikovana 
ampermetrem) je maid (phdevlim pH mensich uhlech otevfeni tyristoru). Tyto 1picky proudu 
nejsou pfilis na zavadu , nebot po nich ndsleduje doba, po nil nabijenx neprobihd. Po tuto dobu 
dochazt k uvolnovani plynu, vytvdfejicich se na deskach akumuldtoru . Podobneho nabijeni seji£ 
dokonce pr&myslove vyukiva [7]. 


Probl&nem je obvod pro fizeni oka-, 
mziku otvirani tyristoru. Jedno z moz- 
nych zapojeni je na obr. 2 a; Ize pouzit 
libovoln^ germaniov£ tranzistory (i mi- 
motolerantni). Je-li zesilovaci cmi tel 
tranzistoru velmi maly, pouzijeme zapo- 
jeni z obr. 2b. Popisme si dinnost techto 
obvodu. Tranzistor 7J je buzen stfida- 
vym napetim z pomocn£ho vinuti Su; 
Ize vsak pouzit i napeti hlavniho sekun- 
darniho - vinuti; je-li vsak toto napeti 
velk^, je nutno pouzit ochrannd diody 
zapojeni do s^rie, aby nedoslo ke znifieni 
tranzistoru Ti zapornou pulvlnou stri- 
dav^ho napeti. Kladnou pulvlnou je 
tranzistor buzen az do nasyceni (obr. 3). 
V zavrenem stavu je na kolektoru Ti 
maximdlni napeti a kondenz^tor C se 
za£ne nabijet ze zdroje pres odpor i ?2 
a prechod baze-emitor tranzistoru Tg. 
K nabiti dojde v kr&tkddobe, ur 6 en^ na- 
bijeci konstantou r n = RzC. Pokud je 
tranzistor Ti uzavfen, zustava konden- 
zdtor nabit, pak vsak ndsleduje kladna 
pulperioda, tranzistor Tx je zcela ote- 
vfen a kondenzdtor se musi vybijet pfes 


odpor R 3 a pfechod kolektor-emitor 
tranzistoru T\. Mezi bdzi a emitorem 
T% se objevi zdporne napeti a tranzistor 
je zcela uzavfen. Toto zdporn 6 napeti 
musi tranzistor „vydrzet“. Je-li napa- 
jeci napeti 10 V, Ize pouzit pouze ger- 
maniov^ tranzistory, protoze na tf takov 6 
napeti se nabije kondenzdtor. Tranzistor 
se op 6 t otevre teprve tehdy, nabil-li se 
jiz castecne kondenzdtor napetim opac- 
n^ polarity pres odpor Rs. Toto napSti 
musi b^t tak velk^, aby se otevrel jak 
tranzistor T*a, tak i tyristor, Doba, kdy 
je na kondenzatoru nulovd napeti, se dd 
urcit ze vztahu to ~ \g 2 R 3 C = 0,7^ 3 G. 

Z'tohoto vztahu mhSeme ziskat orien- 
tacni rozmezi hodnot odporu R 3 , ma- 
me-li predem zvolenu kapacitu kon- 
denzatoru. Je-li R 3 zvolen tak, ze tran¬ 
zistor bude v otevfen 6 m stavu zcela na- 
sycen, je emitorovy proud omezen pouze 
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Obr. 1. Princip rizeni proudu nabijeiky . 
RO - Hdici obvod, /f - fidici proud, Ar - na~ 
b{jec( proud , lu - maximaini proud } Io - 
stfedni proud ,■ ao - otevfeni 




Obr. 2. Zdkladni zapojeni Hdicich obvodd 

n mt: a) se dvema tranzistory pro menH 
) se thmi tranzistory pro vetH Hdici 
proud It (nebo v pHpade, poulijeme-li tran¬ 
zistory s malym zesilovacim Hnitelem) 



Obr. 3. Pr&behy napeti Hdiciho obvodu podle 
obr. 2. C/vst - budici napeti tranzistoru 7\, 
Ub - napiti mezi bazi a emitorem, Uci, 
Uc 2 - napeti mezi kolektorem a emitorem , 
Uc - napRi na kondenzdtoru , /e - proud 
emitoru, It — /n - proud tyristoru 


odporem ktery se pak voli podle typu 
tyristoru. Pro ur£it£ typy tyristoru jsou 
totiz pozadovdny urcit£ minimdlni prou- 
dy fidici diody, pri nichz dojde k sepnu- 
ti. Prorovname-li nastupni hranu emi- 
torov&io proudu na obr. 3 se vstupnim 
napfetim, kterd je zdroven ve fazi s nape- 
tim na hlavnim pracovnim vinuti, vi- 
dime, ze je proud oproti zacdtku kladn£ 
pulvlny opozden. Tento posuv lze regu- 
lovat potenciometrem Rs- Nyni zbyva 
jeste zvolit rozmezi zmen Rs tak, aby- 
chom obsahli regulaci v rozmezi 0 az 
180°. Emitorovy proud pak fidi dnnost 
tyristoru. I kdyz je fidici dioda otevrena 
i v zaporn£ pdivine, tyristor se samocin- 
n£ uzavfe v zaporne pulperiode, protoze 
v tomto smeru nevede. Pro tyristory fa- 
dy KT701 az 705 ma byt ridici proud 
v rozmezi 40 az 50 mA. 

Toto zapojeni mi vsak jednu zavadu. 
V jednotlivych fazich cinnosti obvodu 
dojde k nepatrn^mu zpozdeni pri vybi- 
jeni kondenzatoru a emitorovy proud 
trvi jeste nekolik desitek ps i tehdy, kdy 
jiz nastava kladna perioda. Pak ke spus- 
teni tyristoru dojde vlastne dvakrit 
v prubehu kladn6 pulvlny (obr. 4) a pri 
vet§ich proudech nelze tyristor vlastne 
fidit. Tomuto jevu vsak jednoduse za- 
mezime jedinym odporem, jimz vytvo- 
rime kladn6 pfedpeti pro tranzistor 
(obr. 5). Vidime, Se se tranzistor oteviri 
drive a emitorovy proud prestane teci 
tak£ drive. Dobu t p lze nastavit volbou 
odporu. 

Navrh soucastek neni slozity a de¬ 
lame jej odzadu, tzn. od tranzistoru Tz, 
prip. T%. Pro snadnej^i vypocet budeme 
zanedbavat ubytky na prechodech tran¬ 
zistoru. Zvolime si nejprve napdjeci na¬ 
peti a typ tranzistoru a tyristoru. K tyri¬ 
storu najdeme v katalogu pozadovany 
fidici proud. Pro vetsi nabijeci proudy 
je tfeba pouzit tyristor KT701, kter^ je 
nutno jelte dostate£ne chladit. Velikost 
chladice. zalezi pak na tom, jak velky 
stfedni proud I o budeme po^adovat.. 
Pouzijeme-li napf. tranzistory typu 
101NU71 a napijeci napeti Uz = 10 V, 
zjisdme pro tento tranzistor z katalogu 
tyto potfebni udaje: <7 ebm = 10 V, 
Ibis “ 20 mA," /cm = 250 mA, 
Pcm ==120 mW. Dile zjistime, ze tran- 
.zistory maji zesilovaci cinitel pfi proudu 
50 mA vetsi nez 50. Z techto udaju vy- 
po^itame nejprve odpor 

A =^ = §- 103 = 200n ’ 

kde U z je napijeci napeti [V], 

/f fidici proud tyristoru [mA]. 
Tranzistor 7 a musi byt buzen tedy do- 
statedne velkym proudem do baze, aby 
byl v nasycendm stavu: 

/b min - IcIB = 50/50 =s. 1 mA, 
kde Ib je proud baze [mA], 

/c proud kolektoru [raA], 

B stejnosmern^ zesilovaci cinitel 
tranzistoru. 

Maximaini odpor mezi zdrojem^a bAzi 
tranzistoru 7*2 muze byt 

lOkfi 

min 

[kQ; VjmA]. 

Zvolime si predem kondenzator C = 
= 2 pF. Vybijeci doba pro upln£ za- 
vfeni musi byt dels! nez 10 ms (presneji 
vzato hraje zde roli i velikost napeti 
dobijen^ baterie). Zvolime-li vybijeci 
dobu to = 14 ms, Rs max je 

/fsmaz = -—■'= 14.10-3/0,7. 

.2. 10-6 = 10 kQ [kQ; s, F]; 



Obr. 4 . Dvoji spinani tyristoru 



Obr . 5. Prubehy napeti Hdiciho obvodu s po~ 
moenym biedpetim 



Obr. 6. PrUbeh ztrdtoveho vykonu tranzistoru 
v impulsnim provozu . Uo - napiti kolektoru, 
Ib - proud emitoru } P z tr - ztrdtovy vykon 
tranzistoru ■' 




Obr. 8. Ndhradni zapojeni vstupu 



Obr. 9. Ndhradni zapojeni vstupu 
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KA501 2x 101NU71 KT701 

Obr. 10. Celkove schema nabljecky s tyristo- 
rem 


a, minimalni cas pro vybiri kondenzdtoru 
C volime 1 ms, predpeti tranzistoru 7T 
musi byt pak takov6, aby se tyristor 
oteviral nejpozdeji v okamziku zacatku 
kladn6 pfilvlny (obr. 5). Odpor mia 
je potom 

' R* min =1. 10-8/2. 1<H. 0,7 = 

= 800 ft. 

Zvolime odpor 680 ft a do s6rie zapo- 
jime Iinedrni potenciometr P — 10 kft. 
Tim raame rezervu „na obe strany“; 
tato rezerva je nutna, nebof tolerance 
elektrolytickych kondenzdtorfi je po- 
merne znacnd. Zkontrolujeme si je§te, 
zda nebude prekrocen pri vyrazen6m 
potenciometru P dovoleny maximdlni 
proud bdze 

j _ U z __ 10 . 

BmaX /?3min" 680 “ 

== 14,8 mA < 20 mA. 

Pracovni rezim tohoto tranzistoru je 
tedy vyhovujici. Mela by se jestfe zkon- 
trolovat maximdlni kolektorovd ztrdta, 
jde vsak o puisnl rezim a maximdlni vy- 
kon odevzddvd tranzistor prdv£ pri zme- 
ndch sv6ho stavu (obr. 6). Zjistit po- 
trebn6 udaje je s!ozit6 - krome toho je 
jist6, ze by vsechny german iov6 tran- 
zistory tomuto pracovnlmu rezimu vy- 
hovovaly. Volba odporu R% neni kri- 
ticka. Jak bylo jiz podotknuto, ovliv- 
nuje pouze dobu nabitl kondenzdtoru G. 
Odpor Rq nesmi byt v§ak pfiliS maly, 
nebof pak by nebyl tranzistor T\ zcela 
vybuzen. Odpor R% zvolime v rozmezi 
500 ai 5 000 ft, pro nds pfipad naph 
2,2 kft. 

' Nyni jestfe zbyvd ur£it odpory R\ a R. 
Budici efektivni napeti z pomocn6ho vi- 
nuti je 11 V, tzn. £/ maX “ 15 V. Bu- 
deme pozadovat dale, aby se tranzistor 
zacal uzavirat pri vstupnim napeti 
U v st =—7 V, dm ziskdme dobu 
~ 1,65 ms (obr. 7). Pro vyklad 6in- 
nosti lze nahradit vstup tranzistoru Ti 
zapojenim na obr. 8. Pak plati: 

Uj . C4 

Ri “ R * 

Pri kladnd pulvlne musl byt sice 7i do- 
statedne vybuzen, nesmime v§ak pre- 
krocit opet maximdlni dovoleny proud 
bdze, 6ili plati (obr. 9): 


I01NU?1 

IkQ 



T > Un , U % > U z _ 
/Bm8I -X + T^W B mln 
[mA; V, kft; mA]. 

Napeti Un je maximdlni vstupni stri- 
davd napeti, tj. 15 V. Je-li zesilovaci 
cinitel B tranzistoru vetsi nez 50, je: 

famine 10/50.2,2.10-®==: 

0,09 mA; I b max — 20 mA. 



Lze tedy zvolit /b v tom to rozmezi. Ne- 
md vyznam volit proud bdze priliS 
velky, nebof bychom zvetsovali zby- 
tedne odber ze zdroje. Volme napr. 
7 b = 0,5 mA. Dosazenim zndmych 
udaju ziskdme dve rovnice 


J5_ JO 
Ri + R 


0,5; 


_7_= JO- 
Ri~~ R ‘ 


Resenim ziskame Ri — 44 kft. Volime 
tedy Ri = 39 kft a pak vychdzx 
R == 57 kft. Tim jsme vypocitali vsechny 
potrebnl udaje. Celkov^ zapojeni vcet- 
ne usmernovace je na obr. 10. Kapacita 
vyhlazovaciho kondenzatoru je 200 p.F 
a zcela postacuje. Stredni usmernend 
napeti je asi 10 V. Mame-li pomocn£ vi- 
nuti samostatnd, je nutno vinuti zapojit 
ve fdzi, tj, spojit oba konce nebo za- 
catky vinuti. Mistb samostatndho vinuti 
lze pouzit odboCku na hlavnim vinuti. 

Na ponekud jin6m principu pracuje 
zapojeni na obr. 11. V zapornd pulvlne 
se nabije kondenzator na maximdlni na¬ 
peti a pak se zacne opet vybijet (jinak 
re6eno - nabijet na opacnou polaritu ze 
zdroje ss nap6ti) pires odpor 1,8 kft a po¬ 
tenciometr. Pri mal6m kladn6m nap6ti 
se otevrou soucasne tranzistor i tyristor. 
Abychom dosahli opet regulace v cel6m 
rozmezi kladnd pulperiody (obr. 12), 
je nutno pouzit Zenerovu diodu, kterd 
cast zaporn6 pulvlny sinusovky omezi. 
Nepozadujeme-Ii zcela upln6 otevreni 
tyristoru behem cel6 kladn6 pulperiody, 
lze Zenerovu diodu vynechat. V jindm 
pripade mfizeme opet misto ni pouzit se 
stejnym udinkem odpor; ten je v§ak 
nutno navrhnout pro dan6 stfidavd na¬ 
peti na vstupu. Pouzijeme-li siridavd na¬ 
peti z hlavniho vinuti, tj. asi 22 V, bude 
odpor v rozmezi 4 ai 6 kft. Timto od- 
porem muieme dokonce regulovat dobu 
sepnuti tyristoru stejne u6inne, jako po- 
tenciometrem P . Protoze pro napajeni 
je vsak nap6ti ponekud velk6, je nut¬ 
no je zmensit nap6fovym delicem z od¬ 
poru R& a Rb, Napeti je pomerne m6kkd, 
presto v§ak bude zarizeni pracovat spo- 
lehlive (obr. 13). 

Vypo£et odporu a kondenzdtoru je 
v tomto pripadd slozitejsi a je vetsinou 
rychlejsi snimat jednotlivd prubehy 


J 

dfl 



Obr, 13, Celkove schema ndbijecky akumu- 
latortl 


nubvykolk 100+200 
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Obr, 14. Schema nabijetky akumulalorii pro 
menH nabijeci proudy 
(C = 2 pF/600 V) 


osciloskopem a tak nal6zt vhodn6 hod- 
noty soucastek. Nebudeme-li pozadovat 
vetSi stredni proud n ci 2 ai 3 A, lze ze 
zapojeni vypustit transforma tor (i kdyz 
ufinnost nabijeni se podstatne zmenSi). 
Pro ten to pri pad pouzijeme zapojeni 
z obr. 14. Hrozi v§ak nebezpeii, ze se na 
baterii dostane plnd sifov6 nap6ti. Proto 
je nutno pouzivat bud* stdle stejnou zd- 
suvku, nebo pouzit prtvodni snCiru se 
tremi vodi6i a vyuzit i nulov6ho koliku 
(obr. 14). Nabijecka bude pracovat 
pouze v td poloze prepinace, kdy sviti 
doutnavka. Takd uhel otevreni neni 
mozno volit v rozmezi 0 ai 180°, proto 
jsou hodnoty souCdstek ponekud zm6- 
neny. 

Misto Zenerovy diody nebo odporu 
lze pouzit i elektrolyticky kondenzdtor 
o priblizne dvojndsobnd kapacitfi, ne2 
jakou md kondenzator ve vybijecim ob- 
vodu. 

Tato vsechna zapojeni lze tak6 na¬ 
vrhnout tak, abychom mohli vybudit 
v^konovy tranzistor, s nimz je v s6rii 
zapojena dioda. Postup vypoctu je ob- 
dobny predchozim vypoctfim (obr. 15). 

Ke konstrukci celdho zarizeni je tre- 
ba pripomenout, ze nesmime zapome-, 
nout na dostate£n6 chlazeni tyristoru, 
popr. tranzistoru. Nejl6pe je pouzit slo- 
Iit6j§i demeny chladic s zebry, cimi 
dosahneme menMch rozmeru. Tepeln^ 
odpor pouzit6ho chladi6e zavisi na po- 
u£it6m polovodicov6m prvku a maxi- 
mdlnim proudu, ktery^ chceme z nabi- 
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Obr . 15. Pouzitl vykonoveho tranzistoru 
misto tyristoru . RO - Hdici obvod y D - vyko- 
novd dioda , T— vykonovy tranzistor 


Obr, 11. Rizeni tyristoru jednlm tranzisto- Obr. 12. Prubehy napeti Hdiciho obvodu 
rem , podle obr. 11 
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jefky odebirat, Maxim&Ini odebirany 
proud riastavime drdtovym odporem 
v sfrii s ampfrmetrem a tyristorem. 
Bude-li pouzit transforma tor s vetSimi 
odpory vinutf, Ize tento sfriovy odpor 
vynechat. Budeme-li se rozhodovat pro 
to kterf zapojeni, budou n&s takf zaji- 
mat i celkovf n&klady na stavbu z ari¬ 


zen! - proto Ize z&verem zduraznit, ze 
pouzitf tranzistory mohou byt mimoto- 
lerantni. Do zapojeni na obr. 14 Ize po- 
uiit i tyristor KT701 v sfrii s diodou. 

Literatura 

[1] Sdelovari technika 6. 5/70, str. 154 
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( Dokonteni) 


Popsany zpusob dfleni kmitoftu ma 
i urfitf nedostatky, kterf vyplyvaji 
z pouzitfho principu. Tak muze napf. 
dojit k pfechodovfmu jevu - kr&tko- 
dobfmu objeveni impulsu urovne 1 na 
nekterfm z vystupu, jak jiz bylo uve- 
deno. Delice v uvazovan&n uspofadAni, 

0 10 1 



Obr. 17. Asynchronni delic deseti s obvodem 
MH7493, jeho£ vlqstnosti jsou zdokonaleny 
pouiitim klopneho obvodu R-S. Pomocni 
obvody jsou vytvofeny z logickych £len& 
NAND 

, , / 


impulsu pfijit na asynchronni vs tup 
nejm&if o 40 ns pred prichodem tylovf 
hrany vstupniho impulsu. Tato pod- 
minka muze omezit dosazitelny pracovnl 
kmitofet delife. 

Pro vySsl naroky co do spolehlivosti 
provozu v celdm rozsahu teplot pfi 
plnfm zatizeni vystupd je mozno pouzit 
jinou modifikaci fizeni asynchronnich 
vstupu, kterd vyuziva dodatefnfho 
klopndho obvodu R-S. Postaci obvod 
vytvof en^ prostym spojenim * dvou 
logickych clenu NAND, coz je uvedeno 
na obr. 17. Pomocnym logickym flenem 
se tu~analogicky jako v predeSlfm pfi- 
pade detekuje pfitomnost jednotek na 
urfit^ch v^stupech obvodu. Jakmile 
bude mit vystup clenu NAND uroven 0, 
pfeklopi se pomocny klopny obvod 
R-S a na. jeho vystupu bude uroven 1, 
kterd zpusobi vynulovani obvodu. Celnj 
hrana ndsledujiciho vstupniho hodi- 
novfho impulsu, ktery zahajuje novy 
pofetni cyklus, invertovana dalsim 
pomocnym logickym clenem, uvede 
druhy vs tup klopnfho obvodu R-S na 


uroven 0 a ten se pfeklopi zpet. Uvedenf 
usporaddni je moznf pouzit i pro vetsi 
dflici pornery pri fazeni' obvodu do 
kaskad. Takto mohou byt reseny dflife 
ve dvojkovfm k6du (pfiklad na obr. 18) 
s obvody MH7493, nebo delife pracujici 
v kddu BCD s obvody MH7490 (pfiklad 
na obr. 19). Obvody MH7490 je moz¬ 
no provozovat jako desitkove ditace 
(prdce v kddu BCD) nebo i jako symetric- 
k£ delice deseti, co2 ddvd opet sirokf 
moznosti pouziti. 

Pri realizaci velkych delicich pomeru 
jsme az dosud. uvazovali jen sfriovf 
razeni (kaskddy) obvodu. Jina metoda 
spofivd v paralelnim fazeni dilcich 
dflicft, jejichz v^stupy vstupuji do 
logickfho soufinu. V^sledny delici po- 
mfr je din soucinem dilcich delicich 
pomeru. Musi v§ak byt splnena pod- 
minka, ie delici pomery dildich delicu 
nejsou vzijemne delitelni. Pfiklad je 
naznacen na obr. 20. Pouzivaji se tri 
dilci dflife, z nichz kazdy je navrzen 
pro jiny delici pomer, tj. 7, 11 a 15, coz 
splnuje vy§e uvedenou podminku o vzi- 
jemnf nedelitelnosti. Vfstupy jednotli- 
vych delifu, odebirani z vystupu lo¬ 
gickych flenu NAND, kterf fidi nulo- 
vaci vstupy, jsou vedeny na vstupy 
daBiho pomocnfho flenu NAND. Vy¬ 
stup tohoto flenu da impuls urovne 0 
tehdy, budou-li na vsech jeho vstupech 
urovnf .1 soufasne. Vysledny delici 
pomfr delife bude 7x11x15 — 
= 1155. 

Zdver* 

Popsanymi zpusoby feseni delifu 
kmitoftu nejsou ovsem vycerpdny vSech- 
ny mo2nosti. Zminenf jednoduchf prin- 
cipy je mozno pouzit v ruznych varian- 
tach podle konkrftnich podminek da- 
nfho problfmu a s pfihlfdnutim k co 
nejlepsi ekonomice feseni. Tak se napf. 
pro zvetseni deliciho pomeru obvodu 
MH7493 muze pouzit jediny klopny 
obvod J-K apod. 




Obr. 18. Asynchronni deliZ s pomereni 153 
s obvody MH7493, vyuztvojici pomocneho 
klopneho obvodu R-S 

maji-li spolehlive pracovat v celfm 
rozsahu. pracovnich teplot (tj. 0 az 
70 °C), nesn£§eji takovf zatizeni vy- 
stupu, jak by odpovidalo danfmu lo- 
gickfmu zisku. Zatizeni vystupu ma 
b^t kromf toho rovnomemf. Metoda 
zkracovdni dflky cyklu asynchronnimi 
vstupy nulovani pfinasl jeste dalsi 
omezeni, ktere se tyka vzajemnfho 
pomfru nulovaciho impulsu a tylovf 
hrany vstupniho hodinovfho impulsu. 
Vzhledem k vnitrnim fasovym pomf- 
rum musi felni hrana nulovaciho 


Obr. 19. Asynchronni delic spomerem 99pracujici v kddu BCD 1248 . 
Ginnostje zdokonalena poulitim pomocneho klopneho obvodu R-S. Ob¬ 
vod vyulivd dvou MH7490 


vslup 



3xMH?m 
1xVH?4l0 
1/2 MH7420 
3/4 W?40Q 


(3 & bji N 1 ®br. 20. Pfiklad feleni delild kmitoUu pro velke d£lici pomery. DHic na obr. ma pomer 1155 

i nl Lx »J 72 a pracuje o paralelnim uspof&ddni se Iremi MH7493 




Obr. 21. Jednoduchif Schmittuv klopny obvod 
Z logickych Mend NAND. Odpor R se voli 
podle velikosti vstupniho signdlu s ohledem na 
zatiiitelnost vstupu. Zdporna napeti jsou 
omezena diodou D 


Az dosud jsme pfedpokladali, ze 
vstupnxm signdlem ddlidu kmitodtu jsou 
pravouhld impulsy. V praxi je vSak 
dasto treba zpracovavat i jind, zejmdna 
sinusovd signaly. V takovych pripadech 
musime pouzit vhodnd tvarovaci obvo¬ 
dy, kterd upravi vstupni signdly co do 
amplitudy a strmosti hran. Zejmdna je 
tfeba vyloudit moznost zatizeni vstupu 
integrovanych obvodu zapornymi 
urovnemi signdlu (napr. diodou, zapo- 
jenou mezi chraneny vstup a spoleiny 
zemni vodic. Dioda je polarizovdna 
v zdvemdm srheru, obr. 21, a musi byt 
volena s ohledem na dynamickd vlast- 
nosti obvodu). Jako tvarovaci obvod se 


KSY62 



obvodu TTL stHdavymi signdly 


osvedduje nejldpe Schmittuv klopny ob¬ 
vod, ktery upravuje obd hrany impulsu. 
Je ho mozno vytyorit s tranzistory, nebo 
i z integrovanych obvodu TTL. Priklad 
takovdho ?e§eni s pouzitim logickych 
dlenu *NAND je rovnez na obr. 21. 
Pro zpracovani stridavdho signdlu po¬ 
stal popripade i jednoduch^ prevodnik 
podle obr. 22. Je-li vstup bez signdlu, 
nebo je-li vstupni signal zdporny, je 
vstup logickdho clenu na urovni 1. 
S kladnou hranou signdlu se zmensl 
napeti vstupu logickdho clenu na uroveh 
0. Prevodniku muze byt podle potreby 
pfedfazen vhodny zesilovac. 

Zajimavou moznost pro zesileni, 
pop?, omezeni stfidavdho signdlu skytaji' 
i vlastnosti logickych clenu TTL. Na- 
stavime-li totiz napeti vstupu logickdho 
dlenu na tzv. rozhodovaci uroveh (tj. 
asi na 1,4 V), chovd se jako zesilovab 
s napet’ovym ziskem asi 10. Takovd uspo- 
faddni je na obr. 23. ZvetSujeme-li 
nyni uroveh vstupniho signdlu, bude 



Obr. 23. Logicky Men NAND jako linedmt 
zesilovat malych signals. Logicky Men je 
znadni vykonove pretelovdn> takle obvod se 
nehodt pro Ur si pou&U 


logicky. £len pusobit jako omezovad a je 
mozno ziskat pravouhld impulsy. Celd 
uspo?ddani je vsak nachylnd k oscila- 
cim, zesilovaci schopnosti jsou teplotnd 
zdvisld a obvod je takd znaine vykonove 
pretizen. Proto tuto aplikaci vyrobci 
obvodu TTL nedoporuduji. 

V ilanku jsme se. zabyvali aplikaci 
integrovanych obvodu v asynchronnich 
delicich kmitodtu, tedy v pomdmd 
uzkdm oboru elektroniky. P?esto je 
patrnd, jak podstatnd mohou integro- 
vand obvody ovlivnit klasickd koncepce 
feSeni ruznych probldmft elektroniky 
a jakd uspory prdce lze jimi dosahnout. 
Integrovand obvody u nds teprve pro- 
nikaji do §irsi praxe, nutne vSak brzy 
naleznou cestu do ?ady oborh, kde ai 


dosud dominuji diskrdtni tranzistory 6i 
je§te elektronky a stanou se bezne pouii- 
vanymi souddstmi. Je proto zadouci 
venovat vdas pozomost jejich vlastnos- 
tem a moznostem. 
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Vladimir TerSI 

Castym pozadavkem pH mereni s osciloskopem je moznost soutasneho zobrazeni dvou pr&- 
b£hu. Tento pozadavek se dd fesil dvoupaprskovou obrazovkou nebo elektronickym pfepindnim 
vstupu . 

Druha metoda je jednodussi a nevyiaduje Iddne zdsahy do osciloskopu. V Radiovem kon- 
strukteru byl neddvno publikovan elektronickf pfepmat , pouzwajici jako spinaci prvky tran¬ 
zistory (RK 1171). Vstupy lze vfak phpinat i elektronickym. pfepinadem, jehoz konstrukce je 
popsdna v tomto cldnku. Jako spinaci prvky v nem slouli diody. Z a P°j en i lze uvest velmi snadno 
do chodu. PUstroj je urcen k osciloskopu podle AR 1/1968, m&zeme jej vlak pouzit k libovol- 
nemu osciloskopu , pokud mdjeho vertikdlni zesilovat dostatednou citlivost a dolni mezni kmito- 
detje pod 20 Hz- 


Zakladm clank/ prep in ace 

Zdkladnimi Cldnky prepinace jsou 
diodovd hradla, modelujici logicky 
soucin a sou£et. 

Zapojeni hradla, modelujici ■ logicky 
soudin, je na obr. la. Hradlo ma tu 
viastnost, ze na jeho vystupu je napeti 
t/vij odpovldajici menisimu napeti Ui 9 
U<&. Je-li napeti U\ signdlovd nap£ti 
a napeti U% napfeti z multivibrdtoru 
(obr. lb), pak 

£/ vl = 0, kdyz U 2 — 0. ' 

- t/ vl = U u kdyz Ut = U\ 

U* je p?iblizne rovno napajecimu na¬ 
peti pristroje. Vede vzdy ta dioda, 
ktera p?ivadi prislusnd napeti na v^stup, 
druha dioda je uzavrena. Diody pot?e- 
buji vhodnd stejnosmem^ predpeti, jak 
je videt z obr. lb, proto jsou p?ipojeny 
stejnosmerne za emitorovy sledovac a 
multivibrdtor. PrhbSh U v 1 je na obr. lc. 

Pripojenim dvou soucinovych hradel 
k multivibratoru podle blokov^ho sch6- 
matu na obr. 2 dosdhneme toho, ze 
vstupni napeti Ui a U\ se periodicky 
st?idaji na vystupech Uv 1 a Uv 2 v rytmu 
prepinaciho kmitoctu. 

Napdti Uy 1 a C / V 2 se sectou na hradle, 
modelujicim logicky soucet (obr. 3). 

V tomto pripade se vystupni napeti 
U v rovnd vetsimu z napeti Uv 1 , Uy 2 . 
Dioda odpovidajici mensimu z obou 
napeti je uzavfena. Tim dochazi k dob- 
r^mu oddeleni obou signdlu, nebof 
v ceste podaCovan^ho signdlu lezi dve 


diody polarizovan^ v zdvennfm sm6ru. 
Na zat^zovacim odporu souitov^ho 
hradla se periodicky stridaji U v 1 a U V 2 
a dm i U\ a U* 1 . 

Blokovd schdma cel^ho p?epina^e je 
na obr. 4, celkovd zapojeni na obi:. 5. 

Zapojeni prepinace 

Schdma p?epinace na obr. 5 odpovida 
pfedchdzejicim uvahdm. Posuv os je 
relen posuvem pracovniho bodu emito- 
rovych sledovahu. Ddle jsou navic 
v zapojeni diody KA501, zapojeni para- 
lelne k pfechodu baze - emitor tran- 
zistonu v emitorovych sledovacich. Dio¬ 
dy sloufci jako ochrana proti prurazu 
p?echodu pri pripojeni vetMho napeti, 
nebo^ zdvern^ napeti prechodu baze - 
- emitor je pomemfe maid. . 

Serlzovanf a nastavovani 

Nejdfive je treba nastavit multi¬ 
vibrdtor. Na vystup z muldvibrdtoru 
(do jednoho ze soucinovych hradel) se 
pripoji osciloskop. Pouzitd zapojeni 
s korekinimi diodami md velmi dobry 
prubeh vystupniho napdti a vySaduje 
nastavit jen odpory ozna6end hvdzdid- 
kou. Tyto odpory vypohteme ze vztabu : 

R* = l,3Aai, [kQ], 

kde A 21 je proudovy zesilovaci dinitel 
tranzistoru pouiitych v muldvibrdtoru 
pri Ic — 4 mA. 

Pri se?izovdni pripojime odpory o ne- 
co menSi. Na osciloskopu uvidime 



a) b) ^ . c) 


Obr. 1. 







bare^nd iecka 









Obr . 2 . Zapojmi a umtstfi 

jen filtr soustfed£n£ selektivity, kter^ 
podstatnfc ovHvnuje selektivitu pfijima- 
£e. Tranzistory T& a To (P422) zesiluji 
mf signal. V kolektoru tranzistoru 7$ 
je zapojena p&smovd propust, kterd 
rovnez zlepSuje selektivitu pfijima£e. 
Odpory # 23 , # 4 ? se nasta vuje potfebnd 
sifkapasmamf zesilovaie. Mezifrekven£- 


i hlavnich sovZdsti pfijimaZe 

ni signal se demoduluie diodou Dv 
(D9V). 

Stejnosmemd slozka demodulovan^ho 
mf sign&lu se privadi pfes odpor Rzb na 
b&zi tranzistoru Te a je vyuiita k samo- 
cinn^mu rizeni zesileni (A VC). Nf 
zesilovai je tristupnovy. Prvni dva 
stupne (predzesilovaci a budici) jsou 


stejnosmem£ vdz&ny a osazeny tranzisto- 
ry 7?, 7g (MP41). Koncov^ stupeA 
pracuje ve tride B a je osazen pdrova- 
nymi tranzistory 2-MP41 (Tg, Tio). 
Zpetnovazebni £len R 42 , C77 slou^i ke 
zlepSeni kmito£tov£ charakteristiky a ke 
zmenseni nelinedrniho zkresleni. 

Tranzistor Tz spolu s diodou Di 
(7GE1A-C) stabilizuji nap&jeci nap£ti 
bizi tranzistoru 7i, 7a, 7*5 a 7a. 



Petr Novak, OK1WPN 

( DokonZeni) 


V zavislosti na kmito£tu pak plati 
vzorce: 

. 135 . 144 „ 37,5 

/ * b '* / ’ / * 

, 37,5 

/ t = - r . 

D£lku It fazovaciho vedenl nelze nijak 
krdtit poulitim dvoulinky; je tedy 
nutn£ v pfipadS H = 0,125A volit fazo- 
vaci vedenl ve vzduSn&n provedeni 
o pomeru Sjd — 1:6, stejne jako oba 
dipdly. Ant&ia je na obr. 7. 

; Kompromisni Zeland 

Tuto ant&iu, kterou jsem teoreticky 
i prakticky provefoval (obr. 8) v n£ko- 
lika exempl&fich a s pouiitim veSker6 
dostupn£ literatury, vfele doporuiuji 
vSem TV poslucha£um, ktefi majl pro- 
bl£my se zpetnym ruSenim, a to i v pfi- 
pad6 svisl6 polarizace. Vyhodou jsou 
jeji mal£ rozmSry, podstatnfe menSi nei 
u ant&i Yagi se srovnateln^m zp£tnfm 
pfijmem (Yagi s dvojitym reflektorem). 
Rozmery jsou sr ovnateln6 s jednodu- 
chym dipdlem - priblizn£ stejnd ddlka 
prvku, pfi 0,1 A celkovd d^lky oproti 



asi 0,4A u triprvkov^ ant^ny Yagi, 
zisk o m£lo mens! nez u tfiprvkov£ 
Yagi, ovsem pfi mnohem lepsim ciniteli 
zpetn^ho pfijmu. Ant&ia je proto 
vhodnd do mestsk^ho prostfedi (nebo 
dlenit£ho terdnu), je-li zarucena pru- 
mSrna uroven sign^lu. Osv6dcila se 
v praxi zvl&ste v £lenit£m prostfedi 
v K. Varech, kde je v provozu vykryvaci 
vysilad, zarudujici nejen dostatefcnou 
droven prim^ho signdlu, ale i dostatecn£ 
siln^ odrazy od kopcovit^ho prostfedi. 
Podobna situace je, pokud je mi znamo, 
i v iJsti n. Labem. 

Kompromisni Zeland vyuziva vzda- 
lenosti 0,U mezi prvky proto, ie se 
tato vzdalenost pomeme pfesne shoduje 
s d£lkou fdzovadho vedenl z dvoulinky 
& rychlostnlm iinitelem 0,82. Na fazo- 
vacim vedeni opfet vznika posuv o 135°, 
ziskany pfekfizemm dvoulinky. Proti 
prav&nu Z^landu se opet cdstecne 
meni d^lka dipdlu (kompenzace re- 
aktanfnich slozek), ddle mime vzrusta 
jalovd slozka cel6 impedance a cinna 
slozka se mime zmensuje. Vysledkem je 
mim^ zmenseni zisku, ovsem pfi sou- 
iasn^m zachovani vybomdho cinitele 
zp^tn^ho pfijmu. Pokles realn6 slozky 
celkov6 impedance je rovnez vyhodn^ 
z hlediska lepsiho pfizpusobeni, IJhr- 
nem Ize uv&t tyto zaokrouhlen6 hodno- 
ty vyzafovaciho odporu: 


neprav^JZeland (podle M. Cesk^bo) 

H = 0,25A, R v « = 150 Cl, 

„ Rv st 150 0 

£0 “ “7T~ ; 

pravy Zeland (G. H. Pritchard) 

(i/= 0,125A, Rvst= 110O, 

IN) 1 

O- 75 —1,45; 
kompromisni Zeland . 

- qn 

H= 0,U, Rv st = 90D, = 1,2. 


Vidlme tedy, ze kompromisni Zeland 
je z hlediska pfizpusobeni rovnocenn^ 
b^zn^m ant^ndm Yagi; kter£ maji £i- 
nitel zpetn^ho pfijmu a v prnm^ru 
stejny. Musime vsak bezpodminetne 
pouzit ^tvrtvlnny transformitor pro 
pfipojeni na napdjeC 300 Q, nebof 
transformujeme v podstate na 75 O sy- 
metrickych. Ze stejn^ho duvodu se ne- 
doporutuje pouiit k napajeni pfimo 
souosy nesoumemy kabel, nebof v tomto 
pfipade ant^na j^ilhd 4 *, navic se zmen- 













































Typ 

Drah 

PouSiti 

tfCE 

[V] 

Ic 

M 

W* 

/x 

/«* 

[MHz] 

r* 

T c 

rc] 

Ptot 

Pc* 

max 

[mW] 

g 

gg 

t>s 

> 

0 S 

13 E 

ic 

max 

[mA] 

O 

ft 

JS 

h a 

Pouzdro 

Vyrob- 

ce 

.§ 

os 

MSP25A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

250 

250 

2A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP30 

SMn 

VFv, I 

10 

55 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

300 

300 

400 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP3GA 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

300 

300 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP35 

SMn 

VFv, I 

10 

55 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

350 

350 

400 

200 

MD14 

MST 

72 

MSF35A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

350 

350 

2A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP40 

SMn 

VFv, I 

xo 

45 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

400 

400 

400 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP40A 

SMn 

VFv, X 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

400 

400 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP45 

SMn 

VFv, I 

10 

45 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

450 

450 

400 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP45A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

450 

450 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP50 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

500 

500 350 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP50A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

500 

500 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP55 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

550 

550 

350 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP55A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

550 

550 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP60 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

600 

600 

350 

200 

MD 14 

MST 

72 

MSP60A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

600 

600 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP65 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

2 W 

650 

650 

350 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP65A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

650 

650 

2 A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP70 

SMn 

VFv, X 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

2 \V 

700 

700 

350 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP70A 

SMn 

VFv, I 

10 

100 

> 25 

30 

25 

4 W 

700 

700 

2A 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP75 

SMn 

VFv, I 

10 

22 

55 > 30 

40 

25 

2 W 
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200 

MD14 

MST 

72 

MSP75A 

SMn 

' VFv, X 

10 
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> 25 

30 

25 
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200 

MD14 

MST 

72 
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10 
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40 
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200 

MD14 

MST 

72 
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SMn 

VFv, I 

10 

20 
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40 

25 

2 W 

850 

850 

250 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP90 

SMn 

VFv, I 

10 

20 

50 > 25 

40 

25 

2 \V 

900 

900 

250 

200 

MD14 

MST 

72 

MSP95 

SMn 

VFv, I 

10 

15 

50 > 25 

40 

25 

2 W 

950 

950 

200 

200 

MD14 

MST 

72 

MSPIOO 

SMn 

VFv, I 

10 

20 
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35 

25 

2 W 

1000;i000 

400 

200 

MD14 

MST 

72 

MSTIO 

SMn 

VFv, I 

10 

55 
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40 

25 

1 W 

100 

XOQ 
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200 

TO-5 

MST 

2 

MST 15 

SMn 

VFv, I 

10 

55 

55 > 30 

40 

25 

1 \V 
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150 

350 

200 

TG-5 

MST 

2 
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SMn 

VFv, I 

10 

55 
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40 

25 

1 W 

200 
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TO-5 

MST 

2 

MST25 
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VFv, I 

10 

55 

55 > 30 

40 

25 

1 W 

250 

250 
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200 

TO-5 

MST 

2 
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VFv, I 

10 

55 
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40 

25 

X W 
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200 

TO-5 

MST 

2 
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VFv, X 

iO 

55 
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40 

25 

1 W 

350 

350 
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200 

TO-5 

MST 

2 

MST40 
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VFv, I 

10 

45 
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40 

25 

1 W 

400 

400 

350 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST45 
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10 

45 
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40 

25 

1 W 

450 

450 

300 

200 

TO-5 

MST 

2 
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10 

25 

55 > 30 

40 

25 

1 W 
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300 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST55 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

1 W 

550 

550 

300 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST60 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

1 W 

600 

600 

300 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST65 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

1 w 

650 

650 

300 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST70 

SMn 

VFv, I 

10 

25 

55 > 30 

40 

25 

i w 

700 

700 

250 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST75 

SMn 

VFv, 1 

10 

22 

55 > 30 

40 

25 

1 w 

750 

750 

250 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST80 

SMn 

VFv, I 

10 

22 

50 > 25 

40 

25 

1 w 

800 

800 

200 

200 

TO-5 

MST 

2 

MSTS5 

SMn 

VFv, X 

10 

20 

50 > 25 

40 

25 

1 w 

850 

850 

200 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST90 

SMn 

VFv, X 

10 

20 

50 > 25 

40 

25 

1 w 

900 

900 

200 

200 

TO-5 

MST 

2 

MST95 

SMn 

VFv, X 

10 

15 

50 > 25 

40 

25 

1 \v 

950 

950 

150 

200 

TO-5 

MST 

2 

MSTIOO 

SMn 

VFv, I 

10 

20 

> 30 

40 

25 c 

2 W 

1000 

1000 


200 

TO-5 

MST 

2 

MT0404 

SPp 

VF, NF 

5 

50 

30—300 

> 150 

25 

180 

25 

25 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MTQ404-1 

SPp 

VF, Sp 

1 

50 

20—200 

> 200 

25 

ISO 

40 

30 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0404-2 

SPp 

VF, Sp 

1 

50 

75—300 

> 200 

25 

180 

40 

30 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0411 

SPp 

NF-ns 

6 

1 

80—300* 

> 30 

25 

100 

20 

20 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0412 

SPp 

NF-nS 

6 

1 

150—600* 

> 40 

25 

100 

20 

20 


150 

epos 

MEH 

S-20 

MT0413 

SPp 

NF-nS 

6 

1 

> 50* 

> 30 

25 

100 

20 

20 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0414 

SPp 

NF.nS 

5 

1 

70—400* 

60 >40 

25 

100 

25 

20 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0461 

SPp 

NF-nS 

1 

10 

50—200 

350 >300 

25 

125 

60 

50 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0462 

SPp 

NF-ns 

1 

10 

100—'300 

350 >300 

25 

125 

50 

40 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0463 

SPp 

VFv 



> 50 

250 

25 

125 


20 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0491 

SPp 

Spvr 



30—120 

700 

25 

125 


20 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0492 

SPp 

Spvr 



50—150 

700 

25 

125 


16 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MT0493 

SPp 

Spvr 



40—120 ; 

650 

25 

125 


12 


150 

epox 

MEH 

S-20 

MTIOO 

SPEn 

VFu 

1 

10 

45 

750 

25 

150 

25 

20 


200 

ul 5 

GI 

29 

MT101 

SPEn 

Sp, NF 

2,5 

0,2 

100 


25 

150 

10 




ul5 

GI 

29 

MT102 

SPEn 

VFu 

1 

10 

50 ; 

500 

25 

150 

40 

15 


200 

ul5 

GI 

29 

MT104 

SPEn 

VFv 

10 

150 

40 j 

150 

25 

150 

60 



200 

015 

GI 

29 

MT106 

SPEn 

VFv 

1 

10 

40 

400 

25 

150 

25 



200 

u.15 

GI 

29 

MT107 

SPEn 

VFv 

1 

10 

> 30 

400 

25 

150 

40 



200 

u!5 

GI 

29 

MT696 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

40 

80 

25 

250 

60 



200 

ul3 

Hu 

26 


Nahrada 

TESLA Pc Uc /t ftai 


Slifli.Yl. 









1 




/t 

/** 

[MHz] 

T e 

rcj 

Ftot 

Pc* 

max 

[mW] 



la 

max 

[mA] 

u 





RozdOy j 

Typ 

Dmh 

Pouzifi ! 

| [VJ 

Ic 

[mA] 

^aiE i 

^aie* | 

> 
pa * 
p 2 

> 

git 

O d 

k 6 

E. B 

Pouzdro ! 

\Nrob- 

ce 

<u 

u 

2* 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

/T 

&21 

c 

</> 

F 

2N1I83B 

Gjp 

NF, Sp 

2 

400 

20—60 

> 0,5* 

25c 

7,5 W 

80 

40 

3 A 

100 

TO-8 

RCA 

2 

7NU73 

> 

— 





2N1184 

Gjp 

NF, Sp 

2 

400 

40—120 

> 0,5* 

25c 

7,5 W 

45 

20 

3 A 

100 

TOS 

RCA 

2 

— 







2N1184A 

Gjp 

NF, Sp 

2 

400 

40—120 

> 0,5* 

25c 

7,5 W 

60 

30 

3 A 

100 

TO-S 

RCA 

2 








2N1184B 

Gjp 

NF, Sp 

2 

400 

40—120 

> 0,5* 

25c 

7,5 W 

80 

40 

3 A 

100 

TO-8 

RCA 

2 

— 







2NI1S5 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

190—400* 

3 >1,75* 

25 

200 

45 

30 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC519 

< 

< 

< 

* 


= 

2N1186 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

30—70* 

1,5 > 

> 0,75* 

25 

200 

60 

45 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC509 

< 

- 

- 

> 



2NU87 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

50—120* 

2 > 1* 

25 

200 

60 

45 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC509 

< 

- 

= 

- 



2NL183 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

100—225* 

2,5 > 

> 1*25* 

25 

200 

60 

45 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 







2N1189 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

75—175* 

3,5 > 

> 1,75* 

25 

200 

45 

30 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC518 

< 

< 

< 

= 


= 

2N1190 

Gjp 

NF, Sp 

0 

i 

125—300* 

4,5 > 

> 2,25* 

25 

200 

45 

30 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC519 

< 

< 

< 

- 



2NI191 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

30—70* 

1,5* 

25 

200 

40 

25 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC516 

< 

< 

■ 

= 


< 

2N1192 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

50—125* 

2* 

25 

200 

40 

25 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC517 

< 

< 




< 

2NI193 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

100—250* 

2,5* 

25 

200 

40 

25 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC519 

< 

< 

< 



< 

2N1194 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

190—500* 

3* 

25 

200 

40 

25 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 

GC519 

< 

< 

< 

< 


< 

2N1195 

GMp 

VFu 

10 

10 

40 

550 

25 

300 

30 

20 

50 

100 

TG-29 

Mot 

2 

GF504 

= 

< 


- 



2NI196 

SMp 

VF, I 

10 

2 

10 

> 40 

25 

350 

70 

70 

15 

150 

TO-5 

Hog 

2 

KFY16 

> 

< 

> 

> 



2N1197 

SMp 

VF, I 

10 

2 

10 

> 45 

25 

350 

70 


15 

150 

TO-5 

Hug 

2 

KEY 16 

> 

< 

> 

> 



2N1I98 

Gjn 

VF, Sp 


8 

17 

> 5* 

25 

65 


25 

75 

90 

OV17 

amer 

1 

156NU70 

> 

= 

= 

£ 



2N1199 

Sdfn 

VF 

1 

20 

25 

125 

25 

150 

20 


100 

150 

TO-9 

amer 

2 

KC508 

> 


> 

> 



2N1I99A 

Sdfn 

VF 

1 

20 

25 

125 

25 

150 

20 


100 

150 

TG-9 

amer 

2 

KC508 

> 

- 

> 

> 



2N12G0 

Sjn 

VF, I 

10 

1,5 

> 7 

4,3* 

25 

100 

20 

15 

100 

175 

TO-9 

Phil 

2 

KC508 

> 


> 

> 



2N1201 

Sjn 

VF, I 

10 

1,5 

> 7 

12,5* 

25 

100 

20 

15 

100 

175 

TO-9 

Phil 

2 

KC5G8 

> 

- 

> 

> 



2N12D2 

Gjp 

NFv 

2 

500 

40—120 

0,006* 

25c 

40 W 

80 

60 

3,5 A 

100 

TO-IO 

KSC 

38 

7NU73 

< 

- 

- 



2N1203 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

25—75 

0,006* 

25c 

40 W 

120 

70 

3,5 A 

100 

TO-10 

KSC 

38 

— 






2N1204 

GMEp 

Spvr 

E5 

400 

35 > 15 

200 >110 

25 

300 

20 

15 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 








2N1204A 

GMEp 

Spvr 

0,5 

200 

> 25 

200 >110 

25 

300 

20 

15 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 







2N1205 

Sn 

VF, NF 

10 

2 

> 10 

> 17 

25 

150 

20 

20 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KC50S 

> 

- 

> 

> 



2N1206 

SPn 

NF, VF 

10 

50 

20—80 

20 > 10 

25 

550 

60 

60 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF506 

> 

> 

> 

> 



2N12G7 

SPn 

NF, VF 

10 

50 

20—80 

20 > 10 

25 

550 

125 

100 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KF504 

> 

> 

> 

L; 



2NI20S 

. SPn 

NF, I 

12 

2 A 

40 > 15 

12 

25c 

45 W 

! 60 

60 

5 A 

175 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

> 

> 

> 

- 



2N1208/1 

SPn 

NFv, I 

12 

2 A 

15—60 

2,5* 

25c 


60 

60 

5 A 

175 

MT-10 

Sil 

2 

KU606 

> 

> 

> 




2N1209 

SPn 

NFv, I 

12 

2 A 

20 — 80 

12 

25c 

45 W 

45 

45 

5 A 

175 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

> 

> 

> 

- : 



2N1209/1 

SPn 

NFv, I 

12 

2 A 

20—80 

: 2,5* 

25c 


45 

45 

5 A 

175 

MT-10 

Sil 

2 

KU606 

> 

> 

> 

* 



2N1210 

SPn 

NFv, I 

. 12 

2 A 

15—75 

0,015* 

25c 

39 W 

60 

60 

5 A 

175 

TO-53 

Tr 

2 

KU606 

> 

> 

> 

> 



2K1210/I 

SPn 

NFv, I 

12 

2 A 

15—75 

2,5* 

25c 


60 

60 

5 A 

175 

MS-3 

sil 

2 

KU6G6 

> 

> 

> 

> 



2N12U 

SPn 

NFv, r 

12 

2 A 

15—75 

0,015* 

25c 

30 W 

80 

80 

5 A 

175 

TO-53 

Tr 

2 

KU606 

> 

> 

> 

> 



2N1211/I 

SPn 

NFv, I 

12 

2 A 

15—75 

2,5* 

25c 


80 

70 

5 A 

175 

MS-3 

Sil 

2 

KU606 

> 

> 

> 

> 



2N1212 

SPn 

NFv, I 

15 

1 A 

12—36 

10 

25c 

45 W 

60 

60 

3 A 

175 

TO-61 

Mot 

2 

KU606 

> 

> 

> 

== 



2N1212/1 

SPn 

NFv, I 

15 

1 A 

12—36 

2,5* 

25c 


60 

60 

5 A 

175 

MT-10 

Sil 

2 

KU606 

> 

> 

> 

= 



2N12I3 

Gfp 

NF 





25 

75 

25 


100 

71 

TO-5 

RCA 

2 

— 







2N1214 

Gjp 

NF 





25 

75 

25 


100 

71 

TO-5 

RCA 

2 

— 







2N1215 

Gjp 

NF 





25 

75 

25 


100 

71 

TO-5 

RCA 

2 

— 







2N1216 

Gjp 

NF 





25 

75 

25 


100 

71 

TO-5 

RCA 

2 

— 







2N1217 

Gjn 

VF, Sp 

1 

2 

60 

9* 

25 

75 

20 

20 

25 

90 

OV5 

GE 

1 

156NU70 

GS507 


— 

> 

= 



2N1218 

Gjn 

NFv 

1.5 

100 

40—160 

>0,007* 

25c 

20 W 

45 

35 

2 A 

85 

TO-3 

KSC 

31 

— 







2N12I9 

SPp 

NF 

0,25 

5 

> 18 


25 

250 

30 

25 

100 

175 

TO-5 

Spr 

2 

KF517 

> 

> 

> 




2NT220 

SPp 

NF 

0,25 

5 

> 9 


25 

250 

30 

25 

100 

175 

TO-5 

Spr 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



2N1221 

SPp 

NF 

6 

1 

> 18* 


25 

250 

30 

25 

100 

175 

TO-5 

Spr 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



2N1222 

SPp 

NF 

<5 

1 

> 9* 


25 

250 

30 

25 

100 

175 

TO-5 

Spr 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



2N1223 

SPp 

NF 

6 

1 

> 6* 


25 

250 

40 

40 

100 

175 

TO-5 

Spr 

2 

KF517 

> 

= 

> 

> 



2N1224 

Gjp 

VF, MF 

12 


20—175* 

30* 

25 

120 

40 

40 

10 

100 

TO-33 

RCA 

6 

OC170 

< 

< 

= 




2N1225 

Gjp 

VF, MF 

12 

1,5 

20—175* 

100* 

25 

120 

40 

40 

10 

100 

TO-33 

RCA 

6 

GF505 

OC170 

vkv 

< 

< 

< 

< 

> 

“ 



2N1226 

Gjp 

VF, MF 

12 

1,5 

20—175* 

30* 

25 

120 

60 

60 

10 

100 

TO-33 

RCA 

6 

— 







2N1227 

Gjp 

NFv 

14. 

500 

50 > 30 

0,005* 

25 


40 

30 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

OC26 

4NU73 


< 

> 

— 




2N1228 

SEp 

NF 

5 

1 

14—32* 

1,2* 

25 

400 

15 

15 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



2N1229 

SBp 

NF 

5 

1 

28—65* 

1,2* 

25 

400 

15 

15 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KF517 

> 

> 

> 

= 



2N1230 

SEp 

NF 

5 

1 

14—32* 

1,2* 

25 

400 

35 

35 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



2NI231 

SEp 

NF 

5 

1 

28—65* 

U* 

25 

400 

35 

35 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KF5I7 

> 

> 

> 

= 



2N1232 

SEp 

NF 

5 

1 

14—32* 

1,2* 

23 

400 

60 

60 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KFY16 

> 


> 

> 



2N1232A 

Sjp 

NF 

5 

1 

20* 

1* 

25 

400 

90 



200 

TO-5 

Hug 

2 

— 







2N1233 

SEp 

NF 

5 

1 

28—65* 

1,2* 

25 

400 

60 

60 


200 

TO-5 

NSC 

2 

KFY16 

> 


> 











Typ 

Druh 

FouSuti 




/T 

fa* 

[MHz] 

Fa 

rc] 

Ptot 

Pc* 

mas: 

[mf] 

> 

a*? 

o S 
££ 

Uc& 
max [V] 

ic 

max 

[mA] 

EJ 

Pouzdro 

Vtfrob- 

ce 

Patice 

N^hrada 

TESLA 

Rozdily 

tfCE 

m 

ic 

[mAJ 

&ai 33 

w* 

JJ 

Pc 

Uq 

/t 

&ai 


2NI234 

SBp 

NF 

5 

1 

14—32* 

1 , 2 * 

25 

400 

110 

no 


200 

TO-5 

NSC 

2 

, __ 






2N1235 

SPn 

NFv, Sp 

15 

1 A 

12—60 

0,05* 

25c 

45 W 

120 

120 

2 A 

175 

TO-53 

Tr, TI 

2 

KU606 

> 


> 

aa 


2N1238 

Sjp 

NF, I 

2 

10 

14 

1 , 2 * 

25 

l W 

15 

15 


175 

X3 

Hug 

71 

KF517 

< 

> 

> 

> 


2N1239 

S)P 

NF, I 

2 

10 

30 

1 , 2 * 

25 

1 W 

15 

15 


175 

X3 

Hug 

71 

KF517 

< 

> 

> 



2N1240 

Sjp 

NF, I 

2 

10 

14 

1 } 2 * 

25 

1 W 

35 

35 


175 

X3 

Hug 

71 

KF517 

< 

> 

> 

> 


2N1241 

Sjp 

NF, I 

2 

10 

30 

1 , 2 * 

25 

1 W 

35 

35 


175 

X3 

Hug 

71 

KF517 

< 

> 

> 

> 


2N1242 

Sjp 

NF, I 

2 

10 

14 

1 * 

25 

1 W 

60 

60 


175 

X3 

Hug 

71 

KFY16 

< 


> 

> 


2N1242A 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

20 * 

1 * 

25 

1 W 

90 



175 

X3 

Hug 

71 

— 






2N1243 

Sjp 

NF, I 

2 

10 

30 

1 * 

25 

1 W 

60 

60 „ 


175 

X3 

Hug 

71 

KFY16 

< 

- 

> 

> 


2N1244 

Sjp 

NF, I 

2 

10 

14 

0 , 8 * 

25 

1 \V 

no 

no 


175 

X3 

Hug 

71 

— 






2N1245 

Gjp 

NF 

2 

500 

50 

0,125* 

25 


30 

25 

4 A 

90 

TO-3 

CBS 

31 

OC26 

< 


- 

= 


2N1246 

Gjp 

NF 

2 

500 

150 

0,125 

25 


30 

25 

4 A 

90 

TO-3 

CBS 

31 

OC27 

< 

- 

- 

£ 


2N1247 

SPn 

NF 

3 

0,005 

> 15 

5 

25 

30 

6 

6 


175 

TG-5 

NSC 

2 

KC59S 

> 

> 

> 



2N1248 

SPn 

NF 

3 

0,02 

> 15 


25 

30 

6 

6 


175 

TO-5 

NSC 

2 

KC508 

> 

> 

> 

> 


2N1249 

SPn 

NF 

3 

0,03 

> 20 


25 

30 

6 

6 


175 

TO-5 

Tr 

2 

KC508 

> 

> 

> 

> 


2N1250 

SPn 

NFv, Sp 

12 

2 A 

> 15 


25c 

45 W 

60 

60 


175 

TO-53 

Tr 

2 

KU606 

> 

> 

> 



2N1250/I 

SPn 

NFv, Sp 

12 

2 A 

15—60 

2,5* 

25c 


60 

60 

5 A 

175 

MS-3 

Sii 

2 

KU606 

> 

> 

> 

a 


2N1251 

Gjn 

NF 

6 

1 

70—250* 

>0,075* 

25 

180 

20 

15 

100 

85 

TO-22 

Syl 

1 

107NU70 

- 

> 

> 

* 


2N1252 

SPEn 

Sp 

10 

150 

15—45 

> 150 

25 

600 

30 

20 


175 

TO-5 

Ray 

2 

KSY34 

> 

> 

> 

- 

< 

2N1252A 

SPEn 

Sp 

10 

150 

15—45 

> 80 

25 

800 

60 

30 


200 

TO-5 

Ray 

2 

KSY34 

= 


> 

- 

< 

2N1253 

SPEn 

Sp 

10 

150 

30—90 

> 150 

25 

600 

30 

20 


175 

TO-5 

Ray 

2 

KSY34 

> 

> 

> 


< 

2N1253A 

SPEn 

Sp 

10 

150 

30—90 

> 80 

25 

800 

60 

30 


200 

TO-5 

Ray 

2 

KSY34 

= 

- 

> 


< 

2NI254 
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Obr. 8 . Antena ,Jcompromisnt geland**. 
Fdzovact vedeni je z dvoulinky 


Suje zisk a co je nejpodstatnejsi - cinitel 
zpdtndho pfijmu se silne zhorsi. 

Rozmery kompromisniho Zdlandu 
v zavislosti na kmitoctu jsou 

. 135 , 151 

a_ / ? b ” / 5 


h = • 0>82 


30,5 
/ ; 


H=y- [m;MHz]. 

Pouzijeme-li lalikovou konstrukci a 
dvoulinku, je opet tfeba ddlky dipdlu 
krdtit rychlostnim cinitelem 0,82. Ddlky 
4 , 4 pak jsou 




125 

/ 5 


ostatni ddlky zustavaji zachovany. 

Tuto antdnu jsem prakticky ovefoval 
nejen ve III. TV pismu, kde se mi po- 
dafilo uplnd odstranit zpetny odraz, ale 
i v I. TV p&smu na 2. kan£lu. V roz- 
sahu 2. kandlu totiz pracuji v Zapado- 
deskdm kraji dva silnd vysilace, a to 
Krasov, VKV rozhlas FM (asi 67,25 
MHz) a zdpadonemecky TV vysilad 
Ochsenkopf (nosnd zvuku 67,75 MHz). 
Tfebaze Kratov pouziva vodorovnou 
a Ochsenkopf svislou polarizaci, je pfi 
maid selektivite vstupnlch obvodu u nd- 
kterych TV i FM prijimadu vzajemnd 
ruseni znacnd, zvlaste pfi pouzid zvu- 
kovdho adaptdru pro prijem zvuku 
v norme CCIR-G, V mnohych pfipa- 
dech prave antena Zdland toto ruseni 
odstrani, nebof i jeji vertikalni vyzafo- 
vaci diagram md prihodny tvar, 

Na zdver kapitoly o antdndch Zdland 
podotykdm, ze nejde o zadnou'zazrac- 
nou antdnu s mimoradnym ziskem, 
vhodnou pro dalkovy prijem (zisk asi 
4 dB) a nebylo by sprdvnd, aby na za- 
kladd tohoto cldnku vznikla nejaka 
novd horedka „Zdland". Antena je 
vhodni pro zamezeni zpetndho prijmu 
a jako takovou ji mCizeme pouzivat. 


Anteny s dvojitym nebo 
vicenasobnym reflektorem 

Snazime-li se o dosazeni vyhodndho 
predozadniho pomdru u antdn Yagi bez- 
ndho typu, pouzivame vicendsobny re- 
flektor. Beiny je reflektor dvojity, tvaru 


lezateho H. Vyhody dvojitdho reflek- 
toru ocenime zejmdna pfi svisld pola¬ 
rizaci, kdy dosahneme mnohem vyhod- 
ndjsiho vyzafovaciho diagramu nez 
s reflektorem jednoduchym. Musime si 
uvedomit, ze i ‘kdyz je vodorovny dia¬ 
gram anteny Yagi s jednoduchym 
reflektorem uzky, je mnohem Sirsi 
ve svisld rovine. Zdvojenlm reflektoru 
se postranni laloky ve svisld rovine 
potlaci. 

Nestaci-li ani pouzid dvojitdho re¬ 
flektoru, je mo2ne anteny sdruzovat 
do soustav. Podrobne jsou vsechny tyto 
moznosti popsany v knize ing. Cesltdho: 
Antony pro prijem rozhlasu a televize 
(SNTL 1961), nebudu je zde tedy rozer 
birat zdjemce odkazuji na tuto 
publikaci. 


Transformace a symetrizace 

Dulezitost pfesndho pfizpusobovani 
impedanci jsem jiz zduraznil. Jakdkoli 
neprizpusobeni vyvoldva rozmazdni, 
popfipade zdvojeni obrysu v obraze, 
ve zvukovdm doprovodu pak prispivd 
ke vzniku zkresleni. Miru pfizpusobeni 
vyjadrujeme tzv. cinitelem zpetn&io - 
prijmu nebo tak6 cinitelem odrazu g. 

7 

Pro cinitel a plati a = nebo 

'^0 - 
a = , kde J e charakterisdcka 

impedance (vlnovy odpor) pouzit6ho 
napaje^e, Z impedance objektu pfipo- 
jovan^ho k napajeci. Idealni prizpuso- 
beni je pfi rovnosti techto impedanci, 
tedy pfi £o = Z-> kde a = 1. Tohoto 
pfizpusobeni nelze v praxi dosahnout, 
nebot? jiz vyrobni tolerance Z® j sou 
znacn^. Napf. VFSP 510 mk toleranci 
300 ±25 O. Vezmeme-li tedy krajni 
meze t^to tolerance pfi paralelnim spo- 
jeni dvou dvoulinek, dostavdme a = 
= 325/275 = 1,18. V televizni praxi 
se ustalila hodnota povoleneho cinitele 
odrazu na a = 1,2 az 1,4, kdy se odrazy 
na napajeci v kvalite obrazu jeste pfilis 
vyrazne neprojevL U. tovarne vyrdbe- 
nych ant£n se dba vzdy na to, aby,vy- 
slednd impedance byla v rozmezi 250 
az 300 Q, co& zarucuje, ze a < 1,2. 

O chybn^m pfipojovani jednodu- 
ch£ho i sklidan^ho dipdlu jsem se jiz 
zminil. Jak tedy postupovat- pfi pfe- 
chodu na jinou impedanci? 

Nejbeznej§imi impedancemi, s nimiz 
budeme pracovat, jsou 

a) 75 O sym. (jednoduchy dipdl, ant^- 
na Zdland, nekterd typy logarit- 

• micko-periodickd antdny pro IV. a 
V. pasmo), 

b) 75 Q nesym. (souosd kabely), 

c) 300 Q sym. (vsechny typy dvou¬ 
linky, skladany dipdl). ( 

Symetrickd impedance muzeme libo- 
volne pfevaddt ctvrtvlnnym transforma- 
torem; pro pfevod 300 Q/75 H syme- 
trickych a naopak tedy pouzijeme 
ctvrtvlnny transformator. 

Chceme-li prevadet nesymetrickych 
75 O na 300 Q symetrickych nebo 75 Q 



Obr . 9. Elevator 2 X 150 Q a ruzne zpusoby jeho s pripojent 
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Obr . 10. SlutovaZ na principu smeroveho 
vedeni 
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Obr. 12. Prakticke zapojeni slufovace z dvou¬ 
linky (delka slucovactho useku zavist na 
stfednim kmitoStu kandlu, pfijimaneho ante- 
noull. Kmilohtfi provypocetnepotfebujeme) 


symetrickych, pouzijeme tzv. elevator. 
Elevatorem muzeme takd pfevadet 75 O 
symetrickych na 300 O symetrickych 
(Zdland). Elevator tvori dva dtvrtvlnnd 
useky dvoulinky. 150 Q (nikoli 300 O), 
u nichz ruznym pripojenim koncu 
ziskavame potfebny pfevod. Zpusoby 
pripojeni jsou na obr. 9. 

Potfebujeme-li pfizpusobit jind im¬ 
pedance nez 75 nebo 300 O, 2 jistime 
vzdy pomer tdto jind impedance k tem- 
to j^rumyslovym*' impedancim podle 
vztahu pro cinitel odrazu o, Bude-li 
cinitel a < 1,4, mftzeme obe vedeni 
propojit pfimo. Ve vetsine pfipadu 
tato podminka bude splnena, nekdy 
bude tfeba vedeni pfizpusobit ctvrt¬ 
vlnnym transformatorem. 

Antennf slucovace 

Jak vyplyva z predchazejicich kapitol, 
je dulezitd pouzivat antdny kanalovd 
pro jejich vyhodnejsi cinitel a proti 
antdnam celopismovym nebo §iroko- 
pasmovym. Chceme-li tedy prijimat 
vice kanalu z ruznych smeru, musime 
pouzit antdnni sludovaf. Bohuzel, tyto 
slucovace se dosud bezne nepouzivaji 
a tak se dosud setkdvame s tim, ze do 
jednoho okna vede mnozstvi svodu, 
nebo se vec resi ruznymi pfepinafi 
umistenymi neesteticky na okennim 
ramu apod. Pfi tom lze probldm. resit 
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Obr. 13. Praporkova antena 


efektivne a kvalitne pri pouziti iedin^ho 
svodu. 

Predem zavrhneme nejruznej^i sluco- 
vace na principu obvodCi LC y u nichz 
se vyzaduje znacnA pfesnost pouzitych 
indukcnosti a kapacit. Tak pfesn6 me- 
feni neni v moci prumerne vybaven^ho 
radioamat^ra, natoz v moci prumern^hP 
TV posluchace. Krome toho znacnA 
iSirokopAsmovost obvodu LC dovoli slou- 
£it jen kanAIy kmitoctove odlehM a ani 
pouziti pAsmovych. propusti neprinASi 
v tom to pripad£ znateln6 zlepiieni. 
Krome toho vnAsi takovy sluiovac do 
ant^nniho obvodu dalsi impedancni ne- 
pfizpusobenl. 

SluCovac na principu kruhov£ho ve- 
deni je vyhodny jen tehdy, chteji-li se 
na pfijmu na dvou ruznych kanalech 
spolecne podilet dva ucastnici [1], 

Idealnim slu£ovacem je slucovac na 
principu smerov6ho vedeni. K jeho 
zhotoveni potrebujeme jen dvoulinku, 
odpor 300 H, krejcovsky metr, Izolepu, 
pajecku a stipaci kleste. Toto tvrzeni 
zni jako nadsAzka, ale je naprosto 
realn6, jak vyplyne z dalsiho. 

Pou^itim rezonanfinich useku vedeni 
dosAhneme soustredeni velicin L a C 
do jednoho prvku pfi velmi presne do- 
drzenych hodnotach. Selektivita £tvrt- 
vlnndho useku (pfimA zavislost na ci- 
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niteli QJ je mnohem vetsi net selektivita 
ekvivalentniho obvodu LC. - Tim lze 
rozlisit i kanaly. kmitoctove blizk^. 
K vysvetleni cinnosti tohoto slucova£e 
pouziji citaci z knihy ing. Cesk^ho [1]: 

Principu smerov£ho vedeni se jiz delsi 
dobu pouziva napf. v reflektometru. 
Ma-Ii souosy kabel, jehoz stfedni (hlav- 
ni) vodic je mezi svorkami 1 — 2 3 umisten 
ve stejn£ celkov6 d^lce pod plAstem 
je§te dalsi pomocny vodic 3 — 4 y vznikne 
vedeni, kter6 pfi ctvrtvlnn£ d6lce 
(1/4A) a pfi zakonceni v bode 4 odpo- 
rem R~Z o P ro vf signaly tyto 

vlastnosti: 

Signal pfivedeny do pomocn^ho ve- 
denx v bode 3 se pfenAsi do bodu 1 
turner beze ztrat, z bodu 3 do bodu 2 
se v§ak prakticky nepfenASi. Z bodu 2 
do bodu 1 se ovsem pfenasi opet jen 
s utlumem vedeni, tedy velmi nepatr- 
nym. Tyto vlastnosti mA smerovA vedeni 
pro kmitocty v okoli vlnov^ d£lky 
0,25A, 0,75A a kazd^ lichy nAsobek 
1/4A, jak vypl^vA z obr. 10. Protoze je 
splnena zdkladni podminka, ze signal 
z jedn£ antdny nepronikne do druhd 
antdny, ale signAly z obou ant£n pro- 
niknou k prijimaci, je smerove vedeni 
vybomym slucovacem, a to i pro zcela 
blizk£ nebo i stejn<5 kmitocty, kde slu- 
cova^ s obvody LC je nepouzitelny. Je 
vsak tfeba dodrzet presn^ zpusob zapo- 
jeni podle obr. 11 a d£lku vedeni slu- 
covace, ktera musi byt pfesne 1/4A pro 
kmitocet, ktery se pfivddi do pomoc- 


n6ho vodice, tj. na svorku 3 v obr. 10. 
Na kmitoctu signalu prochdzejiciho 
hlavnim vedenim pritom nezalezi. 

Tolik tedy citace. Zamyslime-li se 
trochu nad v^znamem smerov^ho ve¬ 
deni, zjistime snadno, ze to, co plati 
pro souosy kabel 75 O, plati ve stejn6 
mife i pro dvoulinku 300 Q jen s tim 
rozdilem, ze musi byt samozfejme za- 
koncena odporem 300 Q. Jinak je tfeba 
zachovat ddlku ctvrtvlnn^ho useku 
s ohlcdem na zkraceni rychlostnim di- 
nitelem 0,82. Delku ctvrtvlnndhb useku 
urcime tedy podle vzorce: 

61 5 
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Pozor pfi pouzivdni jinych nasobku 
A/4 nez zakladniho! Muze se stat, ze 
slucovan^ d61ky budou v harmonick^m 
vztahu, a proto mCize dojit k odsavani 
n'ektereho signdlu. Pravidlem byva, ze 
signal nizsiho kmitoctu prochazi hlav¬ 
nim vedenim, signal vys§iho kmitoctu 
je pak slucov&n. Realizace takov^ho 
slucovace je jednoduch4: dvoulinku od 
vedlcj^i ant^ny ukoncime odporem 
300 ii, od konce odmerime usek zjiSteny 
podle uveden^ho vzorce a odehneme 
v prav£m uhlu. Posunovdnim tohoto 
useku po hlavnim napajefi vyhled^me 
misto, v nemz bude signal z'obou ant^n 
nejlepsi (nejak6 stojat6 vlny vzdy jsou) 
a v tomto miste cely odmefeny usek 
k hlavnimu napajcti pfichytime Izo- 
lepou. Tim je cely slucovat hotov - jak 
videt, puvodni tvrzeni o krejcovsk&n 
metru jako meficim pristroji bylo prav- 
div6. Nazorne je tento slucovac na 
obr. 12. Pfi pouziti dvoulinky s malym 
utlumem z obou antdn muzeme timto 
zpusobem slucovat i signaly I. a II. 
programu, ovSem u televizoru musime 
opet stejnym zpusobem (opacne) za- 
jistit jejich rozdelerii, nebot! vetsina 
televizoru pouziva pro I. a II. program 
zvlastni kandlov^ volice nebo kon- 
vertor. 

Anteny pro IV. a V. pasmo 

Jak jsem se jiz zminil, lze tvrdit, Se 
antena je nejlepsim zesilovafiem, coz 
prave pro kanaly druhdho programu 
plati v maximalni mife. O probl^mech 
napaje6u jsem se rovnez zminil. Jakou 
ant^nu tedy pouzit? 

Specifika pasma UKV pfinAsi ne- 
ktere vyhody ve zmensenych rozmerech 
ant6n; pfi pomern^ mal6 vaze cel^ 
anteny tedy muzeme a vlastne musime 
pouzivat anteny s maxim&lmm ziskem. 
Pouzitim reflektorovych sten z pletivo- 
v^ho materialu vylepsujeme i predo- 
zadni pomer. Tim se zmensuje moznost 
odrazu od ter£nu, kterd je u kratsich 
vlnovych d^Iek vet§i - naopak zase odra- 
zen^ signaly maji vHvem utlumu sifeni 
mensi intenzitu. CelkovS je mozn^ rici, 
ze nase moznosti co do kvality obrazu 
jsou u II. programu lepsi net u I. pro¬ 
gramu. 

Pro ddlkovy pfijem tedy pouzijeme 
tzv. dlouh^ anteny Yagi kanalov^ho 
typu, popfipade s pfedzesilovatem 
u anteny. Je v^hodn^ poutit i vice- 
nasobny nebo uhlovy reflektor. 

Pro pfijem prum^m^ siln^ho signdlu 
vyhovi pasmovi antena, tzv. buzenA 
celovlnna patrovd soustava (pro cel£ 
IV. i V. pasmo). V§echny jeji vlastnosti 
jsou velmi vyhodn£ a lze ji pfi spr£vn6 
instalaci pouzivat i ve ztizenych mest- 
skych podminkdch. Mezi pAsmovymi 
ant£nami je svou kvalitou vyjimkou 
(v CSSR ji vyrAbi Kovodruzstvo Plzen 
a je bezne v prodeji). 





Tyto ant&iy jsou podrobn6 popsdny 
v [1] spolu s dalsimi typy, nebudu se 
tedy jimi podrobne zabyvat. 

V posledni dobe se objevuji pfede- 
v§im v PIzni no v6 typy pasmovych 
ant£n, zatim bez blizsiho uddni elek- 
trick^ch vlastnosti. I kdyz sdm neverim 
na ndjakd zazra£n6 ant6ny, je tfeba 
. priznat, 2e pfesne udavan£ rozmery 
nasvediuji tomu, ze si je konstruktdri - 
jak se flka - nevycucali z palce. Proto 
pfedkladdm rozmerovd udaje tak, jak 
jsem je ziskal, sirokdmu okruhu ctenafu 
k dalSimu experimentovani. Bylo by 
vyhodn6 ziskan6 zkusenosti potom shr- 
nout a uzavrit. V tom smeru bych 
uvital ka2dou informaci. 

Prvnim typem je' tzv. praporkovd 
ant£na, jeji£ konstruk£ni udaje jsou 
na obr. 13. Jde pravdepodobne o typ 
odvozeny z tzv. logaritmicko-periodick6 
anteny. Rozm£rove je tato ant^na vy- 
hodna, i kdyz u ni nelze pfedpokladat 
vyrazny zisk, popf. cinitel zpetndho 
pfijmu nebo Cinitel pfizpusobeni. Bude 
vyhovovat pravdepodobne jen v dob- 
rych pfijmovych podminkach. 

Ponekud lepsi vysledky se daji oce- 
kdvat od anteny na obr. .14. Jde o ant&iu 
s kuzelovym reflektorem, odvozenou od 
ant£n typu X (X-Color apod.). Upo- 


zornuji na pfekrizeni fazoveho vedeni 
mezi prvky 2 a 3. Problematick^ bude 
pravdepodobne pfizpusobeni, nebot: po- 
dobn6 anteny pouzivaji napdje£ 240 O, 
obvykly v norme GCIR-G. Podle po- 
slednich informaci obdrzenych pfed 
odeslanim rukopisu doporuduji pro- 
dlouzit nosnou trubku; v nekterych 
pripadech udajn£ nesta£i jeji d£lka 
pro posuv reflektoru do polohy ma¬ 
xima signalu. Zdatnejsim konstrukt£- 
rum doporuduji vyzkouseni parabolic- 
k£ho reflektoru. 

Pfed uvedenim dalSi ant6ny prosim 
neduveriv£ £tendfe, aby mne nekame- 
novali, nebot’ proddvdm tak, jak jsem 
koupil. Udajne jsou s touto antdnou 
nejlepsi vysledky ze vsech uvedenych 
typu. V PIzni se ji fikd ant£na NASA, 
jeji uvddeny zisk radeji ani neudavam 
(obr. 15). V podstate jde o celovlnny 
buzeny prvek tvaru X (podobne jako 
u znam£ patrove soustavy), doplnen^ 
reflektorem se sesikmenymi okraji. Po- 
suvn6 ctvercovd prvky pravdepodobnfe 
pusobi tak, ze upravuji nejvyhodnej§i 
uhel odrazu od reflektoru a napomahaji 
svazkovdni energie. Zde se jiz nabizi 
paralela s uhlovym nebo parabolickym 
reflektorem (reflektor tvaru parabolic- 
k£ho valce). Uvedomime-li si, ze para- 


bolicky reflektor s obycejnym jedinym 
pulvlnnym dipolem a prumerem para- 
boly 1 m by mel pro 500 MHz zisk asi 
11 dB, ztraceji tvr^.eni o vykonnosti t£to 
anteny charakter nadsazky. Rozhodnfe 
tedy lze tuto ant£nu doporuCit k expe¬ 
rimentovani, ovgem rozumnS; neni 
tfeba naletet na t£mef aprilov^ reci, ze 
ucinnost silne vzrusta, jsou-li prvky 
z lestendho plechu - to jiz zavini kdysi 
populami nahrazkovou ant^nou ze za- 
rovky naplnen6 vodou! 

Anteny po strance 
mechanicko-technologicke 

Vsechny venlcovni anteny je tfeba 
chrdnit proti ucinkum koroze. Proto je 
nutn£ volit i konstrukcni material ne- 
podl^hajici korozi. Vyhodny je hlinik 
nebo elektron; dural je ke korozi nd- 
chylnejsi. Antdny z hliniku, elektronu 
nebo siluminu (kfemik - hlinik) neni 
tfeba v podstate povrchove chrdnit, 
nebof o ochranu se postara povrchovd 
vrstvicka AI 2 O 3 . Dural koroduje vlivem 
vnitfni struktury; krystaly medi ve sli- 
tine vlivem teplotnich zmen (voda, 
mraz, teplo) tuto strukturu narusuji. 
VySledkem je zvysena kfehkost, jak po- 
znal kazdy, kdo demontoval nejakou 
starou antdnu z duralu - struktura 
na lomu je silne zmita. Z duralu 
byly dokonce tovam6 vyrabeny tfi- 
prvkov^ anteny pro kanaly I. a II. 
pdsma s nastavitelnou d&kou prvku 
(koncem padesit^ch let). Dnes jiz neni 
menitelnd d^lka prvku pfipustnd pro 
nedokonaly elektricky' kontakt mezi spo- 
jovanymi castmi. Podobne jako dural, 
ale mnohem intenzivneji koroduje mo- 
saz, na prvni dojem vyhodny material 
pro snadn6 pdjeni. Mosaz se pro kon- 
strukci ant^n nehodi - vydrzi nejdele 
rok nebo dva. 

Vyhodnejsim materidlem je mecf. Lze 
ji snadno pajet, vy^aduje vSak po- 
vrchovou ochranu. 

Zelezn6 trubky vyzaduji vzdy dvo- 
jitou povrchovou ochranu. Prvni ochra- 
na muze byt galvanick^ pokoveni (mfe- 
deni, kadmiovani) nebo pozinkovdni. 
Zatim mdlo pouzivand, i kdyz nend- 
rocnd, je ochrana chemickou pasivaci 
povrchu, napf. cementovani nebo fosfd- 
tovani. Na tomto mistfe upozornuji na 
chemicky pfipravek Odrezol (beznfe 
k dostdni v drogeriich), ktery povrch 
zeleznych pfedmetu nejen zbavi rzi, 
^ale i cementuje a zabranuje tak dal§i 
oxidaci. Po pouziti Odrezolu je tfeba 
cel^- pfedm^t peclive omyt a odmastit, 
aby bylo zabrdneno dalsimu pusobeni 
pfipravku (kyselina fosforecna, butyl- 
alkohol, glycerin) a aby dobfe prilnul 
kryci ndt?r. 

Druhou povrchovou ochranu zelez¬ 
nych pfedmetu tvofi ndter. Vyhovi 
vsechny druhy venkovnich emails, mo- 
derni dvouslozkov^ emaily na bazi 
pryskyfic, vybomd jsou vsechny druhy 
autolaku (kombinovan^ nitrosmalty 
apod:). Pod kazdy povrchovy ndter je 
vsak bezpodminecne nutn6 nan6st nater 
zdkladni podkladovou barvou, jinak 
dochdzi k jeho odlupovdni. Pfislusnou 
podkladovou barvu doporuci v odbor- 
nych prodejnach. 

Nejagresivnejsi, i kdyz nejvice zane- 
dbdvana, je koroze elektrochemickd. 
Jeji vznik si muzeme vysvedit na znd- 
mem principu Voitova dlanku: dva 
kovy (v pfipade Voitova £ldnku m6d 
a zinek) pfi ponofeni do vodivdho ky- 
sel^ho roztoku vytvofi mezi sebou elek- 
tricky potencial. Je-li pak nejakym zpu- 
sobem dana moSnost uzavfeni elek- 












Vyhodnejsi ncz pripojeni sroubkem je 
vzdy primd pfipdjeni napdjeCe na pfi- 
pojnd body sklddan6ho dipdlu. Zdsaaou 
je zamezeni pristupu vlhkosti do bodu 
pripojem - muieme si zde pomoci za- 
Jitim Dentacrylem, popripade dalsi izo- 
laci ndterovym tmelem nebo lakem. 
Dale je nutnd hned pod mistem pfipo- 
jeni uchytit napajed na nosn^ stofcdr 
podle zasad uvedenych v kapitole o na- 
pajecich: To proto, aby misto pripojeni 
nebylo vahou napdjede zbyte£n6 na- v 
mdhdno. 

Zaver 

Pokusil jsem se podle nejlepsiho sve- 
domi predat televiznim posluchacum 
nekterd zkuSenosti, kterd amatdri spo- 
lecnou rukou sesbirali za dlouhou dobu 
praxe na pasmech VKV. Na tomto 
miste apeluji na ctendre - jeste dnes 
vylezte na strechu a prohfednete si 
vlastni antdnu! Rozhlednete se po okoli 
a poradte sousedovi, ktery z nezku5e- 
nosti hfesi proti ant^nafskym zasaddm - 
prdve zde mohou radioamatdri pomoci 
nejvice. Televizni a odruSovaci sluzby 
jsou casto otravovany (doslova) drob- 
nostmi, kterd ani nestoji za fee a vefte, 
maji prace nad hlavu. Jako zdroj infor- 
maci vam miize poslouzit tento Cldnek 
a publikace ing. Ceskdho, na kterd se 
v textu odvolavam. Jinak pro karlo- 
varsk6 ctendfe a jejich znamd jsem 
ochoten poslouzit radou osobne - mfi- 
zete se na mne obrdtit prostrednictvim 
radioklubu Svazarmu v Karlovych Va- 
rech nebo na soukrom6 telefonni £islo 
8700 * ‘ 

Pfeji vdm dobry obraz na I. i II. 
programu! 

- Liieratura . 


Obr. 15. Antena NASA N 


trickdho okruhu, prochazejici proud 
zpusobuje ubyvani jednd z elektrod teo- 
reticky az do upln^ho rozpadu. 

Timto zpusobem se k sob6 v ruznd 
mife chovaji ruzn6 dvojice kovu. 
O elektrolyt se postara deSt’ovd voda 
s rozpustenymi plyn'y z naseho civiti- 
zovaneho ovzdusi a elektrochemicky 
clanek za£ina svou pomalou, ale neza- 
drzitelnou a nendpadnou funkei. Vy- 
sledek vidime na naSich stfechdch: tam 
ulomeny prvek, jinde cely zdrich Podo- 
t^kam, ze zde nejde jen o amatdrskd 
ant6ny, ale vetsinou prave o antdny^ 
prumyslove vyrdbend - je nepochopi- 
telnd, ze vubec nektery podpik, u nehoz 
lze predpokladat profesionalitu, si muze 
podobne lajdactvi dovolit, . 

Zdsadou pfi konstrukei antdn je 
pouziti stejn£ho kovu pro celou antdnu! 
V praxi to znamend, ze pouzijeme-li 
antdnu z hliniku, musi byt vsechny, 
tedy i rftznd spojovaci srouby, trmeny 
apod, opet z hliniku. Nelze proto po- 
uzit (tak jako u jednd velmi rozsifend 
prumyslov6 antdny) ke spojeni nosn£ 
tyce s pomocn^m rahnem reflektoru ze- 
leznd, i kdyz pokadmiovan^ * trmeny 
a srouby. Je na podiv, 2e technologovd 
Kovopodniku jako odbomici dopustili, 
aby nam samovolne se odlupujici-casti 
antdn padaly na hlavu. 

Idedlnim spojenim jakychkoli casti 
ant^n je tvrdd nebo pajeni, pop?. 

svarovani plamenem. Svarovdni oblou- 
kem se nedoporuduje. Ddle - je nutnd 
tzv. zaslepeni otevrenych koned trubek, 
aby bylo zabrdneno korozi zevnitf. 
Otevrend konce trubek ve vetru. tak6 
neprijemne hvlzdaji a rozechvivaji celou 
ant^nu. Na zaslepeni se vybome hodi 


zdtky z plastick^ hmoty, pouzivand jako 
uzdvery trubi^ek od ldku. 

Zvlastni pozornost vyzaduje misto 
pripojeni napdjeSe k antdne. Nejvyhod- 
nejsi je pouziti ochrannd vodotesnd 
krabice - doporucuji vsak, aby nebyla 
mechanicky prichycena jen na sklddan^ 
dipol, ale nejakym vhodnym zpusobem 
takd k rdhnu nebo antdnnimu stozdru. 


Popis zapojeni 

Vstupni dil konvertoru (obr. 1) 
tvofi zesilovai s ladenym vstupnim 
obvodem. Vstupni impedance byla 
vzhledem k dokonal^mu prizpusobeni 
zvolena 75 H. Signal se privadi z vedeni 
Li indukeni vazbou (kterou tvofi privod 
k pruchodkov&nu kondenzdtoru Cio) 
do emitoru tranzistoru Ti. Po zesileni 
v Ti prichdzi signdl na pasmovou pro- 
pust Lz, L $, Lz. Z Z>3 se zesileny signdl 
dostavd opet induk£ni vazbou na emitor 
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tranzistoru Tg. Na emitor tohoto tranzi¬ 
storu prichazi jeste signal z mistniho 
oscilatoru. Prijimany a oscildtorov^ 
signdl se v tranzistoru T 2 smesuji, pf icemz 
se vyuzivd rozdilovdho kmitoCtu,. na 
ktery' je ladena pdsmova propust Z-5, 
Cs— Le, C9. Oscildtor je v obvykl^m 
zapojeni. Stineni tranzistoru T3 je 
spojeno s jeho emitorem; tim vznikne 
mezi emitorem a kolektorem kapacita, 
kterd sta6i k, rozkmitani oscilatoru. 
Uspofadani soufidstek konvertoru je na 
obr. 2. 
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Popisovany konvertor slouzt k pfemene kmitoltu. IV v a V. TV pasma na signdl 0 kmitoctu 
I. az III . TV pasma . Skladd se z vf zesilovace , smehvade a oddeleneho oscilatoru. Tato kon- 
cepce byla zvolena proto , ze oddeleny smesovad md proti kmitajicimu smesovacipodstatne menlt 
fum a vetH zxsk. 




0,5'nun CuL na 0 5 mm samonosnS, 
pro III. TV pdsmo - 2 X 3,5 z stej- 


Obr. 1. Schema konvertoru r n6ho drdtu 

L, - smytka dr&tu o 0 1 mm Cu 

L t - smyfika drdtu o 0 1 mm Cu 

> _ L* - 14 z drdtu o 0 0,3 mm CuL 1 pro 

L % - 14 z drdtu 0 0 0,3 mm CuL > I. TV 


Konstrukce konvertoru 

Krabi£ka je zhotovena z pocmovan£- 
ho plechu ti. 0,5 mm (obr. 3). Pre- 
pdzky a viko jsou ze stejn&io plechu. 
Prepdzky je tfeba do krabicky dobre 
pHpdjet. Pruchodky na vstupu, vystu- 
pu a mezi pfepazkami jsou z krabico- 
v^ch kondenzdtoru. Na horn! strand 
krabicky je upevnena lista s ocky, na 
ne*£ se pripajeji odpory, zaji§fujici 
stejnosm£rny pracovni bod tranzistoru. 
Kondenzdtory Cs, Co a C? jsou upraven^ 
ter£ikov6 typy. Z kondenzatoru opatrn£. 
odstranime lak, pak jeden drdtovy 
vyvod odpdjime a touto stranou kon- 
denzdtor pripdjime primo na prepazku. 
Druhy v^vod stocime do Sroubovice. 
Civky Ls a Ze jsou vinuty na „boticce“ 
0 0 5 mm. 

Nastaveni konvertoru 

Konvertor pripojime na zdroj stejno- 
smemdho napeti (dv6 ploch£ baterie) 
a nastavime odpory i? 3 , i?o a R 9 kolekto- 
rovd proudy asi takto: 



-f'podle pouziiych pruchodkovych podle pouziiych 

kondenzatoru pruchodek 

20 20 20 20 



Obr. 3 . Krabilka konvertoru a jeji dily 


7“i - .0,8 az 1,2 mA, 

T 2 - 1,5 mA, 
r 3 - 2 mA. 

Prekontrolujeme, kmita-li oscilator 
(zatiumime obvod La, Ca dotykem prstu. 
Pritom se musi zmensit celkovy proud, 
ktery konvertor odebird). K dalSimu 
naladeni se nejUpe hodi polyskop. 
Nemame-li k tomuto pristroji pfistup, 
naladime alespon vystupni pdsmovou 
propust rozmitacem BM419 a oscilo- 
skopem. Vystupni pdsmovou propust 
naladime takto: zkratujeme Ra } pre- 
rusime privod od C 12 k emitoru T 2 
a mezi ne zaradime odpor 1,5 kO. 
Vystupni signal z rozmitace pripojime 
pres oddelovaci kondenzdtor 1,5 nF 
primo na emitor T 2 . Pristroje zapojime 
podle obr. 4 a nastavime pasmovou 
propust jadry v civkdch a vzdjemnou 
vzddlenosti civek tak, aby vznikla, cha- 
rakteristicka krivka pasmov6 propusti 
v kandle, do nehoz chceme signdl pre- 
v&t. Dale budeme postupovat podle 
popisu v [2]. Timto zpusobem laden! 
lze dosdhnout uspokojivych vysledku. 

Pozadujeme-li vstupni impedanci sou- 
memou, 300 H, pouzijeme na vstupu 
n£ktery ze symetrizacnich clanku. Vy- 
stupni pasmova propust md impedanci 
75 O. Civky Li pretransformuji tuto 
impedanci na 300 O. 

V konvertoru byly pouzity tranzistory ' 
AF239 a AF139. Da se predpoklddat, 
ze s' tranzistory GF507 by konvertor 
daval podobni vysledky. Konvertor 
lze pouzit pro prevod i do III. TV pas- 
ma. Pokud by kmito^et oscildtoru byl 
prilis vysoky, udelame na vedeni La 
pulzdvit, nebo vedeni prodlouzime. 


Rozpiska materialu 

Odpory : 

R x - 820 O 

R t - 2,7 krt 

R t - 8,2 kO 

/? 4 - 1,5 kO 

R s t- 2,2 kfl 
R t - 8,2 kO 

R 7 - 1,8 kO 

R t - 3,3 kO 

R 9 - 18 kQ 
Kondenzdtory: 

Ci a2 C* - sklen&n^ trimr 04 ai 5 pF 
C # ai C 7 - terCik 680 ai 820 pF (viz text) 

C a - 2,2 pF 

C 10 az C lt - prCchodkov^ kondenzdtor 1 a i 2,2 nF 
Ci a 22 pF t r 


c, 

- 5,6 pF 

) pdsmo 

u 

- 7 z drdtu 0 0 0,5 mm CuL 


u 

- 7 z drdtu 0 0 0,5 mm CuL 

/pro 

C,' 

- odpadd 

} III. TV 

c, 

- 1,5 pF 

j pdsmo 
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Obr . 4. Uspofdddtu pftstroju pri Indent 
vystupni pasmove propusti (pH ladeni kon¬ 
vertor pfipojit na zdroj napajeciho napeti) 

Spotfeba polovodidov^ch prvku - za- 
kladnich souidsti modemich elektronic- 
kyeb pristroju - na.cel^m svfete stale 
stoupa. Jejich vyrobu, hlavne progre- 
sivnich prvku, roz§iruji vsichni vyrobci 
a nov^-podniky vznikaji. Jedriim z vy- 
robcu, ktery se dostal v kratk6 dob6 na 
vysokou technickou uroveh, je asijska 
firma Micro Electronics Ltd. v Hong-, 
kongu. Vyrabi siroky sortiment kremi- 
kov^ch tranzistoru pro spotrebril a pru- * 
myslovou elektroniku, kter6 doddvd lev- 
ne i do Evropy. V techto dnech otevfel 
podnik novou desetipatrovou budovu 
s v^robni plochou 10 tisic m 2 . Je vyba- 
vena modernim technologickym zafize- 
nim. Podnik je nejstarSlm vyrobcem po- 
lovodifiu ve Stfedni Asii. Zalofili jej 
bratri Bernard, Tommy a Romray Zau 
v roce 1964. Mesidne vyrdbi na 4 mi- 
lidny tranzistoru, z nich^ 20 %’ zpraco- 
vdva elektronick^ priimysl v Hongkon- 
gu, 50 % v USA a 30 % v ostatnim 
svete. O vysokou jakost se stara pefilivd 
kontrola. Kazdy dvandety zam&tnanec 
provadi kontrolu jakosti. 

Podle podkladi i Micro Electronics Ltd. Sz 








V poslednich letech bylo na str&nkaeh AR t RK i nekterych dalsick casopisu popsdno mnoho 
druhu exppzimetru pro zvethvdnu Krome automatickych , u nichz jsou jeste stale ruzne problemy, 
byla indikace u vsech hsena meridiem , indikatorem vyladeni nebo idrovkou. Optickd indikace 
vyzaduje tnstit pozornost mezi promitnuty negativ a indikdtor .* Indikace mefidlem md je$t$ 
dalH nevyhodu v tom , ze pozorovdni meHdla je ve tme velmi obttzne. 

Proto uvadim zapojeni citlivych expozimetrti , ktere nemaji optickou , ale zvukooou indikaci; 
muzeme tedy pH jejich'pouzivani venovat plnou pozornost zaostfovdni a obrazovemu vyfezu. 


Zapojeni na obr. 1 je jednoduchy 
zpetnovazebni oscildtor. Zpetna vazba 
vede do baze Ti z kolektoru T 2 pfes 
kondenzator C. Zvukovy signal, ktery je 
zdvisty na kapacite kondenzatoru C, 
zesiluje 7V, v jehoz kolektoru je zapojen 
reproduktor s odporem civky 25 Q (staci 
i beznC telefonni sluchatko 2 X 27 H). 
ZpCtnovazebni napeti, nutnC ke vzniku 
oscilaci, zdvisi na odporovCm deliCi 
v bazi 7V; jednim z jeho Clenu je foto- 
odpor /?/. Podle intenzity osvetleni 
fotoodporu oscildtor kmita, a to v po- 
merne uzkCm pasmu kmitoctu. Tato 
oblast slouzi k mereni. Je-li fotoodpor 
osvetlen vice nebo mCne, oscilace vysadi. 
Optimalni pracovni bod tranzistoru, kdy 
je pdsmo kmitdni minimalm, nastavime 
trimrem R x , Fotoodpor vyhovuje kazdy, 
i z bazaru. Cim je odpor fotoodporu 
pri osvetleni mensi, tim lepsich vysledku 
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Obr. 1. Expozimetr s akustickou indikaci 


dosdhneme. Jakozdroj vyhovuje tuzkovy 
Clanek nebo knoflikov^ akumulator 
NiCd 225. Odber proudu je podle 
pouzitCho reproduktoru od zlomku mA 
do 15 mA. DestiCka s plosnymi spoji je 
na obr. 2; na destiCku je umisten i Cla- 
nek NiCd (mezi kontakty z pruisin). 
Pristroj je konstruovan bez spinaCe 5; 
zapind se zasunutim clanku mezi kon¬ 
takty. 

Dalsi expozimetr se zvukovou signa- 
lizaci je na obr. 3. Zapojeni je slozitejsi, 
v^sledky mereni jsou vsak pfesnCjsi. 
Princip cirmosti je velmi .jednoduchy: 
Ti a T% pracuji jako multivibrator na 
kmitoctu asi 500 Hz. Tento signal se 
pfivddi pres mustek k jednoduchCmu nf 
zesilovaci s T 3 a TV. Po zesileni slysime 
zvuk z reproduktoru nebo z telefonni 


vlozky (jako u pfedchazejiciho zarlzeni). 
Pristroj se napaji z ploehC baterie. 

Nejdulezitejsi casti zapojeni je mustek. 
Jednim z prvku mustku je fotoodpor, 
kter^ meni svuj odpor v zdvislosti na 
osvetleni. Trimry R 5 a Rq nastavime 
mustek tak, aby bylo moznC regulovat 
nf signal potenciometrem Pi. Je-li 
osvetleni fotoodporu Rt velkC, nf signal 
z multivibrdtoru je sveden k zemi a na 
vstup zesilovace se nedostane. PH 
mensim osvetleni - a prevazne budeme 
pracovat prdve v teto oblasti - vyrovnd- 
me mustek potenciometrem Pi tak, aby 
byl reprodukovany signal co nejslabsi. 
Jako Tr pouzijeme libovolny vystupni 
transformdtor z tranzistorovych prijima- 
cu, napr. s primarnim vinutim asi 
400 zavitu dratu o 0 0,1 mm a sekun- 
darnim vinutim 50 a2 100 zavitu dritu 
o 0 0,2 mm. U obou popisovanych pri* 
strojh postupujeme pH zvfetsovdni stejne. 

Fotoodpor pHpojime k pristroji del- 
sim kablikem. Umistit jej muzeme dvo- 
jim zpusobem: bucfto budeme merit 
bodove na prumetne, nebo integrovane, 
tj. celou promitnutou plochu negativu. 

BodovS mefime na nekter^m dulezi^ 
t^m miste obrazu (napr. tvdr). Ostatni 
Casti obrazu budou osvetleny umernC 
v pomeru k osvCtleni vybranCho bodu. 
Nevyhodou je hledani stejne osvCtlenC 
c^sti na ruznych negativech. 

LepH metodou je integrovanC mefeni, 
kterC se pouziv& i u zahranicnich to- 
varnich pristroju. Fotoodpor je umisten 
trvale a pevne na jakCmsi stojanu 20 a^ 
30 cm nad prumCtnou tak, aby byl 
osvetlen odrazem celCho promitnutCho 
obrazu. Umisteni fotoodporu nesmime 
bChem prace menit. Stojan je pevne 
pHmontov&n ke zvetsovacimu rdmu. 
Pak fotoodpor vyhodnocuje prumernC 
osvetleni celC promitnutC plochy. 

Nejprve casovym spinacem udelame 


k reproduktoru 



beznC zkousky na fotograficky papir, 
ktery vyvolame. Do zvetsovaciho pri- 
stroje dame na zkousku nejaky stredne 
kryty negativ, velikost zvolime takC 
stredni a objektiv zvetsovaciho pristroje 
zaclonime rovnez na stredni clonu. 
U zvolenCho papiru zjistime, ze nam 
vyhovuje cas napr. 10 vterin. Tento cas 
jiz nechdme trvale nastaven na spinaCi. 

Nyni umistime fotoodpor na zvolenC 
misto a regulacnimi prvky na pristroji 
nastavime mftstek (pri promitnutem 
negativu) tak, aby zvuk z reproduktoru 
prave zanikl. Pokusne zaclonime foto¬ 
odpor cirym sklem - zvuk se md znovu 
ozvat. 

Nyni jiz m&zeme zvetsovat libovolne 
kryty negativ a menit pomer zvctseni, 
exponovat budeme st&le stejn^m Casern 
(v nasem pHpadC 10 vt.). Trvale umiste- 
nf fotoodpor must byt stdle stejne osvet¬ 
len (jako pH zkousce). Dosdhneme toho 
tim, ie clonou zvetsovaciho pristroje 
regiilujeme osvetleni tak dlouho, az 
zvuk ustane. Tim je zajisteno, ze inten- 
zita osvCtleni fotografickCho papiru bude 
vzdy stejna jako pH zkousce; proto mu¬ 
zeme i musime exponovat stejny' cas. 
Menime tedy jen clonu objektivu u zvet¬ 
sovaciho pHstroje, ostatnlmi regulaCni- 
^mi prvky nehybame. 

PH zmene fotografickCho papiru za 
jiny druh musime delat novC zkouSky. 
Pristroj je postaven na destiCce s plosny¬ 
mi spoji podle obr. 4. ke 
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Lp mchanickeho sfaru mefidell 


Ing. Karel Julis 

Meridla s otocnou civkou, pohybujici se v magnetickem poli trvaleho magnetu, 
' patU k nejrozSifenejstm a relatione nejphsnejsim mefidlum. Kvalitni meridla tohoto 
typu nejsou levnd a proto je na miste nejen jejich spravne pouzivdni , ale i podrobnejH znalost 
jejich konstrukce. Ta se vyplati i tehdy, ukdze-li se nutne opravit ziskany starH nebo poskozeny 
meHd pnstroj. Proto v cldnku uvdditn nejdfive souhrn nekterych typickych mechanickych zduad, 
dale rozeberu moznosti jejich odstranmi a popisi hlavni zasady pro jednodussi opravdfske prace. 
Pfitom budeme predpoklddat, ze po elektricke strance je meridlo v pofadku, tj. jle merici civka 
je nepfendena a nemd trvale nebo krdtkodobe mezizdvitove . zkraty nebo svody . 


Zavady a jejich projevy 
Zvetsene treni 


Otocna cast mefici soustavy je uio- 
zena zpravidla v loziskach, nebo (u vel- 
mi citlivych meridel) byva zavesena na 
torznim vlaknu. Budeme se zabyvat 
jen meridly s otocnou cdsti v lozisk&ch. 

Loziska jsou zpravidla hrotov^ho 
typu, vzhledem k velmi mal^mu zatizeni 
a k po2adavku co nejmensiho treni. 
Tato loziska senemazou. I v lozisku, 
kter6 je zcela v poradku, dochazi 
k jist^mu treni. Treni se projevuje tim, 
ze rucka nereaguje na libovolne maid 
proudy, protdkajici meridiem. Tak6 
nesouhlasi udaje pri mereni stejn&io 
proudu, blizi-li se ru£ka ke konecn^ 
poldze zleva nebo zprava. Stupen 
treni muzeme vyjadrit v dilcich stupni- 
ce, £lmz bude udano pasmo necitlivosti. 
Pasmo ‘necitlivosti muzeme orientacne 
zm£rit v n£sledujicim usporaddni 
(obr. 1). Meridlo je pripojeno pres 
odpory Ri a R 2 ke £ondenz&toru C 
(nema b^t elektrolyticky). Sroubem pro 
nastaveni nulov6 polohy rucky pootoci- 
me tak, aby se nulova poloha rucky 
posunula do stupnice. Nyni pfipojime 
na kondenzator vhodne volen£ stejno- 
smern£ napeti tak, aby bylo mozno 
zm£nou odporu R 2 nastavit v^chylku 
rufcky alespon do poloviny stupnice. 
Pot6 odpojime zdroj a sledujeme po- 
male zmensovani vychylky rucky, odpo- 
vidajici zmensujicimu se vybijecimu 
proudu. Dbame, aby na meridlo nepu- 
sobily zkdn& otfesy a po dostatecn£ dobe 
(asi 2 az 3 min.) pre£teme kone£nou 
polohu rucky. Bez jak^koli zm£ny v uspo- 
r&dani nabijeme nyni kondenzator 
napetim obrdcend polarity. Rucka zu- 
stane chvili „prilepena a na lev^m 
dorazu a pote dosahne po dostatecne 
dlouh6 dobe jistd konecn6 polohy, kte- 
rou opet pfecteme. Rozdil obou cteni 
vyjadfuje (v dilcich) necitlivost meridla. 
Podstatou mereni je, ze se k‘ nulov6 
vychylce dostavame jednou zleva, po- 
druh6 zprava. Md-li. plnd vychylka 
rucky meridla 100 dilku, plati asi tato 
pravidla pro hodnoceni; vyborn^mu 
stavu (pokud jde o treni)' odpovida 
pismo necitlivosti 0 az 0,2 dilku, ^ho- 
vujicimu stavu 0,2 az 1 dilek, pomerne 
spatn^mu stavu 1 az 2 dilky, pH vetsich 
odchylkdch je nutno hledat napra\m. 
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Obr. L 


Je zajimave merit necitlivost pri ruz- 
nych polohach meridla; sezname f ze 
necitlivost je na poloze meridla zavisla. 

Zadrhavani 

Opakujeme pokus, popsany v pred- 
chozim’ odstavci s tim, ze nastavime 
plnou vychylku rucky meridla a sledu¬ 
jeme jeji zmensovani behem vybijeni 
kondenzatoru C. Kapacitu kondenza- 
toru a odpory volime tak, aby vybijeni 
pokracovalo co nejpomaleji (velk6 hod- 
noty Ri, Rz, G). Pohyb* rucky musi 
byt naprosto plynuly. Neni-li tomu tak, 
otocna civka vazne, zadrhava. V tako- 
v£m pripade opakujeme pokus nekoli- 
krat a poznamename si, zda k zadrh&vi- 
ni dochizi vzdy presne v t6ze poloze, 
rucky, nebo pokazd6 v jin6 poloze. To 


I ^11 v III ^ IV 

Obr. 2 . ' 

nam usnadni rozhodnuti o pravdepo- 
dobn6 pricine zavady. 

NevyvaienS 

Nevyvazen^ meridlo (jeho otocna 
cast meni nulovou polohu ru£ky v za- 
vislosti na poloze meridla v gravitacnim 
poli). O stupni nevyv&zeni se pfesved- 
cime ndsledujici zkou^kou. Stavecim 
sroubem pro nulovou polohu rucky 
posuneme ru^ku do stupnice. Pak 
postupne pootocime meHdlo do polohy, 
kdy rucka smehije svisle vzhuru, vodo- 
rovne vpravo, svisle dolu a vodorovne 
vlevo. Tyto polohy oznacime v souladu 
sobr. 2 pofadim I, II, III, IV a v ka^d^ 
zjistime polohu rucky na stupnici. 
Vychylky rufcky budou di dn, dm , 
div ^ • 

Otocna cdst meridla je dokonale 
staticky vyvazena, je-li d\ — dn = 
— dm = div. Obecne tomu vsak tak 
nebude, co^ svedci o tom, ze teziste 
otocn^ c£sti meridla nele^i na ose ota- 
ceni. Praktick6 dusledky tohoto stavu 
sezn&me z obr. 3. Predpokl&dame, ze 
(pri vyvazeni) by pri prutoku tri ruz- 
nych proudu mela rucka meridla tri 
ruzn£ polohy a , b , c. Zavislost proudu 
na vychylce rucky podle obr. 4 by byla 
primkova podle pine vytazen6 pfimky. 
Bude-li meHdlo nevyvdzeno a v poloze 
a bude napr. teziste v bode T, pak 
pribude moment sily tize a rucka se pH 
stejn&n proudu posune do ^arkovan^ 
polohy. Podobne tomu bude v poloze 
b a c s tim rozdilem, ze v poloze b je 


ucinek nevyvdzeni men^i a v poloze c 
napr. obraceny, tj. zvetsuje vychylku. 
Pri jin6 poloze teziste dochlzi samozrej- 
me k jinym zmendm v poloze rudky. 
Zrejme se puvodni pnmkovi charakte- 
ristika na obr. 4 zmeni na kfivku podle 
carkovaneho prubehu. Tim samozrejme 
pfestane platit puvodni linearni deleni 
stupnice. Nevyvazen^ meridlo se nehodi 
pro presni mereni. Ucinck nevyvaze- 
nosti Ize potladit dm, ze se pro mereni 
pouzije ta poloha mefidla, pri ni£ je 
osa otocn^ casti meridla svisla. 

Z udaju, kter6 vyplyvaji z pokusu 
podle obr. 2 je mo2no urcit v jist6m 
mefitku i polohu teziste vzhledem 
k ose ota^eni, a to ,v souradnicov^m 
syst^mu (x, y), jehoz osa y je polozena 
do smeru rucky meridla podle obr. 5. 
Na osu x naneseme v dilcich pri zvole- 
n£m meritku (napr. 1 cm = 1 dilek) 

rozdil ~2 (d 1 — dz)j pricemz dbdme 

11 a znam^nko, na osu y pak pH stejnych 

pravidlech rozdil ~ (^2 — ^ 4 ). Napr. 

bylo 

di = 2,5, 
dz — 5,6, 
dz — 6,3, 
di = 3,6; 

vypocteme 

!(</! - *)=y(-3,8) = -1.9; 
y(* - *) =y(2,0) = 1,0; 

Vzdalenost OC, vyjddfena v dilcich 
stupnice, udava nejvetsi moznou od- 
chylku od linearniho prftbehu, zpuso- 
benou nevyvazenosti; v nasem pripade 
je OC asi 2,2 dilku. Md-li meHdlo 
vyvazovaci zavazi Zi, Z 2 podle obr. 5, 
muzeme usoudit, ktere zavazi a na 
kterou stranu je nutno posunout, aby se 
te2iste oto£n£ cdsti (C) pfiblizilo ose 
ptdeiem O. Rozlozime vektor OC podle 
obr. 5 do smeru os, po nichz se pohybuji 
zavazicka a zjistime, ze v tomto pripade 
bude nutno pohnout zdvazim Zi sm$- 
rem k ose otaceni (viz vektor AO na 
obr. 5) a zavazim Za od osy a to asi 
o dvojnasobek d^lky posuvu zdvazi Zi, 
nebol? vektor CA je asi 2x deBi nez 
OA a smeruje od osy O (obr. 5). 

Zakladni pravidla pro opravy 

1. Mefidla opravujeme vzdy jen v ne- 
zbytne nutnych pripadech. 

2. Pracoviste, pracovni stul, ndstroje 
atd. musi byt bezvadne 6ist^, nastroje 
nejl^pe nemagnetick^. Siln6 magne- 
tick6 pole mefidla najde kazdou, 
i turner neviditelnou pilinku zeleza 
a spolehlive ji umisti do nejnevhod- 
nejsiho mista v mezere mezi trval^m 
magnetem a otocnou cdsti. Osv^d^uje 
se pokryt peHive umyty stul vetsim 
archem baliciho papiru. 
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Obr . 3. 
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Obr. 4 . o 

3. Kazd6 rozebrini magnetick^ho sy- 
st£mu zmensuje magnetickou indukci 
a tim i citlivost. meridla. 

4. Pricinou zvetSeni tfeni muze byt 
(krome neodstraniteln^ho hrubcho 
poSkozeni) zejm&ia tfeni v loziskdch, 
.tfeni v direk^ni pruzine, tfeni rucky 
a tfeni ramecku s civkou v mezere. 
Zvetseni tfeni v lo&skach muze b^t 
zpusobeno nespravnfe nastavenoii vuli 
v osov&n'smeru. Vile nesmi b^t ani 
pfflis mala, ani velka. Vule se zpra- 
vidla nastavuje sroubkem, v nemz je 
vytvofeno jedno z lozisek. Vuli sle- 
dujeme pfi nastavovdnl tim, ze pin* 
zetou lehce pohybujeme otocnou 
casti meridla radidlne a axidlne a po- 
zorujeme „volny a chod. Nikdy'vsak 
nesmime vymezit vCdi na nulu, rad£ji 
ji ponechdme o neco vetsi. Sprdvna 
vule se pozna citem - vile ma byt 
mala, jeste vsak dobfe znatelna v axi- 
alnim smeru. 

Tfeni v direkcni pruzine (vlasku) 
b^va zpusobeno tim, ze se pri defor- 
maci pruziny (vychylenim syst^mu) 
o sebe trou jednotliv^ zdvity pruziny. 
Pokud se nepodafi opatrnym-pfihnu- 
tim pruziny u jejiho vnejsiho zakot- 
veni zavadu odstranit, je nutno vy- 
menit vldsek, coz je velmi n&rocnd 
. oprava. 

Treni rucky pozname snadno tim, 
ze sledujeme, zda se pri vychyieni 
rucka niceho nedotyka (napr. stup- 
nice). 

Tfeni rdmefcku v mezere je tezsi 
porucha, zpusobena zpravxdla ne- 
opatrnym mechanickym zasahem. 
Pravdepodobnost uspesne opravy je 
mala. 

Zadrhava-li system pri predcho- 
zich zkouskach stale na jednom 
miste, byva to pfiznakem zavady 
- prave pops an^ho druhu. 

,5. Pricinou zadrhdvani mohou byt 
velmi casto drobnd zelezne pilinky, 
kter£ v silndm magnetickta poli 
v mezere pevne lpi na trvaldm magne- 
tu a brani otaceni ramecku s civkou. 
Gely merici system opatrne vyjmeme 
z magnetu, peclive jej steteckem ocis- 
time a zevrubne prohMdneme otvor 
v magnetu. Piliny se snazime vyjmout 
nemagnetickym nastrojem. 



to l/u^r mui^cA Mtfpi 


Ing. Zdenek Sluka ° 

Male napht kolem 1,5 Vpro napdjeni pfisirojiL ziskavame obvykle z baterii nebo v posledni 
dobe z miniaturnich akumulatorku. Tento zpusob vfak nerd v£dy vyhodny, phdevsim u pftstroju 
se sxiovym napajentm. V tlanku jsou uvedeny dva pnklady, jak ziskat mala stabilizovand mpeti 
(napr. pro mehnt odporu u univerzalnich meficick pUstroju). * 


Na obr. 1 je obvod, ktery vyhovi 
menSim ndrokum [1], Proud /i se 
nastavuje odporem R\ - proudem je 
dano i vykonov^ zatizeni tranzistoru T\. 
Proud diodou D i se pfi zmene zateze 
meni jen mAlo,-takze vystupni napeti 
dane souctem napeti na diode a na 



Obr . 1. Stabilizacrd obvod. s malym vystup- 
nim napetim pro mensi ndroky 


pfechodu p-n tranzistoru lze udrzet 
v pfijatelnych mezich konstantni i pfi 
pomerne velke zmene zateze. Konden- 
z4tor Ci je vyhlazovaci. Jeho vyhlazo- 
vaci ucinky jsou nasobeny proudovym 
zesilovacim cinitelem tranzistoru 7i. 
Odpor tvori predzdtez. V nekterych 
pfipadech lze ocenit vyhodnou vlastnost 
tohoto obvodu - proud /i je dan totiz 
pouze velikosti Ui a Ri a nemeni se pfi 
zmene zatezovaciho odporu takSe 
cely obvod pisobi vzhledem ke zdroji 
Ui jako konstantni zat&z. Se soucdst- 
kami podle obr. 1 bylo dosazeno zavis- 
losti napeti na proudu h podle tab. 1. 

Dalsiho zlepseni. prubehu napeti C/a 
lze dosahnout zvetsenim pracovniho 
proudu I\. Velikost vystupniho napeti 
lze menit. v malych mezich zarazenim 
dvou nebo vice diod v s^rii mis to diody 
Di. 

Na obr. 2 je dokonalejsi obvod [2]. 
Velikost vystupniho napeti je opet dana 
souctem napeti na diode Di a na pfe¬ 
chodu p-n tranzistoru T%. Zmena 
vystupniho napeti Uz pfi zmene zateze 
se vyrovnava ucinnou zpetnou vazbou; 
zvetsi-li se totiS proud Iz (6imz se 
zmen§i napeti Uz), pfivira se tranzistor 


Tz. Zvetsi se napeti na kolektoru 
tranzistoru Tz a tedy i na bdzi Ti. 
Tranzistor 7"i se otevird a vyrovndva 
zmenseni vystupniho napeti Uz. Tran¬ 
zistor Tx je vykonove namdhdn v za- 
vislosti na zmene zdteze a m61 by mit 
ztrdtov^ vykon asi 2 W. Zajistime-li 
dobr6 chlazeni, lze pouzit i tranzistor 
KF508. Se^soucastkami podle obr. 2 
bylo dosaSeno zavislosti napeti Uz 
na-proudu Iz podle tab. 2. Jsou uvedeny 
tri pripady pro ruzna napdjeci napeti 
Ui. 

Pro vetsi napajeci napeti C7i je tfeba 
zvetisit odpor R\ tak, aby proud tran- 
zistorem 7a nebyl vetsi nez asi 30 mA. 
Pfi zvetseni napeti Ui je tfeba pocitat 
i s vetsim vykonovym namahanlm 
tranzistoru 7Ti. Vystupni napeti lze 
opet menit s^riovym zapojenim dvou 
i vice diod nebo kombinaci diod kfemi- 
kovych a germaniovych, zapojenych 
misto diody Di . 

Na napajeci napeti Ui pro obvod na 
obr. 1 i 2 nejsou kladeny zddnd zvlastni 
po^adavky. V obou pfipadech vyhovi 
jednocestn£ usmerneni a vyhlazeni 
kondenzatorem o kapacite asi 1 000 pF. 

Literatura ' 

fl] Radiovy konstrukt^r £. 3/1971. 

[2] Electronics World c. 4/1971. 



Obr. 2. Stabilizatni obvod pro odber 
proudu a£ 100 mA s dobrymi stabilizacnimi 
vlastnostmi 


Tab . 1. Zavis lost U 2 - /(/,) 


/, [mA] 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

m 

1,299 

1,280 

1,266 

1,248 

1,228 

1,164 

1,120 


Tab. 2 . Z&vislost U z => /(/ s ) pro ruzna napiti Ui 
U t ~ 3 V 
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Ui = 6 V 
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TV 

televize 

TVI 

ruSeni televize 

TX 

vysila£ V 

TXT 

text 

TJ 

vy 

XJFB 

nadhemy 

UNL1S 

nekoncesovany, pirdt 

UP 

vy§e 

UR 

va3 

VFO 

promenny oscildtor 

VY 

mnoho 

WID 

s 

WKD 

pracoval ' 

WKG 

pracuje 

WW 

cely svet, celosvetovy 

wx 

poiasi 

xcus 

promihte 

XMAS 

vdnoce 

XTAL 

krystal 

XYL 

manieika 

YL 

slecna % 

73 

mnoho pozdravu 

88 

polibeni . 

99 

zmizte * 

Kter£ znacky zemi bychom meli znat? 


Nejlepe vsechny. Pripravujeme uplny 
nejnovejsi seznam volacich znaku zemi. 
Znacky zemi se nejlepe naucime pH 
poslechu amat^rskych spojeni. Brzy se 
seznamime s nejbeznejsimi zememi, po- 
stupne i s temi nejvzacnejsimi. 

Jak se u£it Q-kod? 

Velmi se mi osvedcil tento postup: 
vystrihl jsem si ze ctvrtky ma!6 karticky. 
Na jednu stranu jsem si zaznamenal 
kdd', na druhou stranu vyznam kodu. 
Karticky jsem si rozmichal “ a zkousel, 

• zda umim kod spravne pouzit. 

|ak se ucit zkratky? 

Zkratek je mnohem vie, proto se je 
budeme ucit jako slovicka. Je vsak lepsi 
si je rozdelit do souvisejiclch skupin 
(napf. skupina zdvofilostni - pozdravy, 
•osloveni, podekovani; skupina technic- 
kychVyrazu - casti vysilacu a prijimacu; 
skupina provoznich vyrazu apod.). 
Nejlepsi skolou je vsak poslech amat^r- 
skych spojeni. Zacit muzeme tehdy, 
budeme-li znat vsechna pismena a £isli- 
ce Morseovy abecedy. I kdyz je mini- 
mAlni vysilaci rychlost na pasmech 50 
az 60 pis./min,, muzeme zacit i tehdy, 
kdyz tuto rychlost je§te bezpe£ne neza- 
piseme. Zpocatku se soustredime na sta- 
nice volajici vyzvu, nebot’ u‘ takov^ho 
volAni se mnohokrat opakuji tyt£z zkrat¬ 
ky a volaci znak. Pozdeji se pustime 
i do poslechu celych sppjeni. Velmi dob- 
rou pomuckou je magnetofon, pomoci 
nehoz se nam podari rozlustit kazde 
£itelnej§i spojeni (nahranA spojeni bude¬ 
me pfehravat tak dlouho, az budeme 
vsemu dokonale rozumet). O zApisu 
spojeni do stanicniho deniku jsme psali 
jii dfive. 

Po kratk6 dob£ zjistime, ze vetsina 
spojeni mA opakujici se skladbu, takze 
brzy budeme predvidat, jake zkratky ci 
kddy budou nAsledovat. 

Jakd typy spojeni se na pdsmech vyskytuji? 

Spojeni bychom mohli rozdelit na 
zAkladni, dAlkovA, zAvodni a expedient. „ 
Forma jednotlivych spojeni i obsah 
spojeni se mohou od sebe lisit, presto 
v§ak je kostra spojeni pfiblizne stejnA. 
Je treba si uvedomit, ze tvar a skladba 
spojeni vznikaly dlouhA desetileti a usta- 
lily se na nejvhodnejsi forme. Mimo tato 
„obvykIA spojeni” se ob£as vyskytnou 
i spojeni mnohahodinova - mezi dob- 
rymi znAmymi, v sitich, pH zprostfedko- 


vani zprav pro jin6 amatAry^ v pripade 
pomoci pri prirodnich kalamitach apod. 

Co obsahuje zakladni typ spojeni? 

Spojeni obsahuje obvyklA volani vy- 
zvy, navazani spojeni, predAni .zaklad- 
nich informaci, zodpovezenidotazuaza- 
ver spojeni. Stanice vola vyzvu takto: 
CQCQ CQDE OKIXXX OKIXXX 
(cel£ se nekolikrat opakuje)... - 
OK1XXX K = vyzva vsem stanicim, 
zde OK1XXX... OK1XXX prechAzi 
na poslech. 

Pri smerov£ vyzv£ (tj. volani urcitd 
oblasti) postupujeme obdobne: 

CQJA CQJA CQJA DE OK1XXX... 
OKIXXX K (volAm Japonsko,.!. zde 
OK1XXX... OKIXXX prechazi na 
poslech). Obdobne: 

CQ TABOR CQ TABOR DE 
OKIXXX... OKIXXX K (volam 
T^bor, zde OKIXXX...). , 

Na volani vyzvy se odpovida: 

OKIXXX OKIXXX OKIXXX DE 
OK1YYY OK1YYY OK1YYY KN... 
(vola teOKlYYY...OKlYYYprechazi 
na poslech volane stanice.) 

Stanice volajici v^zvu si pak~vybere 
nekterou ze stanic, kter6 s ni chteji^na- 
vazat spojeni. a odpovi takto: 

OK1YYY DE OKIXXX - pozdrav - 
zpr4va o slysitelnosti - stanoviste vysila- 
ce - jmdno operatdra + OK1YYY DE 
OKIXXX KN 

Pozdravy: GM (dobr^ jitro), 

GA (dobr£ odpoled- 
ne),' GE (dobry ve- 
cer). 

. Uvodni zdvofilosti: TNX FIRST QSO 
(dekuji za prvni 
spojeni); 

TNX GALL (deku¬ 
ji zazavolani) apod. 
Osloveni: OM (priteli) 

OB (pritel - lepsi 
znamy 

OG (kamarade) 

OL (pritelkyne). 

Zprava o slysitelnosti se udavA ve stup- 
nici RST. Vfznam RS byl vysvetlen jiz 
drive, T vyjadruje charakter a jakost 
tdnu: 

T9- nejHstsi zvonivy ton 
T 8 - dobry tdn se stopami brumu 
T 7 - ton znateln6 promodulovany stri- 
davym napetim 

T 6 - kolisavy tdn promodulovany stri- 
davym napetim 

T5-\ 

T 4 -j 

T3-J velmi hrube a nestabilni signdly 
T 2 ~\ 

T 1 -/ 

Ton horsi nez T 7 neni na pasmech pri- 
pustny. Takze „RST 599“ je nejlepsi 
mozny signal. N&kdy se jeste pouziva 
„599-l- << nebo „599 + 20 dB, 599 + 
4* 40 dB“ apod, k oznaCeni vyjimedne 
silnych signalvi, . 

Dale spojeni pokracuje: 

QTH Praha (stanoviste vysila£e je Pra¬ 
ha) NAME Josef (jmenuji se Josef) HW? 
(jak mne prijimate? co u vas?). 

Protistanice odpovidA^ obdobne. Za- 
vaznejsi informace (zkougky zarizeni - 
vysiiace, klifiovani, a'ntAn; technicke 
a provozni dotazy a informace) se pfe- 


davaji teprve tehdy, je-li.jist£, ze je sly- 
Sitelnost v obou smerech dostatecna - 
tedy az v druh6 relaci. Obsah druhA re¬ 
lace se ustalil (krome informaci, o nichz 
jsme hovorili v predesl^m odstavci) na 
popisu zarizeni, informacich o podmin-. 
kAch sireni a j&casi a je v ni vyzadovAn 
listek potvrzujici spojeni. UvecFme pH- 
* klad: 

OK1YYY DE OKIXXX = * R = 
= TX 150W ECO FD PA = RX 14 
TUBES - ANT 20M. DIPOL = 
= PSE SURE QSL PRO 100 OK = 
+ QRU ? + OK1YYY DE OK1XXX 
KN (OK1YYY, zde OK1XXX. Vse 
pfijato. Pouzivam vysilai 150 W, elek- 
tronove vAzany oscilator se zdvojovacem 
a koncovym stupnem. Prijimac mA 
14 elektronek. * Ant6na je 20m dipol. 
Prosim posli jiste listek potvrzujici spo¬ 
jeni pro diplom ,,Pracoval se 100 cs. 
radioamat£ry“. Mas jeste neco pro mne? 
•OKIXXX pfepinA pro OK1YYY). 
V zAverecnd relaci se obe stanice roz- 
loufii: 

OK1YYY DE OKIXXX - R TNX 
QSO 73 QSL POSLU GN + OKIYYY 
DE OK1XXX SK (OKIYYY zde 
OK1XXX. Vse pfijato. Dekuji za spo¬ 
jeni, mnoho zdaru, listek potvrzujici 
spojeni poslu - dobrou noc. OKIXXX 
konci spojeni s OKI YYY). 

Cim se ligi ddlkova spojeni? 

DAlkova spojeni probihaji za zcela 
jin^ch podminek sifeni. Zvlaste s nekte- 
rymi smery (napr, s Pacifikem) je mozno 
pracovat pouze po omezenou dobu. 
Proto se amat^ri snazi omezit obvykld 
a beznA informace na nejmensi miru. 
ZvlAste;*spojeni.se vzAcnymi stanicemi ze 
zemi mAlo „zalidnenych amat£ry“ jsou 
velmi strucna a kratka* tak aby melo co 
nejvic amatdru moznost navAzat spojeni 
se vzAcnou stanici. ZvlAstnim pripadem 
dalkov^ch spojeni jsou spojeni s expedi- 
cemi, tj. amatory, kteri krAtkodobfe (tre- 
ba jen nekolik dni) vysilaji ze zeme, 
v niz.neni trvaie usidlen zadny amat^r. 

Jak probihd spojeni s dalkovou stanici? 

Stanice usilujici o dalkovA spojeni 
volA vyzvu takto: 

CQDXCQDX GQDXiDE CX1CO 
CXI GO GQ... CXI GO K (Uruguay- 
ska stanice GX1CO vola stanice z jin£ho 
kontinentu, vzdAlenejsi nez 3 000 km) 
OKIXXX DE GX1CO TNX ES GA 
UR 589 NAME JOAO + OK1XXX* 
DE CXI GO KN (Dekuji a dobr6 odpo- 
ledne. Posloucham 589, jmenuji se 
JO AO). 

OKIXXX QSL 73 GB DE CX1CO SK 
(OKIXXX, Listek za spojeni zaslu, 
mnoho zdaru, sbohem - zde CXI GO 
konci spojeni). 

Provoz expedice je jeste strucnejsi: 
OK1XXX 579 PY0DX 
OK1XXX 73 PY0DX QRZ? 

TakovAto spojeni se omezuji pouze na 
pfedAni reportu. Jsou znAmy expedice, 
kter£ navazaly az; pres 100 takovychto 
spojeni za hodinu. 

Podrobnosti o dAlkovych spojenich 
probereme v pfedposledni lekci. 

Jak probihaji zdvodni spojeni? 

ZAvody amateru vysilafiu spocivaji 
v tom, ze se ve vymezenAm casov6m 
useku snazi navAzat co nejvic spojeni 
s nejruznejsimi stanicemi. 
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Zavody trvaji od nekolika . hodin 
do 48 hodin, podminky jednotlivych 
zavodfi jsou rozdilne. Zavodni spojeni 
jsou co mozni fiejstrucnejsi. Pred&vd se 
v nich kontrolni kbd, slozeny z reportu 
(RST) a doplnujiciho udaje: poradovd- 
ho cisla spojeni (napr. evropsky WAE 
contest, sovdtsk^ CQ M), disla zdny 
(svetovy GQ WW Contest), vykon vy- 
silace, st&fi operatera apod. 

V kazddm zavode se volani vyzvy do- 
plnuje zkratkou, vyjadrujici, ze se vo- 
lajici stanice udastni zavodu, napf. 
univerzalni zkratkou ,;CQ TEST“ 
nebo zkratkou platnou pro urcity zavod, 
napf. 

„CQM“ (sov. zavod ke Dni radia), 
jjCQWW" (svetovy z&vod organizo- 
vany dasopisem CQ) apod. 

Spojeni v zavode pak vypada takto 
(zavod CQ WW): 

CQ WW CQWW DE OK1XXX K 
OKIXXX DE VK2AO BK 
VK2AO 57915 OK1XXX 
OKIXXX 58929 VK2AO 
OK1XXX R QRZ ? (spojeni je potvr- 
zeno, ukonceno a zkratka QRZ? nahra- 
zuje vyzvu).- 

O druzich zdvodiu, podminkich zk- 
vodu a taktice v z&voaech pojedname 
az v pozdejsich lekcich. 

Zvlistnim druhem spojeni, ktera lze 
zachytit i na amatdrskych pdsmech, jsou 
tisnova volani a nouzova spojeni. 

Nejstarsim druhem 1 volani v tisni je 
zname SOS. Toto volani bylo zavedeno 
do mobilniho spojeni (puvodne do Iod- 
niho spojeni) jii v pocAtcich radiovdho 
spojeni. Dnes pouzivi leteckd i lodni 
doprava ke spojeni i k voldni v tisni 
kmitocty, le^ici mimo amat^rska p&sma. 
V pismech lodni dopravy jsou vyhra- 
zeriy kmitocty a £asy, kdy veskera spo¬ 
jeni umlkaji a kmitocty jsou uvolneny 
pro volani SOS. 

St&vd se vsak, ze z nejruznejsich pfi- 
fcin neni mozn£ se na t£chto kmitoctech 
dovolat pomoci - pak jako posledni na- 
deje zbyvajl amaterska p&sma. Tak napf. 
voldni Nobilovy v^pravy po ztroskot&ni 
vzducholodi Italia zachytil radioama- 
t£r. Papaninova vyprava nouzove vysi- 
lala na amat^rsk^m pasmu, amat£rsk& 
pasma pouZivaji v tisni i maid plavidla 
(volani o pomoc pfi ztroskotani, pfi ne- 
opravitelnych poruchach, pfi nebezpeci 
zivota). Takovdto volani obsahuji udaj 
o volajicim (jm^no plavidla, zemepisna 
poloha) a duvod voldni o pomoc. 

* Podobne i pozemni sluSby pouzivaji 
v pfipad£ prirodnich katastrof, nebez- 
pe£i zivota a pfi mimoradnych udalos- 
tech volani QRR. Toto volani pouzi¬ 
vaji v pfipadech, kdy jin£ spojeni je pfe- 
ruseno, i amat£fi. Buduji nouzova spo¬ 
jeni pfi zdtopach, tajfunech, zemetfese- 
nich. Na$i amat^ri udrzovali ndhradni 
spojeni v akci CPO v mobilizaci r. 1938 
a v prvnich mesicich po skonceni valky 
v r, 1945, kdy jeste nebylo obnoveno 
pogtovni spojeni. Voldni QRR (nebo 
fonicke voldni „MEDfi“ - z fr. m’aidez - 
pomozte) lze zachytit i v pfipadech, kdy 
se vola po l£kafske pomoci nebo ledch. 

Jak postupovat, zachytime-li volani o pomoc? 

- Pfedevsim presne zaznamename ode- 
slanou zprdvu. Pokud muzeme, nahra- 
jeme zprdvu na magnetofonovy pasek. 
Posluchatfim doporucuji, aby okamzite 
informovali nejblizsi stanici SNB a po- 
zddali, aby toto voldni bylo pfedano 



prisluSnym sluzbam. Po zachyceni vo- 
ldni zustaneme na kmitoctu a zazname- 
name vsechna spojeni, reagujici na vo- 
ldni o pomoc. 

* 

Uveden^ pfehled o druzich spojeni 
staci k tomu, abychom se mohli na ama- 
t^rskych pismech orientovat. Po krdtk6 
dobe budeme schopni posilat amatdrum 
vysilacum zpravy o poslechu a s netrpe- 
livosti budeme ofiekdvat prvni QSL- 
-listky. 

QSL-Hstky, kter£ dostaneme od ama- 
terh vysilacu jako potvrzeni spravnosti 
udaju oVysilani, budou mit pro nas nej- 
drive sberatelskou cenu: zaujme nls 
vzhled listku a exotika mist, z nichz byly 
Iistky odesl&ny. Listky vsak budou pfi- 
byvat, prvni dojmy zevgedni a nas bude 
zajimat dalsi pouzitelnost QSL-listkfi. 

Pro ty posluchace, ktefi poslech ama- 
t^ru vysilacu povazuji jen za pripravu 
k iiskdni vlastniho povoleni k provozu 
amat^rsk^ho vysilace, budou QSL-Iistky 
slouzit jako zdroj poznatku, s jak^mi 
technickymi prostredky a kdy je mozn^ 
navazat dalkovd spojeni. Temto poslu- 
chacum doporucuji, aby svfxj posluchac- 
sky denik systematicky doplnovali udaji, 
obsazenymi na QSL-listku. 

QSL-listky vsak maji i sportovni hod- 
notu: mohou slouzit jako podklad k zis- 
kani poslucha6skych dipiomu. Diplomy 
ud^luji radioamat£rsk6 organizace, ra- 
diokluby nebo redakce amat^rskych ca- 
sopisu jako potvrzeni, 2e posluchac splnil 
sportovni podminky stanoven^ vydava- 
telem dipiomu. 

Je vydavana cclk fada ruznych di¬ 
piomu s ruznou sportovni hodnotou; 
ty nejtezgi vyzaduji dlouhodobou inten- 
zivni cinnost, jind zase maji minimum 
sportovni hodnotu (patri k nim napf. 
diplomy vyd&van£ za poslech nekolika 
amat^ru z urcit^ho mesta, radioklubu 
nebo dokonce prislusniku jedn6 rodiny). 

Jak lze ziskat posluchaiske diplomy? 

Nejdrive se podrobne seznAmime 
s podminkami, stanovenymi vydavate- 
lem dipiomu. U nas byly vyd&ny dve 
publikace o diplomech: J. Hyska, 
V. Kott: Radioamat6rsk£ diplomy (vydal 
Svazarm v r. 1960) a ing. J. Pecek: 
Radioamat&rsk6 diplomy (vydalo Na^e 
vojsko v r. 1970). Podle svych zkusenosti 
s poslechem amat^ru vysilacu si vybe- 
reme diplomy, jejichz ziskdni je reding, 
a soustredime se na zachyceni zbyvaji- 
cich amat^rskfch stanic. Vetsina di¬ 
piomu vyzaduje predlozeni QSL-listku 
nebo seznamu listku, ovefen&io ama- 
t^rskou organizaci, Pocltejme s dm, ze 
jen asi 50 % nasich listku bude potvr- 
zeno. Snazme se proto zachytit vetiU 
pocet stanic, nez je predepsdno. Pre- 
svedcime se, ze cim kvalitn^ji a obsaz- 
1 neji poslechovou zpravu vypracujeme, 
dm vetsi je nadeje na zisk^ni QSL- 
-listku. 

Obstarani dipiomu zprostfedkuje di- 
plomova sluzba Ustfedniho radioklubu. 
Na diplomovou sluzbu zasilime anglicky 
psanou zadost o vystaveni dipiomu (vzor 
je uveden v publikaci Amat^rsk^ di¬ 
plomy) se vsemi po^adovanymi prilo- 
hami a s poplatkem, stanovenym vyda- 
vatelem dipiomu. Poplatek se hradi me- 
zinArodnimi po§tovnimi odpovednimi 
kupony (IRC). Za tyto kup6nyje mozn^ 
v kterdkoli zemi sveta zakoupit zpetn^ 
porto. Kupony maji charakter deviz, 
nejsou proto u nas v bezn^m prodeji. 
Muzeme je ziskat jen prostfednictvim 
Ustfedniho radioklubu. Cena kuponu 
se pohybuje kolem 4 Kcs. 


Kter£ diplomy lze posluchaCiim doporu&t? 

Diplomy mfizeme rozdfelit podle cha- 
rakteru i obtiznosti do nekolika kate- 
gorii. 

- Diplomy za poslech vetsiho poctu zemi 
nebo uzemi (z6n) ceRho sveta. Tato 
kategorie patfi k nejobtiznejsim. 

~ Diplomy za poslech vsech kontinentft. 
Tato skupina dipiomu je zakladni a 
diplom z t^to skupiny by mel vlastnit 
kazdy posluchac. 

- Diplomy za poslech zemi na,ur£it6m 
kontinentu. Uroveh techto diploma 
je velmi rozdilna - snadno lze ziskat 
evropsk^ diplomy, velmi obtizn6 jsou 
diplomy z Oceanie a Jizni Ameriky. 

- Ndrodni diplomy za poslech urdit^ho 
pofitu amat^ru jedn6 zeme nebo ruz- 
n^ch oblasti jedne zeme. 

- Diplomy za poslech 6lenu klubu, ama- 
t^ru jednoho mesta apod, maji nej- 
mensi hodnotu a proto je ani v dalsim 
pfehledu neuvedeme. 

Kter£ diplomy se vyd&vaji za poslech vSech 
kontinentii? 

Radioklub SSSR vy&kvk diplom S6 K 
(Slysal 6 Kontinentov). Vydavd se za 
poslech sesti kontinentu (Sevemi a Ji^ni 
Amerika plati za samos ta tn£ kontinenty) 
a dale jsou vyzadovdny 2 listky z evrop- 
sk£ a asijsk^ c^sti SSSR. Diplom se vy- 
dav^ ve ctyfech stupnich za poslech 
v pasmu 7 MHz, 14 MHz, 21 a 28 MHz 
a za poslech na libovoln&n pasmu. 

Japonska organizace JARL vydava 
diplom HAG (Heard All Continents) za 
poslech vsech sesti kontinentu. 

Sv6dsky radioklub vydava diplom 
HAG (Heard All Continents) za poslech 
vsech kontinentu a peti evropsk^ch zemi. 

Finsk£ organizace vydava za poslech 
vsech svetadilu diplom OH HA WAC. 

. Boys Life Radioclub (skautsky radio¬ 
klub z USA) vydava diplom LAG za 
poslech vsech svetadilu. Diplom World 
Listener vydava za poslech v§ech sveta¬ 
dilu a 25 zemi. 

Ktere diplomy se vyd&vaji za poslech vStSlho 
poCtu zemi nebo uzemi (zon) cel£ho svSta? 

Nejobtiznejsim diplomem t^to sku¬ 
piny je sovetsk^ diplom S 150 S (Sly§al 
150 Stran). Tento diplom se vyddvd po- 
sluchacum, ktefi pfedlozili listky ze 
150 zemi a 15 republik SSSR. 

Finsky radioklub vydavd diplom 
DXLCA (DX Listeners Century Award) 
za poslech nejm6n6 100 zemi podle me- 
zindrodniho seznamu. 

Italsky radioklub vydiva diplomy 
DX 100 Countries a HAZ (Heard All 
Zones). 

Diplom DX 100 Countries vyzaduje 
pfedlozeni listku nejm&ie ze 100 zemi 
podle mezin&rodniho seznamu. Nepo- 
citaji se vsak listky ze zemi zadatelovy 
zdny (tj, z Albanie, Aalandskych ostro- 
viu, CSSR, Estonska, Finska, Itilie, Ju- 
gosl^vie, Korsiky, LichtenStejnu, Litvy, 
Lotysska, Madai-ska, Malty, Polska, 
Rakouska, San Marina, Sardinie a Va- 
tikanu). 

Diplom HAZ se vyddvd za poslech 
nejm^ne 30. ruznych zon (svet je rozde- 
len do 40 zdn - seznam zemi v jednotli¬ 
vych zdndch je uveden v Radioamatdr- 
skych diplomech). 

Britska organizace vydavi diplom 
HBE (Heard British Empire) za poslech 
nejmene padesdti ruznych distrikth 
Britskdho spolecenstvi (seznam viz Ra- 
dioamat^rskd diplomy). 
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Transceiver stejneho ndzvu, ktery byl na strankdch AR jiz popsdn , md svuj puvod v samo - 
statnem pfijtmaci a vysilati. Jde o pfijimaS pomerne jednoduchy, alejeho vlastnosti jsou natolik 
dobre , zeje vhodne sezndmit s mm okruh ctendfu AR. 

Pfijimacje konstruouan pro pfxjem na vsech amaterskych pdsmech, je vybaven automatickym 
vyrovndvantm citlivosti, nf filtrem a dalsim pfislusenstvim. 


Schema prijimace je na obr. 1. Priji- 
mac ma pouze jedno smeSovdni a mezi- 
frekvencni zesilovac na vyssim kmitoctu. 

Vstupni vf zesilovac je osazen elek- 
tronkou Ei (EF89). Civky vstupnich 
obvodu jsou prepinany prepmacem Pf\ 
a na pfislusny kmitocet doladov&ny dvo- 
jitym kondenzatorem C'i. Provedeni 
vstupnich obvodu je prakticky shodn£ 
s transceiverem (viz AR 7/70). 

Elektronka £2 (ECF82) je pentodovy 
smesovac. V^stup smesovace je vazan 
krystalovymfiltremna kmitoctu 4 j5 MHz 
civkami £9 a £ 10 . 







Obu 2 . 


Oscilator osazeny elektronkou EF80 je 
stejndho typu jako oscilator v transcei- 
veru. Stejn£ je i mechanic^ provedeni 
ladeni a ndhonu stupnice. Trioda £ 2 je 
zapojena jako katodovy sledovac, ktery 
oddeluje VFO prijimace od vysilace. 
Vystup VFO je veden souosym kabelem 
do vysilace, kde se napeti VFO zesiluje 
na uroven potrebnou pro smesovani. 

V pfipade, ze by pfijimac m£l praco- 
vat jen na pasmech 3,5 a 14 MHz, lze 
vypustit prepin&ni oscilatom a pouzit 
mezifrekvence v okoli 9 MHz. 

Elektronky E.\ a E$ zesiluji mezifrek- 
vencni signal. E$ je smesovacl detektor 
pro SSB a CW, Nizkofrekvencni signal 
zesiluje Et. Pro pfijem GW je zarazen 
nf filtr, ktery se pouziva i pro SSB; jeho 
ucinek je utlumen pri prijmu SSB odpo- 
rem. 

- Pentoda E% je zaznejovy oscilator 
(BFO) rizeny krystaly. # Prepinanim 
krystalu se voli postranni pdsmo. Trio- 
dova £ast t6to elektronky je zapojena 
jako kalibracni oscilator. 

Automatic^ vyrovnavani citlivosti 
je odvozeno od nf signalu. Nizkofrek¬ 
vencni signal je usmernen zdvojovadem 
napeti a ve forme zaporn^ho napeti je 
po vyhlazeni veden zp£t na vf stupne, 
kter£ pfivira podle velikosti sign&lu. 
Z tohoto duvodu je potenciometr rizeni 
hlasitosti az ve mrizce pentody nf zesilo- 
vace. 

Zdroj ma sit’ov^ transformator. Na¬ 
peti jsou usmernena kfemikovymi usmer- 
hovaci. VFO je napajen stabilizovan^m 
napetim; stejne i zhaveni VFO je stabi- 
lizovano. 

Mechanic^ provedeni je zrejrn£ 
z fotografii. 

Na obr. 2 je pohled na panel prijima- 
ce. Uprostred je ladici knofilk VFO, 
nad nim je ok6nko stupnice. Vlevo na- 
hore je spinac sit ! ov6ho napeti a dolacfo- 
vani vstupnicli okruhu. Dole je spinac 
omezovace poruch, pfepinac pasem 
a pfepinac casov£ konstanty AVG. 
Vpravo* je prepina6 provozu, spinac 
kalibratoru a vf i nf regulace citlivosti. 
Z obrazku je videt, ze cely pfijimac je za- 
sunut do kovov£ skrine, ktera ma nahore 
vyrez kryty derovan^m plechem. . 

Na obr. 3 je pohled shora na prijimac 
vytazeny ze'skrine. Uprostred je kotouc 
stupnice, za nim je videt kryt civky osci- 
latoru. Ten je v tomto pfipade v&lcov^ho 
tvaru, soustruzeny. Jcste dale vzadu je 
sit’ovy transformator, V prave casti je 
mezifrekvencni zesilova£, riizkofrek- 
vencni zesilovac, BFO a krystalovy ka- 
librdtor. Na lev6 strane je videt veliky 
kondenz&tor filtru zhaviciho napeti 
VFO. Zcela vzadu vlevo jsou umisteny 
.vstupni obvody. Zde je videt zmenu 
v provedeni vstupnich obvodu proti 
sch^matu. Jsou toti2 pouzity vstupni 
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obvody Z-styl. Duvodem k tomu byl v^ch trimru nebude pro tento ucel do- 
m£ne vhodny kmitocet mezifrekvence, statecna. 

dany pouzitym filtrem v okoli 4,5 MHz. V prav&n pfednim rohu je krysta- 
Signdl vysilade, pracujiciho na tomto lovy filtr. Je pouze jeden, pro pfijenr 
kmitoctu obcas ve vecemich hodindch, SSB. V lev6 casti je mf zesilovai. 
byl tak silny, ze pronikl v pasmu 80 m Prepazky jsou ze 4 mm silneho plechu r 

az do vystupu prijimace. Nepomohlo navzdjem se§roubovany §rouby M2, 
ani pouziti odladovace. Pouzitim osved- Prijimac na obrazcich stavet 

cenych pasmovych filtru tento nedosta- OK2BHQ. Jeho mechanic^ provedeni. 
tek zmizel. Pri pouziti jin^ho kmitoctu je velmi pevn^ a stabilni. To je nutnA 
filtru neni pouziti vstupu z transceiveru podminka pro pouziti tohoto VFO. 
Z-styl nutn^. Prispiva ovsem odolnosti Dalsi dva prijimace Mini Z, staven£ 
prijimace proti krizov6 modulaci. Pocet OK2PDE a OK2PDT, jsou po mecha- 
kombinacnich kmitoctu je maly, protoze nick£ str4nce m^ne propracovan^ a je 
je v prijimaci jen jeden oscilator. Prak- to znat. 

ticky se mohou uplatnit pouze harmo- Prijimac byl hotov zjara 1969 a od 
nicke VFO. t6 doby je v provozu. 

Na obr. 4 je pohled na prijimac ze- Jako autor n&vrhu jsem si zapuj£ili 
spodu, kdyz byly predem odstraneny prijimac na nejakou dobu k odzkouSent 
vsechny kryci plechy. V prav^m zadnim a overeni jeho vlastnosti. Pouzil jsem jej 
rohu je box vf obvodu s pfislusnymi jako provozni prijimac ve spojeni s vysi- 
pfepinaci. Trimry pro doladovani jsou lacem Z-styl. Pracoval naprosto spo- 
v tomto pripade keramick6. Treti shora lehlive na vsech pasmech vcetne 
je box oscilatoru. Je dobfe videt umiste- 28 MHz; tomuto pasmu jsem venoval 
ni keramickeho pfepinace a kapacit zvlastni pozornost a udelal zde celou 
VFO. Stalo by za zkousku, zda by na radu spojeni s W a JA. Citlivost priji- 
tomto miste nevyhovel radic Tesla. Me- mace je velmi dobra a selektivita odpo- 
chanick6 provedeni by bylo snazsi. vida pou£it£mu filtru. 

U tohoto pristroje ma VFO pro kazde Omezil jsem se na velmi strucny 

pasmo vlastni dolacfovaci vzduchovy popis. Pfedpokladam totiz, ze kazdy, 
trimr, podobny jako jsou v RSI. Ma to. kdo ma o tento pfijimad zajem, se 
vyhodu, ze lze VFO l^pe naladit do seznami s predchozlmi clanky, kde jsou 
rozsahu stupnice. Da se ovsem pred- obvody a jejich provedeni podrobne 
pokladat, 'ze jakost beznych hrnicko- popsany. - ■ 




Radiovy provoz v milimetrovem pas mu 


Uspesnd pokusy s radiovym provo- 
zem v milimetrovdrn pasmu 15,3 a 
31,65 GHz provedla NASA s pouzitim 
druzice ATS 5 (Applications Technolo¬ 
gy Satellite 5). Uk'olem pokusu bylo 
zjistit efektivni vzdilenost stanic pro 
zajiSteni nerusen^ho provozu. Nevyho- 
dou spojeni na milimetrovych vlndch je 


silna citlivost na atmosferickd poruchy - 
hlavne pak na mimoradne silny d&>t? 
a snezeni. Mikrovlnn6 televizni signaly, 
vysiland druzici ATS 5, vyzaduji u po- 
zemni stanicedvanactimetrovou ant&iu. 
Milimetrovy televizni provoz v pasmu 
30 GHz jen ctyrapulmetrovou antdnu. 
Podle Elektronik-Zeitung 46jl970 S£ 



Rubriku vede ing. M. Prostecky } OK1MP 

Zmeny v soutezrch od 15. njna 
do 15. listopadu 1971 



„S6S“ 

Za telegrafni spojeni bylo vyddno osm diplomu 
s Cisly 4466 a£ 4473 v tomto poradi (pdsmo dopl- 
dovaci znamky je uvedeno v zdvorce): SP3DOF(14), 
OK1AQA (14), SP5BMC (14), SP8SR (7), 
DM4ZWL (7), DM3KBE (14, 21), DM3PEL 
(3,5 - 7 - 14), DM2DML. 

„ZMT*' 

V uplynulihn obdobi byly vyd&ny diplomy ZMT: 
6. 2 821 stanici SPB5MC z Varsavy a 6.2 822 stanici 
SP8KBZ z Alielec-Cyranky. 

„P-ZMT“ 

Diplomy ziskali: dislo 1375 NL 122, Weert 
dislo 1376 DEM-16020, Friedrichshafen. 

„100 OK“ 

DalSich Sest stanic ziskalo diplom za spojeni se 
stem ceskoslovenskych stanic- Jsou to: c. 2 690 
SP1LX, 6. 2 691 DM5VDL, 6. 2 692 DM5VDH, 
c. 2693 DM2BMF, c. 2694 DM4WFF, £. 2695 
DM2BPF. 


Stav k 10. 8. 1971 

^ CW/FONE 

- 7 . 

OK IFF 330 (333) OK1SV 317 (335) 

OK1ADM 322 (324) OK1ADP 312 (315) 

OK3MM 322 (324) 

77 . 

OK1MP 296 (299) OK2BBJ 208 (224) 

OK2CR) 287 (293) OK1APJ 208 (215) 

OK1FV 278 (289) OK2BRR • 207 (248) 

OK1ZL 277 (278) OKING 206 (249) 

OK1KUL 271 (291) OK1KTL 206 (216) 

OK3EA 270 (271) OK1CG 201 (216) 

OK1MG 264 (264) OK1XV 194 (210) 

OK1PD 248(267) OK1WV 194(210) 

OK1LY 247 (275) OK20Q 193 (200) 

OKI A AW 246 (260) OK1AUZ 189 (201) 

OK1AHZ 243 (253) OK2AOP 186(211) 

OK3HM 241 (252) OK3EE 185 (205) 

OK3IR 241 (252) OK2BCJ 184 (200) 

OK20P 241 (245) OK2KMB 183 (187) 

OK3CDP 240 (259) OK2BHM 182 (194) 

OKI AW 240 (250) OK1NH 181 (202) 

OK1JKM 240(241) OK2BIX 180(205) 

OK1US 237 (250) OK1KDC 179 (200) 

OK1AKQ 235 (280) OK1EG 175 (200) 

OK1TA 234(250) OK1AHI 173 (225) 

OK2QX 234 (240) OK1AOR 171 (198) 

OK2DB 232 (235) OK1BMW 166(182) 

OK1BY 230 (250) OK1PT 163 (180) 

OK1VK 229 (235) OK1AGQ 163 (163) 

OK1AII 227 (233) OK2BNZ 162 (177) 

OK3QQ 217 (237) OK2ABU 160 (170) 

OK1AWZ 216 (223) OK1STU 158 (179) 

OK2BGT 212 (232) OK3CAU 153 (172) 

OKI AMI 210 (237) OK1IQ 152 (152) 

OK1AHV 209 (264) OK3JV 150 (166) 

OK2PO ' 208(226) OK1AKU 150 (170) 


OK2BEN 

138 (145) 

OK1AKL 

85 (100) 

OK2QR 

129 (178) 

OK1KCP 

77 (128) 

OK1KDC 

119 (157) 

OK1IQ 

69 (69) 

OK1ZL 

115 (115) 

OK1DWZ 

67 (90) 

OK3EE 

111 (154) 

OK1MG 

65 (100) 

OK1AAW 

108 (146) 

OK2QX 

56 (60) 

OK1FBV 

106 (128) 

OKI VO 

52 (85) 

OK1XN 

100(124) 

OK2BIQ 

51 (60) 

OKI US 

97 (117) 

OK1AKU 

51 (51) 

OK1AVU 

87 (107) 

OK2BMS 

50 (50) 


RP 

I. 



OK2-4857 

314 (319) 




IP 



OKI-7417 

273 (309) 

OKI-15835 

213 (240) 

OKI-6701 

271 (301) 

OKI-12233 

190 (247) 

OKI-10896 

250 (291) 

OK2-21118 

153 (251) 


III. 



OK2-17762 

124 (139) 

OKI-17728 

78 (138) 

OKI-17323 

99 (150) 

OKI-17358 

68 (150) 

OK2-5385 

98 (228) 

OKI-18556 

65 (90) 

OK2-9329 

93 (168) 

OK2-16350 

59 (98) 


Spravne som predpokladal, ze vacsina z vas si 
na konci roku opravi svoje blasenie. Urobilo to 
tak vySe 80 % stanic, a to je ui do povedaC Pri- 
hiasili sa aj daBi, ale stdle e5te je nds malo, ba do- 
konca veFmi malo stanic z OK3. 

KV odbor rozhodol upravit podmienky pre DX- 
-rebridek od 1. 1,1972 takto (a je to aj moja odpo- 
ved na vclke mnoistvo dopisov ohladne podmie- 
nok ucasti v DX-rebridku): 

DX-rebricek sa bude uverejnovat v troch katego- 
ridch: 

a) smiegand minimdlny pocet 150potvrdcn>*cli zemi, 

b) CW minimalny pocet 50 potvrdenych zemi, 

c) fone minimdlny p odet 50 p ot vrdenych zemi, 


„300 OK“ 

300 QSL listku pfedloiila a doplnovacl znSmku 
6. 148 ziskala stanice OK2KHD. 

,,500 OK'* 

Doplrlovaci zndmku cislo 54 za spojeni s 500 
ruznymi dcskoslovenskymi stanicemi ziskala 
DM4ZWL, 

% ,,P75P“ 

3. tr Ida 

V uplynulem obdobi byl vyddn diplom cislo 402 
stanici UKOKAA z Wrangelova ostrova. 

„KV QRA 150“ 

Bylo udeleno pet diplomCi s 6. 181 ai 185 v tomto 
poradi: OK2BHM, Erich Lux, Odry, OK1AHC, 
Josef Vesely, Most, OK3RMG, radioklub Brati¬ 
slava, OK3CGY, JSn Holeva, Baiddjov, OK1AVW, 
Jan Kudera, Ceskd Budejovice. 

„KV QRA 250“ 

Doplnovaci znamku cislo 34 ziskal OK1ARH, 
Zdendk ftiha, Podborany. 

„P-100OK“ 

Diplom dislo 564 (267. OK) ziskal OK2-163L4, 
J. Stryk, d. 565 DM-3367/L, F. Muller z Neu- 
gersdorfu. 



Rubriku vede Emil Kubes, OK1AOH 
$ umber ova 323j 2, Praha 6 


III . 

OK1AGI 149 (181) OK1KZ 115 (125) 

OK2BEN 149 (167) OK1AHX 113 (136) 

OK3BT 147 (164) OK1MGW . 110 (153) 

OK2BMF 147 (168) OK1ARZ 106 (141) 

OK1AJM 145 (160) OK2BDE 108(117) 

OK1AWQ 144 (184) OK3CIS 105 (134) 

OK1KYS 144(162). OK2KGV 105(110) 

OK3CAD 143 (190) OK2BIQ 95 (118) 

OK1ZW 143 (144) OK1DVK 90 (122) 

OK1CIJ 139 (166) OK2KVI 83 (99) 

OK3CCG 136(166) OK1KCF 83 (86) 

OK1DH 132 (157) OK2BOL 82(111) 

OKI ATX 131 (160) OK1AFX 78 (86) 

OK2BEW . 130 (160) - OK1WN 71 (91) 

OK1VO 123 (132) OK1DWZ .70 (90) 

OK1MSP 120(143) OK1FAV 68 (88) 

OKIAICL 116(130) OK2PCL 64 (72) 

OKI AMR 115 (140) 

FONE 


I. 


OK1ADM 

313 (315) 

OK1ADP 

306 (309) 


II. 



OK1MP 

276 (281) 

OK1JKM 

185 (200) 

OK1VK 

210 (215) 

OK1FV 

177 (185) 

OK1AHV 

208 (263) 

OK1SV 

176 (202) 

OK1BY 

205 (207) - 

OK2BGT 

169 (182) 

OK1AWZ 

202 (212) 

OK3EA 

169 (170) 

OK1AHZ 

195 (211) 

OK1NH 

158 (186) 

OK2DB 

186 (193) ’ 

OK1MPP 

157 (225) 


Z toho vidite, 2e aj pre zarytych teiegrafistov bude 
mo2nosf sa prihMsif do DX-rebricku. Ostatnd pod- 
mienky zostavaju v platnosti, tj, kaidy rok obnovit 
svoje hldsenie, a to v2dy v terminoch k 10. 2.; 
10. 5.; 10. 8.; 10. 11. Hlasenie je mo2nd poslai 
na korespondencnom listku na moju adresu. 

Prettych, ktori sa rozhodnu teraz sa prihl6sit’ 
do DX-rebridku, moja adrcsa: Laco Didecky, See 
197, okr. Chrudim. 


Skolime mlade liskare 

Z povereni svazu CRA a sekee brannd vychovy 
UV Svazarmu CSR zorganizoval ti^novsky radio¬ 
klub v Lomnici u Tisnova kurs pro zajemce o hon 
na iisku. Zucastnilo se jej SQ^chlapcu ve vdku do 
-17 let z 20 okresd Cech a Moravy. Prijela i dvd 
devdata - z Gottwaldova a Kromeriie. 

Kurs byl tiidenni; ve stredu 10. 11. 1971 veder 
byl nastup zavodniku, ve ctvrtek byli sezn^meni 



s honem na liSku i se zafizenim, ktere se pfi nem 
pouZivA. KaZdAmu byl zapAjden pfijimac pro pAsmo 
3,5 MHz s vysvAtlenim, jak s nim zachAzet (pKji- 
maic byly zhotoveny v Ustfedni radiodilne Svaz- 
armu v Hradci KrAlove), potom si je prakticky 
vyzkouSeli. V pAtek dopoledne byl zavod druzstev 
a odpoledne soutAZ jednotlivcfi. Vedoudm dispe- 
Ainku byl Frantigek Drobek, predseda OV CRA 
KutnA Hora, Alen odboru honu na li§ku. 

Kurs byl souAasnA pripravou na juniorsky pre- 
bor, ktcry se bude konat v letosrum roce. c 

^ Pfestofe byl tento kurs v r. 1971 v pofadi jiZ 
treti, byl o nej velky zajera - prijeli vSichni pfihla- 
5eni zAjemci, coZ svAdAi i o velmi dobrem pomeru 
okrcsnich v^boru Svazarmu k tomuto br&nnAmu 
sportu. 

Cilem kursu bylo sezn&mit mlade zdvodniky se 
soupravami pro hon na H5ku, nauAit je s iumi za¬ 
chAzet a pfitom ziskat prehled o schopnostech jed- 
notlivych uAastnikft kursu. Krome toho bylo uko- 
lem kursu pfipravit vedouci druZstev natolik, aby 
zlskali III. tfidu rozhodAiho a mohli v qkresech 
a mistech organizovat zAvody v honu na li§ku. 

Tohoto die bylo dosaZeno. Ze tri kursu v r. 1971 
(v LiSnA u BeneAova, pobliZ lazni Jesenik a v Lom- 
nid u TiSnova) vySlo 47 rozhoddch a 50 zAvodnikii 
ziskalo III. vykonnostni tfidu v honu na liSku. 

Tim se vytvoril zAklad pro vybAr juniorskych 
reprezentanth pro komplexni radioamatetskA zA¬ 
vody, kterA kaZdoroAne organizuji brannA orga- 
nizace socialistickych stAtft. 

SouAasne probibala i klasifikaAni souths CRA 
v honu na liSku. Jejlm kladem bylo (i kdyZ nebyla 
poAetnA plnA obsazena), Ze zacinajici UAkafi mohli 
sledovat prAci SpiAkovych zAvodrukii jak na startu, 
tak i pri vyhledAvAni USek. Limit byl v pAsmu 
3,5 MHz devadesat minut a v pAsmu 145 MHz 
sto minut* 


PAsmo 3,5 MHz 


Po - 

Jmbio : 

Okres: 

Cas: 

fadi: 




1 . 

Tng, B. BrodskV Bmo-mesto 

80,37 min. 

2. 

O. Stanek 

Brno-venkov 88,57 

3. 

M. Rajchl 

Ing. P. SrAta 

Praha 

52,44 

(o liSku mAne) 

4. 

Praha 

63,42 

(o liSku mAnA) 

5. 

Ing. L. Herman KarvinA 

77,44 




(o li§ku menA) 


PAsmo 145 MHz 


1 , 

O. StanAk 

Brno-venkov 61,40 

2, 

M. Rajchl 

Praha 

68,00 

3, 

Prom, fyz, 

L. Kry§ka 

Praha 

75,40 

4. 

Ing. B. Brodsky Bmo-mAsto 

76,21 

5. 

Ing. P. SrAta 

Praha 

76,40 


-JS- 



Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMYpostovni 
schranka 25, Praha IQ 

Nejprve bych, se vdm chtAl omluvit za vynechAni 
na5i pravidelne rubriky v minnlAm Aisle, Bylo to 
zpusobeno m£m zna£n£m zaneprAzdnAnim vzhle- 
dem k tomu, Ze dokonAuji dAlkovA stadium na vy- 
sokA Skole. 

DAkuji vAm za vSechny pripominky, kterA do§ly 
k nAvrhu propozic pravidelnAho zAvodu na 160 m. 
Zpracoval jsem je, projednal na zasedAni krAtkovln- 
nAho odboru URK a zde jsou tedy definitivni 
propozice: 

Svaz tadioamat&ru Svazarmu fCRA) CSR vypisuje 
celorodni soutH v pdsmu 160 m pro rok 1972 pro , 
vlechny teskoslovenski stanice 

TEST 160 

PoslAnim soutAie je oiivit pAsmo 160 m, dAt‘ 
v5em As. stanicun moinost krAtkodobAho pravidel¬ 
nAho trAninku zAvodniho provozu, prispAt k popu- 
larizaci diplomA za Atverce QRA a umoinit trenink 
discipliny ,,telegrafni provoz" vSem zAvodnikAm 
radioamatArskeho viceboje - RTO Contestu. 

Datum kondni: vidy prvni pondAli a tfeti pitek 

' v mAsici. 

Cas: od 20.00 do 21.00 SEC ve dvou 

pMhodinovych etapAch. 

I. etapa od 20.00 do 20.30 SEC, 
II. etapa od 20,30 do 21.00 SEC, 
Pdf mo.* 1 850 ai 1 900 kHz. 

Vyzva: TEST. 

Provoz: navazuji se spojeni sevSemiAes- 

koslovenskymi stanicemi, ktere 
se zAvodu zuAastni. S kaidou 
stanid je moinA navAzat jen 
jedno spojeni v ka5dA etapA. 
Pfeddvany kod: je sloien z RST, oznaAeni malA- 
ho QRA-Atverce stanice a dvoj- 
dfernAho Aisla, udAvajiciho pocet 
spojeni dosaienych v roinuIAm 



zAvode TEST 160. Toto clslo je 
oddAleno lomitkem. Pokud se 
stanice minuleho zAvodu ne- 
zuAastnila, udAvA dvojAisli 00. 
Napf.: 599 HK73/43. 

Bodovdni: za kazdA prvni spojeni s novym 

prefixem (bez ohlcdu na etapy!) 
se pocitA 5 bodu. Za kaAde dalSi 
spojeni se poAita 1 bod. Hodnoti 
se pouze OplnA spojeni bez jedi- 
ne chyby. 

Diskvalifikace: za poruSeni povolovacich pod- 

minek, propozic zAvodu (vysilA- 
ni mimo vymezen? kmitoAtov^ 
usek, navazovAni spojeni pred 
a po vyhraienem case apod.) a za 
po2dni zaslAni deniku bude sta¬ 
nice diskvalifikovAna. 

Cdkovi kodnoceni : zAvod bude vyhodnocen celo- 
roAnA tak, ie se kaide stanici 
seAte 10 nejvysSich bodov^ch 
ziskii, dosazenych behem kalen- 
dArniho roku. V pripadA, ze se 
stanice zuAastni men A nei 10 zA- 
vodfi bAhem roku, bude ji do 
celkoveho hodnoceni zapocitAn 
souAet vSech ziskanych bodu. 

Za nejlepSi vysledky budou udA- 
leny odmeny. 

Deniky ze zdvodu: deniky ze zAvodu se zasilaji nej- 
pozdAji tAeti den po zAvode (den 
zAvodu se nepoAita) na adresu: 
Alek MysUk, OKI AMY, 
poStovni schrAnka 15, 

Praha 10. 

Pozde zaslanA deniky (rozhoduje datum poStovni- 
ho razitka) nebudou hodnoceny. 

Vysledky kaidAho zAvodu budou zaslAny vSem 
uAastnikum a budou uverejneny v plnem znAni 
v Aasopise RadioamatArsky zpravodaj. 

Protore se jeStA stale oz^vaji skeptickA hlasy, Ze 
v takovAm zAvode bude mala liAast, ze op At zanikne 
atd., atd., vAfim, Ze se vSichni zuAastnite co nejAas- 
tAji, aby zAvod mohl pokraAovat i po skonceni zku- 
sebni lhdty jednoho roku, Vsechny pfipominky 
k prubAhu zavodu uvitAm a podle praktickych zku- 
Senosti bude moinA pro p?i§ti rok propozice pripad- 
nA upravit. 73 Alek 


RTO contest 


Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY 
poltotmi sckr. 15, Praha 10 

Zavere£n& soutei RTO-ligy 1971 

Jako kaZdoroAnA usporAdal i loni zavArecnou 
souteZ sezdny v RTO radioklub Smaragd. Tento- 
krAt si vybral misto pnbliZnA uprostfed repu- 
bliky - Svratku. V pfijemnAm prostfedi hotelu 
MAnes „vybojovalo 48 zAvodniku a zAvodnic po- 
sledni boj lodskAho roku, kcery definitivnA rozhodl 
o pofadi mistrovstvi CSSR v tomto sportu. 

Program soutAZe byl rozloZen do dvou dnti. 
Prvni den probAhly discipliny R a T, druh^ den 
dopoledne orientaAni zAvod. Pro zpestreni pro- 
gramu se tAmAr vSichni zAvodnici zuAastnili v pAtek 
veAer krAtkAho nodniho orientaAniho zAvodu (jeho 
vitezem se stala dvojice Koudelka - Zika), 

V jednotliv^ch disciplinich zvicAzili favorite. 
V pfijmu se 100 body OK1ADS, OMOAMY a 
OKI-1017, resp. OL6AME, OL1ALO, OL5ALY, 
OL6AMI, OL1AOI a OL1AOH; v telegrafhim 
provozu zvitezil OMOAMY s 50 navAzanymi a 48 
uznanymi spojenimi. V kategorii B byl nejlep$i 
OL6AA1E. OrientaAni zAvod vyhrAli v kategorii A 
OK2BFN a OK IADS, v kategorii B OL1ALO 
a OL5ANJ. V kategorii C mela kromA OK1DMF 
i kunStAtskA trojice PEP-PAP-BNA vyrovnane 



v^kony v pfijmu, bliZici se 100 bodiim. Nejvice 
bodA za telegrafni zAvod dostala OK2PEP a za 
orientaAni zAvod ziskaly 100 bod A sestry BednA- 
rovy a 1/ SurovskA. 

Organizacni vybor vedeny A. NovAkem, OKI AO, 
se sveho ukolu zhostil pomeme dobfe. Chybel 
v nem sice oproti minul^m lerAm nekter^ ze zku- 
§enych zAvodnikd nebo funkcionAfA, presto mu 
vAak nelze vytknout ZA dne zAvaZnA nedostatky. 
Hlavrnm rozhodAim souteZe byl opet K. Hfibal, 
OKING. 

SouAasnA se zAvereAnou souteZi RTO-ligy pro- 
behl take prebor Prahy v RTO Contestu, porAdan? 
MV CRA v Praze. Jeho struAne vysledky tak A 
prinaSime. 

Na zAvAr soutAie byly vyhlASeny celkovA v^- 
sledky mistrovstvi CS SR v RTO Contestu pro 
rok 1971. NejlepSim zAvodnikAm - mistrAm re¬ 
pub liky v obou kategoriich - vAnovala redakce 
AmatArskAho radia putovni pohAry, kterA T. Mi- 
keskovi, OK2BFN, a J. Zikovi, OL5ALY, pfedal 
jmAnem redakce A. Myslik, OK1AMY. 


Strucne vysledky zaverecne souteze 
RTO-ligy 

Kategorie A: 



R 

T 

O 

Celkem 

•1. Mikeska, OK2BFN 

99 

66 

100 

265 

2. Ing, VondrAAek, 
OK1ADS 

100 

64 

100 

264 

3. Kosif, OM.0MW 

99 

95 

70 

264 

4. MysUk, OMOAMY 

100 

98 

58 

256 

5. PoIAk, OK2PAE 

78 

96 

74 

248 

6. OKl-1017, 7.-8. 

OK2BND, 

OK1DWW, 

9. OK2BLE, 10. OKlDVK. 

Celkem se zAAastnilo v kategorii A 22 zAvodnikA. 

Kategorie B: 

R 

•j' 

O 

Celkem 

1. HavliS, OL6AME 

100 

97 

90 

287 

2. Kaiser, OL1ALO 

100 

76 

100 

276 

3. Zika, OL5ALY 

100 

75 

83 

258 

4. MatySfAk, OL7AMK 

99 

51 

95 

245 

5. Hnigka, OL5AOY. 

94 

45 

93 

232 


6. OL6AMI, 7. DoudAra, 8. OL1AOI, 9. OL6AOQ, 
10.—11. OL5ANJ, OLIAPC. 


Celkem se zAAastnilo v kategorii B 20, zavodnikA. 
Kategorie C: 

RTO Celkem 


I. BednAfova V., OK2PEP 

98 

44 

100 

242 

2. BednafovA P., OK2PAP 

95 

35 

100 

230 

3. Vikova, OK2BNA 

97 

34 

97 

228 

4. FarbiakovA, OK1DMF 

99 

20 

0 

119 

5. SurovskA 

0 

0 

100 

100 

6. MyslikovA 

0 

0 

98 

98 

, Prebor Prahy v RTO Contestu 


pro rok 1971 




Kategorie A: 






R 

T 

O Celkem 

1. Ing. J. VondrAAek, 




— 

OK1ADS 

100 

64 

100 

264 

2. Alek MysUk, OKlAMY 

100 

98 

58 

256 

3. B. KaAirek, OKlDWW 

90 

37 

73 

200 

4. OKlDVK, 5. OK1AXD, 6. 

OKlDMF, 

, 7. 

OK1DAY, 8. OKI DAE. 





Kategorie B: 






R 

T 

O Celkem 

1. P. DoudAra 

98 

44 

82 

224 

2. M. Hekl, OL1AOI 

100 

26 

90 

216 

3. V. Sladek, OLIAPC 

91 

24 

86 

201 

4. OLlAOH, 5. OL1APB, 

6. Pfikryl. 



Kategorie C; 






R 

T 

O Celkem 

1. M, FarbiakovA, 




— 

OK1DMF 

99 

20' 

'0 

119 

2. I. SurovskA 

0 

0 

100 

100 

3. L. MyslikovA 

0 

0 

98 

98 











Obr. 2. Mistr CSSR 
v kategorii A pro rok 
1971 T. Mikeska : 
0K2BFJV , prejtmd 
puiovnx pohdrredakce 
AR 



Obr . 3. Mistr CSSR 
v kategorii B pro rok 
1971 , J. Zjka, 
0L5ALT, prejtmd 
puiovni pohdr re - 
dakce AR 


CQ YL 

Rubriku vede Dd!a Supakovd , OK2DM 


Loni v rijnu jsem sc spolu s Karlem, OK2BEVV, 
a s Adikem, OK2PAE, rozjela do NDR, kam jsme 
byli pozvini prdteli z kolektivm stanice DM4XH 
ve Wittenbergu. N4v§t£va to sice byla soukromd, 
ale protoie se prive v tech dnech konal nedaleko 
Wittenbergu^ zivod v radioamaterskdm viceboji, 
byli jsme pfizvani a dokonce jsme se odhodlali 
k ficasti. 

SoutSgilo se v prici na stanici (telegrafni provoz 
v tii£lenni siti) a v krasn£ krajind jsme s chuti 
absolvovali osmikilometrovou ,,prochazku„ - 
ov§em na cas a s nfckolika kontrolami. ZvitSzili 
dom^ci (tedy wittenberSti), my jsme obsadili treti 
mlstOj takie to nebylo nejhor&. Ceho si vSak nej- 
vic na naSem pobytu cenim, jsou navazani pratel- 
stvi a srde£n£ pfijeti, kterdho se nim vSude do- 
stalo. Dokonce jsem m£la moznost vyjet jako 
DM4XH/OK2DM na 80 metrech a v klidu pod- 
zimni noci si trochu poklabosit s prateli z OK 


(hlavnS s tfmi, ktere z Bma neseJenu na pdsmu 
ani telefonem, kdyz je nejvic potfebuji). Take 
jsme se 53 potkaIy« s OK2BBI a hned z toho bylo 
temef dvouhodinovi spojeni - no prostS 2ensk£ 
(mimochodem^Zdenko, dlugiS mi dopis!) 

SamozrejmS jsem se tak£ zajimala o to, nebydli-li 
n£kde v blizkem okoli Wittenbergu YL nebo XYL, 
kterou bych mohla .navStivit. Mela jsem stesti/ 
protore asi 20 km od Wittenbergu, v Dessau, iije 
Gerda Dettmerovi, DM2CSH. Vyrazili jsme tedy 
do Dessau a podarilo se n£m zastihnout Gerdu 
i jejiho maniela Heinze, DM2ANH, doma. Bylo 
z toho pfitelski popovidani u kavy, pfedvedli 
ndm svoje zaKzeni a tak£ jsme ziskali nfckolik in- 
formaci o jejich radioamatersk6m givote. 

Gerda mi 42 let a pracuje jako technicka kres- 
lidka v tovame na jerdby a zdvihaci zarizeni ve 
Wittenbergu. Jak u2 to byvd, radioamatdrskdho 
ducha do rodiny prinesl Heinz, ktery ma koncesi 
n£kdy od roku 1957. Od ncho se Gerda naucila 
telegrafii, slozila zkoudky a od roku 1965 md 
vlastni koncesi. Pfestoie zvlddla telegrafii, laki ji 
vice fonicky provoz, stezuje si v§ak, ze ma na vy- 
silani mdlo £asu (stara zndma bolest). Se svou kon¬ 
cesi udelala zatim kolem 500 spojeni, prevdzne 
s Evropou; prozatim zlskala 5., 4. a 3. stupen 
diplomu WADM (tento diplom md 5 stupnfi). 



V lonskem YL Contestu v NDR udHaia 50 QSO 
a tim se ji podarilo obsadit 4. misto. 

Dettmerovi maji dvfe deti; dcera zatim zdjem 
o vysilani neprojevila, zato syn bude letos skladat 
zkoudky a zadat o koncesi. Takge nakonec ama- 
terstvi prece jen zustane v rodine. 

Kdyg jsme se loucili, gidala m£ Gerda, abych 
vyridila po 2 dravy a prim v§eho nejlepSiho v5em 
YL a XYL v Ceskoslovensku. CoS timto cinim - 
za ni i za sebe. 

73 DdSa 



Rubriku vede ins. V. Srdinko , OKISV 
poit. schr. 46 .Hlinsko v C. 


DX-expedice 

V listopadu problhala }i& drive ozndmena expc- 
dice DJ6QT po africkych zemich. Nejprve pracoval 
pod zna£kou TZ2AC z Mali, potoin postupn£ 
z XT2, z Toga jako 5W8WS a z Dahomeye pod 
znaikou TY0ABD. Jeho daldim QTH mely byt 
TN8, 5T5, 5U7 a nakonec m£l deldi dobu pobyt 
na GT3.. Pracoval prevdinfe na SSB, ale asi dost 
dpatne slydi. QSL se zasilaji na jeho domovskou 
zna£ku DJ6QT a po3aduje nejmen£ 2 IRC. 

Za££tkem prosince 1971 se m&la uskutecnit 
expedice PY7AOA a spol. na pomernS vzac- 
nou zemi DXCC, na ostrovy St. Paul and 
Peter. Znadka m£la byt PY0SP, popf. 
PY7AOA/PYO. 

FG7GD/FS7 byla znacka expedice, kterou pod- 
nikli na San Martin Isl. W9IGW a W2BBK kon- 
cem listopadu m. r. SHbili pracovat predevdim 
na SSB. 

Clipperton, F08, je stale stredem zajmu 
n£kolika skupin, ktere by tam r&dy jely na 
expedice. Nyni dochdzeji zpravy, ie dvfma 
skupinam nechybi ut nic jineho, ne4 povoleni 
ke vstupu na ostrov, neboi )ii maji koncese, 
zajidtenou dopravu i financovdni. Z francouz- 
ske strany proskakuji povfisti, ze vyzkumne 
prace na ostrove maji jig skoncit, takze pry 
je op£t jistd nadfeje na povoleni expedice. 

Expedice na Kure Isl., spojeni s expedid na 
Midvay a ohlideni na CQ-WW-DX- Contest, byla 
v poslednim okamiiku zrudena! Jak ohldsil 
KH6HCM, tesn£ pred za£itkem expedice byla 
zastavena vrtulnikova dopiava na Kure. Ne 2 byva 
tedy neg zase rok pockat, zda,se tam KH6HCM na 
CQ-Contest op£t vypravi. 

Nfikolik Japoncii pod vedenim JA1KSO pod- 
niklo expedici do Kambodii, odkud vysilali 
v dobS CQ-Contestu z klubovni stanice 
XU1AA na SSB. Tato stanice je uznavdna do 
DXCC, zatimeo dHvejii expedice VE7IR/XU 
uznana nebylal QSL pro XU1AA se maji 
zasilat na adresu Box 484, Pnomphnen, Kam- 
bodza, primo, s IRC. 

Expedice reckeho Central Radioclubu na ostrov 
Krdta mi byt opakovina, protoze i kdyg lonska 
expedice SV0WXX mila pozoruhodny uspech a 
navizala za dva dny provozu 2000 spojeni, stile 
jeitS zbyva mnoho zijemeu o tuto raritni zemi na 
SSB. Byli jsme pogidini o uvefejneni prosby po- 
radatelfi, aby ti, ktefi jiz spojeni s Kritou maji, je 
tentokrit nevolali a umoinili tak spojeni dal§im 
amateriim. Poiadateli slibuji, ze QSL za51ou sku- 
te£n£ kagddmu, s nimi navazali spojeni. 

Jak ozndmil YN1MG, ktery mi i koncese na 
zna£ky HT1MG a K0WR, ma podniknout 
v roce 1972 cestu kolem sv&ta s vypravou auto- 
mobilu Volkswagen, ktera akei organizuje. 
Slibuje, ze bude vysilat ze vSech zajimavych 
zemi sveta, pokud tam ziski koncese. Sou- 
iasne zidi amatiry celiho sv5ta, aby mu 
v tom byli napomocni. Prvni etapa cesty po- 
vede do Indie. QSL manazerem pro celou 
tuto expedici je WA5GFS. 4 

Zpravy ze sveta 

KS6CY je klubovni stanici na Pago-Pago, Samoa 
Isl., kde obvykle pracuje operater KS6CG. Pro 
Evropu pouzivi kmitocty 14 250 kHz na SSB, 
telegraficky byvi na zaiitku pasma 14 MHz, ob¬ 
vykle kolem 06.30 GMT. QSL gidi via bureau. 

Z oetrova Tristan da Cunha se po delgi dob£ 
ozvala stanice ZD9BE, op, Alan, ktery pracuje 
zejmina na 14 MHz ve£er kolem 22.00 GMT. 
QSL mu vyflzuje CB2SM. 

Z Wrangelova ostrova ve vzicne 25. zdn£ P75P 
se objevila novi stanice UV0IP, op. Anatolij, ktery 
pracuje zejraina telegraficky. NSkteri OK s nim 
pracovali rino v 08.30 GMT na pasmu 7 MHz. 

FL8MA1 v Djibouti se objevil opSt na pas- 
mech, zatim telegraficky na 21 MHz kolem 
09.00 GMT. Zidi QSL pfimo na adresu P. O. 
box 574, Djibouti. 
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Vc Swazilandu doSlo ke zmSne prefixu; misto 
dosavadniho ZDS tam zatali pouiivat prefix 3D6. 
Pod znackou 3D 6AX pracuje napr. znimy ZD5X- 
Jeho manaierem je W2CT a pracuje £astg koncem 
ty'dne na pdsmu 7 MHz telegraficky. Sked s nim 
lze pfedem sjednat prostrednictvim W2CT- 

4W1AF v Jemenu pracuje obvykle SSB na 
21 290 kHz nebo na 14 250 kHz kolera 18.00 
GMT. 

Jak se predbeine a nezavazne dozviddme z ruz- 
nych svdtovych bulletin^, zejmena ze zpr&v stanice 
ARRL - WlAW, dojde pravdSpodobnS ke stabili- 
zaci po£tu zemi DXCC v tom smyslu,ie by m£ly 
byt pfedevSim Skrtnuty jako zemd rdzne reefy a 
ostrovy, ktere podle nazoru ARRL neodpovidaji 
zcela pravidldm pro samostatnd zem£ DXCC. Do 
budoucna by souiasne melo byt zajiStdno, aby ta- 
koveto „nov£ zeme“ nemohiy iiveind vznikat a 
komplikovat stav zemi pro DXCC. Konkrdtnd pry 
se zatim jedna o Spratley, Geyser, rfiznd reefy, 
kterd „objeviI ,( Gus, W4BPD, atd. Oficidlnf zprava 
v£ak dosud vyd&na nebyla. 

V souvislosti s tim je moind se zminit o roz- 
hovoru s Martiim, OH2BH, ktery nedavno 
podnikl zdarilou expedici do Rovnikovd Guay- 
any a na ostrov Anobon. Marti! fikal, 2e tato 
expedice stdla znacne penize, konkrdtnfc asi 
5 000 dolaril, a tc naklady jeste stdle nejsou 
uhrazeny - chybi je£t£ asi 2 000 dolaru. Bez 
toho by nebyl schopen uskutefinit v leto§nim 
roce sUbend DX-expedice na ndkterd vzdcne 
zeme a pravddpodobnd i jednu zcela novou. 
Ve Finsku zaloiili amatdfi nadaci, z nii jjz 
byla hrazena Cist nikladfk na Anobon, a ve 
sbirce dile pokrafiuji. Znameni to, 2e dneSni 
DX-expedice stoji fantasticki Cistky; vzpo- 
minim tu vdCCnfe .na Danny Weila, ktery 
vlastnC expedice ,,vynalezl“ a podnikal je 
z vlastnich prostredkii a s nasazenim ilvota 
na jachtich YASME docela sim, bez poia- 
davki na uhradu, a je§te nam vSem poslal 
QSL! To ui vlastnC ani neni pravda, ze? 

Ve svetov^ch Contestech se op£t roji nove pre¬ 
fixy, jejichi celkovy poiet je jif nepredstavitelny. - 
Vidyi! i nag Jirka, OK2RZ, jich mi udelanych cely 
tisic! Kdy2 byl vypsdn diplom WPX, ktery byl 
tehdy povazovan za rovnocenny DXCC a jakdsi 
druhd mistrovstvi sv£ta, bylo prefixi pfesng 665. 
DalSi, ktere pribyly na podzim 1971, byly napr. 
917, coi je prileiitoslny prefix v 9J2 - sedmi vtfroci 
osvobozeni (kaf dym rokem zvySuji £islici v prefixu), 


dale se objevil XX7KL, coz byla stanice na vele- 
trhu v CR7, pracovaly stanice XX6 z CR6, VA2UN 
- vyro£i university v Montrealu v KanadC, z Peru 
jsou slySitelne prefixy OAN4 i dalifi Cislice! Jsou 
to prefixy pro noviiky (Novice class = N vc 
znaice). Z Malty se.zas objevily nove prefixy 9H3; 
ty jsou prid£lovany cizincum pracujicim v r^mci 
reciprocity, TakC z Japonska se ozyvaji prefixy 
JH, JR, JS, a JL a lze o£ekivat i dal§i, nebot po£et 
koncesi v JA jii nyni prekro£il 200 000 a bShem 
p£ti let se ma zvygit na pill mili6nu! Dalsim pre- 
fixem je stanice VB1MSA, kteri pracovala at do 
konce roku 1971 ze St. Johns na N. Foundlandu 
u prileiitosti oslav 70. vyro£i prvniho bezdritoveho 
spojeni pfes Atlantik. ZnaCky 6D1AA a 4C1QB 
v CQ-Contestu byly z Mexika, 4N0DX z Jugosld- 
vie, YN0 byly zvliStni prefixy v YN, nikoli tedy 
ostrov Corn, ktery sveho casu byval i zemi DXCC 
jako YN0. O dal§i zmatky se postarali v USA, 
kde jen v poslednich mesicich byly vyd^ny' ty to 
spectklni znaky; KCOKC v Kansasu, KD2UMP 
v Buffalu, KD4ITU u prileSitosti ITU Contestu, 
znacky KI0 a WI0 pracovaly z Iowy, WM8ICH 
v Michiganu, KQONEB je v Nebrasce, WD6WD 
pracovala z Walt Disney-Landu v Californii, pra¬ 
cuje i WU3SNA a WZ6SNI (posledni z ostrova 
St. Nichoolas) - a to jsem jistd jeste neslyseJ v5e- 
chny. Doufam, te timto prehledem jsem soucasne 
odpov£d£l i velke fade tazatelu z fad OK i RP, na 
jejich2 dotazy nejsem t. t. schopen odpovidat 
jednotlivi. 

Stanice AC5TY je asi pravi; pracuje SSB 
na kmitofitu 14 150 kHz a manaiera ji d£li 
VU2DK, u nfchoz je nutne se prihlisit do 
seznamu uchaze£ii. Bude-li to s QSL takove 
jako s VU5KW, jejim2 manaierem je rovnei 
VU2DK, tak se jich asi taki vnubec nedo£kime., 

Nekolik novych QSL-informaci: VQ9TF na 
JA0CUV, 9J2GE na W2GA, OX3DL na OZ8KW, 
9L1VW na W9FIU, HB0XVN na DK3ST, 
FM7WF na WB8BTU, TU2DD na K2QHT, 
KX6EB na W3KVQ, 9Q5WV na ON5WV, 
YB0AAX na 9M2AA, YJ8BL na W6NJU, 
ET3USD na K9JS, 3F1IE na W2GHK, IS1DFO 
na W5QYR, VP9BK na VE2DCY, CT3AS na 
RSGB, 5R8AP na box 3242 Tananarive, XX6FL 
na CR6LA, EQ2DX na W3HNK. Kdo v posled¬ 
nich (Styrech mesicich nedostal QSL od VR6TC, 
mi je urgovat u W50LG, ncbot’ pry mi kopie de- 
niku, zatimco originil se pry ztratil. 

Velmi zajimavou zprivou je, tc CT2AK 


doplnuje kazdou sobotu v 10.00 GMT na kmi- 
to£tu 14 195 kHz seznam zijemcu pro spojeni 
s CR8AG. 

Z britskeho PKonixu pracuje nyni stabilne sta- 
nice VR1AB na SSB, je vgak v Evrope nesmime 
slaba. Zdrii se tam pry vgak asi dva roky, takze 
nadeje na spojeni je. Stanice VR1AA pracuje 
z Gilbert and Ellis Isl. telegraficky na kmito£tu 
14 025 kHz, vfitSinou rano kolem 06.00 GMT, po- 
kud jsou podminky. Manaierem je W3RLY. 

Do dnesni rubriky pfispeli OK1ADM, 
OM2BRR, OM2RZ, OMOMM, OK1DMM, 
OK2PAM, OK1DVK, OMOCIJ a OK20P, z po- 
slucha£u jen OKI-18549. Zase n&s ubylo a je 
tfeba fady doplsovateld posilitl Zpravy za- 
silejte vidy nejpozdeji do osm£ho v mfesici na 
adresu: Ing. Vladimir Srdlnko, P. O. Box 46, 
Hlinsko v Cechdch, 



SO 



Novdk, K.: SLABIKAft RADIOAMATRRA, 
Kniinice Populdrni elektronika, svazek 1. Prv- 
ni vyddni, dotisk. SNTLi Praha 1971. 195 str., 
155 obr., 1 tab. Bro2. KCs 15,—. 

V roce 1970 vySla Novikova kniha v nikladu 
20 200 vytiskii. Byla brzy rozebrdna; proto nyni 
vygel dotisk v nikladu 10 200 vytisku. Knih pro 
zacinajici a mladi radioamatdry bylo vidycky malo. 
Je to urtite taki dm, tc bylo milo vhodn^ch autonj. 
V jistem smeru je i tato kniha „5afrinovou“ zileii- 
tosti, presto viak mnoho £teniru poufii, pobavi a 
pot£$i. Autor je stru£ny, ale vfcny. Na dile je vidfit, 
ie vgechny jeho instmkce, pokyny, rady a nivody 
jsou prov^eni, vyzkou§en6, ovirene vlastni 6innosti. 
Autor vlidne tu^kou a perem stejnd dobre jako 
lupenkovou pilkou, pijeikou nebo mSfidlem. Proto 
je jeho styl velmi srozumitelny a nizomy. Ostatne, 
autor neni v publikafni £innosti novadkem; z jeho 
•pera vySly v SNTL jii dve usp6Sn£ knihy: „Ama- 
terske soufcistky a stavba tranzistorovych priji- 



Postupn£ slabnouci slune£ni £innost lze 
neprimo sledovat jii tuto zimu; rychiy pokles 
nejvySSich pouiltelnych kmitoctA pozdlji od- 
poledne a tasty vyskyt pasma ticha v podveCer 
i pred vychodem Slunce je pfi£inou nejednoho 
neuskute6nen6ho spojeni. 

V noci lze pravideln£ pouzivat jen pasma 
160, 80 a 40 m, zbyvajici kritkovlnnd pisma 
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byvaji v tu dobu zcela uzavrena. Trebaie se 
v unoru den zaiina jii zfetelne prodluiovat, 
na zlep$ovdni krdtkovlnnych podminek se to 
je§t£ projevovat nebude. V denni-dobe budou 
sice otevfena i pasma 14 a 21 MHz, DX-pod- 
minky v§ak nebudou tak dobre jako loni. 
Ur£it£ zlepSeni bude moine pozorovat na 
sklonku odpoledne, bude vsak velmi krdtko- 
dobe a navazand spojeni £asto viibec nedo- 
kondime, protoie signaly protistanlce t£m£f 
ndhle vymizi. 

VetSi nadeji maji spojeni b£hem noci, ze- 
jmdna v pdsmu 40 m, ale i v pdsmu 80 m a 
dokonce i 160 m zaznamename v magncticky 
klidnych dnech DX-moinosti poddl Sluncem 


neosvdtlend cesty. Tyto podminky se dokonce 
maji bihem mdsice pondkud zlepsovat a vy- 
dr^ jeStfe v prvni polovinfc bfezna. Nejzaji- 
mavdjsi budou podminky £asn£ rano, dokonce 
jestd ntkolik desitek minut po vychodu Slunce. 
V teto dobfe nejsou vylouiena ani spojeni s pro- 
tinoici (dokonce i na pdsmu 160 ml), musite 
se v§ak postarat o rychiy prubdh spojeni, pro¬ 
toie pfiznive podminky potrvaji jen nekolik 
minut, 

‘ Mimorddnd vrstva E se pH nasich spoje- 
nich projevovat nebude, protoie jeji vyskyt 
se bude zvolna bliiit cclorodnimu minimu. 
Takd hladina atmosfdrickdho Sumu (QRN) 
bude velmi nizkd. 























V tJNORU 1ft?2 


se konaji tyto souteze a zdvody (cas v GMT): 
Datum, cas £duod 


5. a 6 2 . 
00.01-24.00 

12. a 13. 2. 

21 . 00 - 02.00 

13. 2. 

09.00-11.00 
19. a 20. 2. 
00.01-24.00 
19. az 28. 2. 
00.01-24.00 
26. a 27. 2. 
14.00-22.00 
26. a 27. 2. 
18.00-^18.00 


ARRL DX Competition, L cast, CW 
RSGB First 1,8 MHz Contest 
Zdvod QRPP 

ARRL DX Competition, 1. cast,/one 

I ARC Propagation Research - CWjRTTY 
(i pro RP) 

Frejich Contest, cast fone 
'YL-OM Contest, cast fone 




macu“ a „Amatdrska oprava tranzistorovych pri- 

Slabikif seznamuje s potrebnym pracovnim n;i- 
radim a materialem, popisuje pracovni postupy a 
metody pH radioamatdrskd pr£ci, udi spravnd cist 
a chApat technickd vykresy, rozumdt schematism a 
zapojovacim pldnkum; probira funkce jednotli- 
v^ch elektronickych obvodu a soudastek, vysvdtluje 
jednotlive elektricke velidiny, jakd maji charakte- 
ristiky a jak se mgri, jak se s nimi podita a jak se 
projevuji v pravidlecb a z&konech elektroniky. 
Kniha si klade za ukol vybavit ctendre v§emi po- 
tfcbnymi informacemi, aby mel dobrou orientaci 
ve vSech odvdtvich radioamatdrskd dinnosti. To se 
ii dafi: voli zajimavou formu praktkkdho vykladu - 
postavte si nejdrlve podle presnych navodu spo- 
lehlivfi pracujici tranzistorovy pfijimad, mdrid 
tranzistoru, nabijed baterii nebo sifovy zdroj k na- 
pajeni prijimade misto baterii; na tfchto pracech 
si ovefite pfedchdzejici vyklad, po dohotoveni pfi¬ 
stroje poznite jeho funkci a doplnite si ziskand 
poznatky praktickymi zkuienostmi. 

Kaidy amatdr ndjak zadin£; md-li po zvladnuti 
slabikare nekolik uiitednych pHstrojft jako zdkladni 
vybaveni svdho radioamatdrskdho koutku, je to vie 
nei dost; nejde ovSem jen o hodnoty materidlovd 
(investidni), ale takd o hodnoty zatim ddstecne 
skryte, o hodnoty dusevni (schopnost orientacc, 
trideni. studia, organizace price, soustredeni). 

Novakova kniha je dobrou, praktickou, zajima- 
vou publikaci, nad niz se dten&r nenudi; pfejme si, 
aby tdeh Sfastnych, kteri ji dostanou koupit, bylo 
co nejvic. ' L. S * 

Dondt, K.: MlSTNf A DALKOVY PftljEM 
VKV ROZHLASU A TELEVIZE. NaSe vojsko: 
Praha 1971. 11., doplnfend vyd&ni, 256 str., 
183 obr., 2 prilohy. Kniinice Svazarmu, sv. 44, 

S postupnym zlepSovanim dostupnosti tran- 
zistorCt s vySSimi meznimi kmitodty se zvdtsoval 
i zajem o dilkovy prijem televiznich a rozhlasovych 
sign&lu, nebo£ s temito tranzistory bylo moJne 
konstruovat jednak celd pfijimade, jednak rOznd 
antdnni zesilovade, predzesilovade, konvertory apod. 

Na pomoc konstruktdrura, kteri se zabyvaji dil- 
kovym prijmem televiznich a rozhlasovych (VKV) 
signalu a vubec vsem, kdo se chteji seznimit 
s technikou prijmu v kmitoctovych pismech VKV 
a UKV (tj. asi od 60 do 500 MHz),oe urdena tato 
kniha, kteri zpbsobem neniroenym na dosavadni 
znalosti seznamuje s praxi techniky pfijmu VKV 
a televize. Protozc prvni vydini bylo bdhem velmL 
kratke doby zcela rozebrino, je treba uvitat, ze tato 
kniha, doplneni o ndkteri nove poznatky, vychazi 
pomeme brzy ve druhem vydini a navic ve znad- 
ndm poctu vytisku (10 000). 

Strucne o obsahu knihy: v prvni Cisti (23 str.) se 
probiraji moinosti pHjmu stanic VKV a TV v na- 
Sich podminkich, vysvetluje se iireni kmitodtu 
VKV, srovnava se rozhlas AM a FM, je uvedeno 
rozdeleni rozhlasovych a televiznich kanilh podle 
obou evropskych norem a seznam kmitodtove mo- 
.dulovanych vysiiadu^a televiznich vysila&l, jejichz 
prijem je na Ozemi CSSR moiny. 

Druha Cist (str. 25 a4 59) pojednivi o antenich 
pro blizky a dilkovy prijem, o materiilu na jejich 
vyrobu, o antennich svodech, system ech a kon- 
strukcich a o otaceni antdn. 

Treti dil knihy (str. 59 ai 68) si vSima soucastek 
a dilCi zafizeni VKV - elektronek a polovodicu, kon- 
denzatoru, tlumivek a civek. Ctvrty dil (str. 68 
a i 124) je vdnovan koncepcim a felenim obvodu 
prijimadu FM a TV a technice ploSnych spojh pro 
obvody VKV. Diie jsou popsany hlavni obvody 
prijimacu signilO FM veetne stereofonnich deko- 
diru. 

Zbytek knihy, tj. casti 5., 6, a 7 (str. 124 az 250) 
jsou zamefeny vyhradne prakticky - obsahu jina- 


vody na konstrukei prijimacu VKV a jejich dilu, 
antinnich zesilovadu, konvertorb pro prijem sig- 
nilu VKV podle obou norem; popisuji ilpravy 
televizorh pro mistni a dalkovy prijem a nastavo- 
vini a senzovani vf obvodCi prijimadCi VKV. 

Kniha obsahu je fadu stavebnich nivodu a po- 
znatku z praxe, tak5e o ni bude pravddpodobni 
velky zijem. 2vli5t£ proto, ze ji5 delSi dobu po- 
dobni publikace na nasem trhu nebyla. Je vsak 
treba podotknout, zc n£kter£ formulace (snad prdvd 
ve snaze o co nejlepSi srozumitelnost) jsou ponSkud 
strudni a tim nesrozumitelne - napr. v kapitole 
o mf zesilovadich se popisuje zapojem se spolecnym 
emitorem a zapojeni se spolednou bdzi, pridemi 
zapojeni se spolednou bizi se popisuje takto: „Za- 
pojeni se spolednou bizi by bylo sice „klidn£js>i“, 
avSak jeho zesileni je menSi; i z tohoto diivodu 
musime mit vice stuphu.“ Je to typicky priklad nic 
nefikajici vdty - kdo tato zapojeni zni, vi ze sou- 
vislosti, od autorovi jde - tomu, kdo vec ovlidi, 
to vgak neni treba- vysvdtlovat, a ten, kdo nevi od 
jde, ten z podobni formulace nebude prilig moudry. 
Stejnd by se nemdlo stit, aby v tabulce zahranicnich 
vysiladh byly chybnd udaje - napr. vysilafc Viden, 
tj. Kahlenberg, nevysili na 7. kandlu CCIR-G, ale 
na 5. kanilu a nemi vykon 100 kW, ale 60 kW. 
Prave tak vysilad Dillberg (NSR) nevysili na 7., ale 
na 6. kanilu; na 7. kanilu vysild vysilad Brotjackl- 
rieget, ktery je umisten na hranicich mezi NSR a 
Rakouskem. Vibec chybdji vysilade druheho pro- 
gramu (v Rakousku napr. Jauerling, 21. kanil, vy- 
kon 800 kW, Kahlenberg 24, 400 kW, Pfander 24, 
600 kW; v NSR vysilade tretiho programu Hof, 
57, kanil, vykon 500 kW, Mnichov, 56, 500 kW 
a druheho programu Hof, Hoher Bogen a popr. 
Mnichov - kanily 23., 28., popr. 35., vykony 
vysilacd 350 a t 500 kW, v NDR Lipsko 22. kanal, 
Driidany 29. kanil apod.). Tyto udaje mel autor 
ve druhdm vydini doplnit, nebof chci-li experi- 
mentovat s dilkovym prijmem, musim vedet, jaky 
vysilac a odkud vysili, ma-li byt experiment 
uspeiny. 

A ziver? Doporudujeme knihu vsem, kteri za- 
dinaji experimentovat' s prijmem na VKV. I pres 
uvedend vytky v ni najdou mnoho cennych rad a 
zkusenosti, kteri by jinak museli draze zaplatit, at 
jiz pendzi „vyhozenymi“ za nikup nevhodnych 
soudistek pri realizaci neoverenych zapojeni, nebo 
tasem strivenym nad zarizenimi, ktera nemohou 
uvest do chodu. -Mi- 



Funkamateur (NDR), l. 10/1971 

Citlivy konvertor UKV - Prestavba elektronko- 
vdho superhetu Puck - Digitilni modelovd zafizeni 
- Stroboskop s bleskem, rizeny tyristorem - Vypi- 
nini posuvu pisku u magnetofonu Tesla B4 - Zakla- 
dy polovodicovd techniky - Menid kmitoctu a ka- 
pacity s lineimi stupnici - Elektronicky preplnac 
pro Sioskop - Konstrukce a pouiiti selsynu - 2a- 
pojeni pro radioamatdry - Kapitola z fyziky iono~ 
sfery - Zlcpgeny filtr LC pro sifovd zdroje - Destid- 
ky s plosnymi spoji pro zacitedniky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 17/71 
Vyvoj integrace stavebnich prvku - Nove stavebni 
prvky typu MOS z kombinatu VEB Funkwerk 


Erfurt - Sovftskd tranzistory - Cislicovi zpracovS- 
ni informaci (37) - Cestovni pfijimad Stem-Effekt - 
Technika pHjmu barevnd televize (42) - Zkusenosti 
s pfijimadem Stem-Effekt - Informace o polo- 
vodidich (82), sovdtskd tranzistory MP39 a5 MP42 - 
Novd moinosti pouziti integrovanych obvodO. ve 
spotrebni elektronice - Stabilni emitorovd vazany 
multivibrator - Stavebni nivod na synchronni 
detektor s tranzistory. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 18/71 
Dvoukanalovy prijem povdtrnostnich map 
s demodulatorcm ZEA1 - Vliv povetmostnich front 
na sifeni UKV nad morem - Merici pfistroje z NDR 
" ~ dislicovy volxmetr 4027 - Cislicovd zpracovani 
informaci (38) - Technika pfijmu barevne televize 
(43) - Novy kfemikovy tranzistor pro VKV z NDR, 
SF235 - Cislicovy mdfici pristroj pro mdreni 
pomemd odchylky - NejdOleiitejSi vlastnosti tyri- 
storu - Ochrana prace a stavba antdn - Registracc 
gramofonovych desek. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 19/71 

Zkougeni zdsuvnych jednotek pri pouiiti pocitace 

- Zafizeni ke zpracovani dat PR 2100 - Sovetske 
integrovand obvody - Elektronickd spotrebni zbozi 
a soucastky ze Sovetskdho svazu - Informace o elek- 
tronkach (20), dislicove doutnavky Z590M, 
Z5900M - Cislicove zpracovani informaci (39) - 
Znaceni a udaje cislicovych indikadnich soustav - 
Priklady pouiiti dislicovdho integrovandho obvodu 
C100C - NCvrh a dinnost formantovdho filtru LC- 
N^vrh zhdSecich obvodfi pro jazyekove rele 
RKR50 ve stejnosmernych obvodech s indukdni 
zkthii. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 20/71 
Velkd spoledne antdnni rozvody pro zasobov^ni 
mestskych ctvrti televiznimi a rozhlasovymi signaly 

- Pnklady pouiiti souddstek citlivych na magneticke 
pole - Cinnost a konstrukce vyudovaciho stroje 
SPF 69/0/ osazeneho integrovanymi obvody - 

v Cislicovd zpracovani informaci (40) - Technika 
pfijmu barevne televize (44, 45) - .Stabilizator 
stejnosmdmeho napeti s integrovanym obvodem 
MBA 145 - Sirokopdsmovy zesilovad odolny proti 
prebuzeni - Kapacimi snimad zmdn vzdalcnosti a 
bezdratovy prenos jeho udaju - Univerzalni volt- 
metr s tranzistory MOS. 

Radiotechnika (MLR), c. 11/71 
Radidtechnika slavi 20. vyrodi svdho vzniku - 
Zajimavd zapojeni s elektronkami a tranzistory — 
ZvldStni diody - Napijeni an ten - Evropske 
mistrovstvi v honu na liSku - Krystal v radio- 
technice - DX - Mdfeni se stroboskopem - Ka- 
belkovy pfijimad Sharp BP102 - .Barevny televiznl 
pfijimad TS 3202 SP pro pKjem signdlu podle obou 
norem - Televizni miniantdna - Amatdrsky mefici 
pfistroj s tranzistory (2) - Magnetofonovd pdsky na* 
trhu - Pouiiti integrovanych klopnych obvodu 
(flip-flop) - Vypocet obvodu stftdavdho proudu - 
Elektronicky pes — Zajimavd doplnky stereofonniho 
prijimade R 4932 - Ze zahranici. 

Radioamatcr (Jug.), c. 9/71 
Nf zesilovad (s tranzistory-) s vykonem 70 W - 
Tranzistorovy vysilac pro pasmo 3,5 MHz - Pred- 
zesflovac pro dynamicky mikrofon - Samodinny 
merid proudovdho zesilovaciho cinitele tranzistoru - 
Antdna Delta Loop pro pasmo 15 m - Relidfova 
televize - Regulace sifky propustndho pasma v pri- 
jimaci pomoci varikapu - Ochrana vstupu pfistroje 
s tranzistory MOS - Umldovad Sumu - Bezkontakt-. 
ni spinani - Co je treba veddt o elektroakustickych 
mdnidich - Tranzistorovy prijimac. 

Funktechnik (NSR), £. 18/71 
Poznamky ke kvadrofonii - Obrazovka s vychylo- 
vacim uhlem 110° s bdinym krkema novym druhem 
vychylovacich civek - Elektronicky prepinad kandlu 
Tiptronic Army Blaupunkt - Rozhlas a televize 
zitrka - Spotrebni elektronika na lipskem veletrhu 
1971 (podzim) - Ndramkovd hodinky Astro-Quartz 

- Koncove stupnd nf zesilovacu maldho a stredniho 
vykonu s doplhkovymi tranzistory - Nf zesilovad 
Hi-Fi s integrovanym budidem M5122Y firmy 
Mitsubishi - Transceiver s vykonem 0,5 W pro 
145 MHz - Rizeni vykonu 1 440 W triacem - Hli- 
dade meznich urovni pfi mereni. 

Funktechnik (NSR), £. 19/71 
Nove barevnd a cernobile televizni pfijimace - 
Nove gramofony a magnetofony pro be5nou potrebu 

- Spolehlivost a tolerance elektronickych soucastek 

- Spolehlivd sdelov^ni zpr^v - Reflektometr 
Heathkit HM102 s wattmetrem - Nf zesilovad 
s integrovanym budicem TAA435 ~ Pro dilnu a la- 
boratof. 


Hudba a zvuk, d/10/71 
Test: stereofonnt prijimac T632A Tesly Pardu¬ 
bice - Transiwatt SOS - Ze svdta desek - Galerie 
cemych kotoudu slavy - Elektronicke rizeni motor- 
ku SMz 375 - Mezifrekvendni zesilovad 10,7 MHz 
P 001a - Kmitoctove demodulatory (4) - Vicekana- 
lova stereofonie (5) - Mala hudebni encyklopedie 
(2) - Nahr&v&ni velkych orchestru - Cs. fonoama- 
ter 10/*71. 


Tfrnra 39 


S Rf ffi M a € B 


Prvni tu£ny *adek K6s 20,40, dalsi K6s 10,20. 
Prislusnou iftstku poukaite na ucet £. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzav£rka 
6 tydnu pfed uverejninim, tj. 14- v mesici. Neopo- 
mente uvist prodejni ccnu, jinak inzerat ne- 
uverejnime. 

PRODEJ 

ICOMET (450), DU-10 (750), VOM TESLA BM 
289 (1 100), mflstek RLC TESLA TM 393 (1 000). 
Kouplm RK a AR ro£. 1968 a 1969. K. Rehftkovft, 
MaSkova 13, Brno. 

RX Lambda IV (1 100). K. Smejkal, Hostinne, 
okr. Trutnov. 

KY296 (shodny s KY299) (95). M. Kreuz, Tfemos- 
na u Plzne 162. 

Mir. pfistroj (dosud v zftruce) VIELFACHME- 
SSER III (850). 

Rozsahy: V ss 100 mV — 1 000 V; 

V B t 2,5 V — 1 000 Vi 
Ass 50 (zA — 2,5Ai 
■ A st 2,5 mA — 2,5 Ai 

C 100 pF—2 uF;lft — iOMft. 

Lze pouzit i vn sondu. Ing. Kadlec, 2danova 21, 
Praha 6. 

Novi tranzistory 2-3-4NU73 (ft 30, 35, 40). 
M. Bartulik, Dvorftkova 11, Havirov I, 

AR 55, 56, ST 59, 62, 63, vge vftz. (a 30) a jinft 
jednotl. iisla neho neuplni ro£. Ing. Fr. Stupal, 
Mlrovft 613, Studinka II. 

6P9, 1C11P, 6N3P, 6N1P, 62IP, 6Z5P, 6F36, 
PY83, PY82, 6P1P (15). UBL21, 6F3P, 6C19P, 
6CC41, 6CC42, 6L43 (20). J. Drftbek, Dukelskft, 
bl. 27/1, Stochov, okr. KJadno. 

Philips repro 0 20, 3 ks a 50, superhet. civky: 
Talisman 5 ks ft 75, Signal, Congres 6 80, Accord 
402U 3 ks ft 75, Trio 5 ks ft 70, AS 133 5 ks a 50, 
klasickft mf trafa 20 ks 460 kHz ft 5,—, Talis. vstup. 
20 ks a 10,— vse nove. J. Macek, Novy Svct 14, p. 
Dol. Cerekev. 

RX LAMBDA IV (1 700), TX-budic 3,5 MHz, 
moinost rozftlrit do 21 MHz + PA + zdroj (800). 
Koupim RX E10L, EZ6, M.w.E.c. K. FUrbach, 
Zvolenskft 890, Strakonice I. 

Tranzistory KU605-4 ks (a 180). M. Borowian, 
Rybnft 24, Praha 1, 

Sestikan&lovou RC soupravu -j- 3 serva i $ mo- 


deiexn za 2 400 Kfs. P. Nikrmajer, Hudcova 56, 
Medlftnky, Brno 21. 

Slem. AF239 I. A iakost (85); OC170 I. II. III. 

IV. jak. (18. 15, 10, 6), 10 ks B20 (45); 156NU70 do 
B80 (18) nad (22); parovane: GC500, 507, 516 
(26, 30, 26), 101, 102, 104NU71 (35, 36, 30), 
komplementy 106NU70/GC516 ekv. OC71 (40); 
jednotl. GC500, 7, 8, 16, 19.(12 a2 15); 106, 
107NU70 (16, 18) i pftry; 10 ks GC500 (80); smes 
neozn. 101NU a2 OC170 10 ks (35); smes Si-diod 
0,5 a2 0,7 A nezn. 10 ks (40); asi 2 kg odporO a kond. 
miniat. ker. polgt, atd. (100); Dixi ARS732 10 W 
(500), ART481 (220), AR0667 (70), ARZ669 (90), 
povrch. neuprav. KE30 zvets. ia t!ovka 20 mm, ne- 
osaz. (ft 225); psaci stroj Corona (250). Za vitsi 
mnoistvi levnych ale dobrych oznacenych KF517 
a jme na§e a zahr. Si tranz. dim Prakticu Super TL 
s Orest. 1,8/50 (2 950); novy v zftruce Crown 
TRF 13 tranz., SV, DV, KV, VKV, sit napftj. i bat. 
(340 TK). Te2 prodftm a koupim i za TK. Jin 
Pecka, Wintrova 21, Praha - Bubenec. 

SGS Fairch. tzA709 (200), pA723, 725, 739, 741 
s firem. dokum. (320); AF239S vybir (150), b U. 
(140); AF239 vyb. (90), bit (80), II. j. (65), III. j, 
(50); AF139 (75); GF507 (65); BC109B,C (50, 
55), II. j. (35), BC149 (46), BC148 (42); 2N1131 
p-n-p 800 mW (150); KC507-9 (47), I. b. j. (43); 

- KSY62A (53), nezn. BSY81 (50)'; KF507, 508, 
517 (34, 50, 85), par KF508 (110); GC511K/ 
GC521K (65, 70); pftr 2NU73 (60), II. >■ (45), 

1 ks (25), 10 ks bez zftr, (120); indikfttory do mgf B5 
36 piA (75), DHR8 1 mA (140), 20, 100 mA (105); 
jaz, reli vyr. NSR v argonu 12 V (110), elektromech. 
filtry 455 kHz/9 kHz a 468/6 kHz-6dB (50); kon-. 
denz. 1600 pF/5 kV at. (25); telegraf. kli£e s reg. 
zdvihu a tvrd. (95); dalSi material podle seznamu 
(zagleme proti znftmee). Poskytneme zftruky, zakl. 
paramctry uvedeny v pfiloze. Koup. nov. Lambdu 5 
(popis, cena). B - Klub, PS. 98, Praha 6. 

Tranz. AF239 Siemens (ft 70), BC109 (ft 35), 
pftrovani 2N3055, (pftr 380). Z. Bruthans, Kroci- 
novskft 7, Praha 6. 

VysilaC MULTTON 8 kan. Si tranz. a prijimac 
POLY 4 kan. za 2 500. J. Koutsk£, Kramolna 56, 
Nftchod. 

Novi AF139 ft 80 K£s 3 ks. J. Pdnik, ProkOpkova 5, 
Plzefi. 

Lambdu 4 SSB (1 200), amatersky osciioskop 
(500). Milan Vulc, Zerotinov 4, Zftbreh na Mor. 
Elbug. tranz. se zdroj, (350), PA-2 X RE125A 3,5 
ai 14 MHz se zdroj. (600), krystaly-filtr 1 MHz ft 25. 

V. Jelinek, nam. 14. rijna 7, Praha 5, tel. 54-55-94. 
Zdokonaleny stereozesilovai Transiwatt 3S. 
Vystupni vykon > 35 W sinus/4 ft v kaidem kanftle 
pro k 1 %. Hudebni vykon 2 x 50 W. Osa 2 eni: 


BC109C 6x, BC107B fix, KF507 4x, KF5l7 
2 x, 2N3055 4 x ! Rozmery (§ x h X v ~ 370 X 
x 330 x 100) viz gramofony rady SG. Nezftvaznc 
zaSlu schema a vSechny podrobne udaje merene 
podie DIN 45500, za jejichi pravdivost rucim. 
Cena 2 650 Kcs. Petr Novotny, Strahov 4/526, 
Praha 6. 

Desky mf. zes. Mimosa, bez el. (150); desku 
rozkladu Mimosa (100); zesil. mgf. Uran (150); 
6P9 (15); FET BF244 (80); 2N2905 (80); pA703E 
(170), 2N3055 RCA (pftr 300). A. Patera, Pod 
cisafkou 1, Praha 5 - Smichov. 

Tfeti dil knihy Kottek: Ceskoslovenski rozhla- 
sovi a televizni prijimaie za Kis 56 vyjde v roce 
1972 a na dobirku i na fakturu vam zaftle Specializo- 
vane knihkupectvi Havirov, p. schr. 31. 

12QR50 (30), PV200/600 (10), OS125/2000 (50), 
G17B (50), REE125A (50), keramickft patice: 
12QR50 (5), GU32 (25), 5 ks PV200/600 (10), 
sit’ovi trafo KZ (80), 11TF25 (35), 12TF25 (45), 
sluchatka Tesla (50), RM31: kli£ (50), keram. 
prep. (20), lad. ant. dil. (25), souos. fconektor 
1 + 1 (15), krystaly; 200 kHz (45), 21 312 kHz (20), 

’ 1 800 kHz (30), 500 kHz (30), 27 MHz (25), 
776 kHz, 3 218 kHz, 6 850 kHz, 1 345 kHz (20). 
VFXl URK (400). Souiftsti PA tfida B (seznam 
zaftlu) (200); vitSina materiftlu nepoufcita. V. Bureg, 
Vygkov v C. 85, p. Pofierady, o. Louny. 

KOUPIM 

AR 10/68, 1 /69, 9/71, krystal 10 MHz. V. Bureg, 
VySkov v C. 85, p. Poierady, o. Louny. 
Trafoplechy EI-64, pripadne vyhodne vymenim.* 
M. Ointura, Ltiky p. Mak. 44, okr. Pov. Bystrica. 
Komunika£ni RX pHjimni pro vSechna ama- 
tcrskft pftsma, nebo M.w.E.c. a konvertor, nebo 
EZ6 a konvertor pro vSechna pftsma, kvartftl z Fuge, 
karusel z Toma a krystaly 1 MHz a 100 kHz, ozu- 
beny pfevod. Udejte cenu a popis. J. Benyr, Cho- 
tiSov £p. 277, okr. Plzeft - jih. 

Amatirski radio - vSecliny roiniky. Jen v bez- 
vadnim stavu. Ed. Minks, Krftlovopolskft 149, 
Brno 12. 

Ke svftzftm nutne potrebuji AR £. 2/66, 6, 11, 
12/67, 1, 4, 7, 10—12/68, ceiy 1969, 1, 4, 5,/70, 
1—3/71. J. Svadlenka, Golfuv Jenikov 101. 

2N3055 dva pdry v toleranci 5 %!!!, vyrobce.RCA. 
Podminka - pred odkoup. si promifim. J. Pecka, 
Wintrova 21, Praha - Bubenec. 

Radio (SSSR), 6. 12/70 - pripadne ceiy rocnik. 
Nabidnite. Frant. Sobotka, Dacice 53/11, okr. 
Jindfichuv Hradec. 

Elektr. voltmetr a nf generfttor tovar. vyr. v zacho- 
valim stavu, Nabidnite, popis, cena. V. KaSpftrek, 
Vdelin 1700, Gottwaldov. 



urceny pro pnjem VKV v pasmech .OIRT a COR. Prijimac TESLA 632A) je pine tranzistorovy. Sdruzuje ste- 
reofonni tuner s automatickym ladenlm rozhlasovych stanic a vsestranny stereofonnt zesilovac 2x6 W. 
Technicke parametry prijimace odpovidajf tridS Hi-Fi podle normy DIN 45500. 

K prijfmaci TESLA 632A lze pFipojit gramofon s rychlostni prenoskou, magnetofon a stereofonni sluchatka. 
VybSr reproduktorovych soustav je ponechan na vkusu posluchace. Cena 4 560 Kcs. 

Prijimac si muiete nezavazne prohlednout i zakoupit v prodejnach TESLA a ELEKTRO. 




